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s pracovnfky redakce Amatdrskeho 
radfa o AR a jeho problemech. 

Jakd bude n&plh Casopisu Amatdrskd 
radio v roce 1973? 

Odpovidd ing . F. Smolik , OKI ASF , 
sefredakior: Napln casopisu zustane svym 
zakladnim slozenim stejna jako v minu- 
lych letech. Casopis ma uspokojit co 
nejsirsi vrstvy Ctendru, zabyvajicich se 
elektronikou ve vsech jejich aplikacich. 
Proto budou jednotlivC namety vybi- 
rany tak, aby obsahly celou siri zajmu 
na§ich Ctendru (jichz je jiz pres 70 000). 
Na prvnich stranach (po obvyklem 
interview) nasleduji organizaCni zpra- 
vy, komentare a referaty tykajici se 
Svazarmu, Svazu radioamat^ru, radio- 
klubu apod. Dale zde Jmdou tecbnicke 
zprdvy z ruznych konferenci a zasedani. 
Hodlame rozsirit rubriku Jak na to 
pro jeji znacnou oblibenost a venovat 
ji naddle nejmdne 2 strdnky. Budeme 
pokracovat v seridlu pro mladez^a za- 
cinajici radioamat^ry (Mlad^ konstruk- 
t£r). Skola nf techniky bude ukoncena. 
Asi v polovine roku zacne serial o za- 
kladech 6islicov£ techniky. V kazd^m 
cisle bude jeden teoreticky clanek a 
jeden test nebo technicky popis vyrobku 
spotrebni elektroniky. Jako vyjimatelnd 
priloha bude i nadale uverejnovdn 
na pokracovani katalog tranzistorfi. 
Bude pokracovat skola amat^rsk^ho vy¬ 
silani. Technickd ^dst Casopisu bude 
zakondena alespon dvema prispevky 
z oboru amat6rsk£ho vysilani. Posled- 
nich 5 a& 1 strdnek Casopisu bude i na- 
dale venovano rubrikdm a inzerci. 

Jak bude £asopis prispivat k propagaci 
a realizaci JSBVO a dalsich dkolh, 
kter6 m& Svazarm pred sebou? 

Odpovidd ing. F. Smolik: Tato tematika 
je jednou z nejdulezitCjsich v Casopisu. 
Budeme prubeznC sledovat prubeh 
realizace JSBVO v radioamatCrskCm 
hnuti a informovat o nem* Ctendre. 
Budeme pravidelnC zajiSt’ovat angazo- 
vanC. Cldnky s touto tematikou a plnit 
pozadavky, kterC ndm Svazarm jako 
nas vydavatel ulozi. Chceme znacnC 
pfispet k predsjezdovC kampani a se- 
znamovat Ctenare se v§emi dulezitymi 
usnesenimi a uddlostmi ve svazarmovskC 
organizaci. 

Potfeboval bych schema zesilovaCe 
10 W a potom vysilaiky s dosahem 
10 km. A nevite, kde bych sehnal 
kostfliku o 0 10 mm? 

Odpovidd L. Kalousek , 0K1FAC , zd- 
stupce ttfredaktora: Takovychto dotazu, 
a t jiz telefonickych nebo pisemnych, 
ndm dochdzi do redakce celC stovky. 
Neni v nasich sildch (nejsme na to take 
zarizeni), abychom mohli jednotliv^m 
Ctendfum shdnet a zasilat ruznd sche¬ 
mata, nerku-li souCdstky. Muzeme vds 
nejvy§e odkazat na nekterC Cldnky, uve- 
rejnenC v na§em Casopise, nebo na malo- 
obchodnl sif. Tam sc take obracejte se 
svyiiii zddostmi o servisni ndvody vyrd- 
bCnych pristroju. Pokud jde o jakekoli 
vysilaci zarizeni, musite si uvedomit, ze 
na n^j musite mit v kaidem pripadC 



Sefredaktor AR ing. F. Smolik, n 0KlASF, 
zasloulilf trener 


povoleni, a tomu predchazeji zkousky. 
Takze neni moSne sehnat si planek a 
postavit si vysilacku, dokonce je to 
trestne. 

Jsem amat6r-vysila£ a zd& se mi, Ze 
je v Amat6rsk6m radiu mdlo £l&nk&» 
zabyvajicich se touto tematikou. 
Pro 6 neuvefejhujete vice takov?ch 
Clinkh? 

Odpovidd ing . Alek Myslik, OKI AMT: 
To je nejCastejsi otazka, kterou maji 
vzdy amatefi-vysilaCi. Duvody jsou 
dva. Prvnlm je slozeni Ctenaru. Marne 
pres 70 000 Ctendru a z nich je fekneme 
7 000 tech, ktere zajima vysilaci tech- 
nika. To je 10 %. Tdto problematice je 
u nas obvykle venovano asi 10 strdnek, 
coz je 25 % obsahu Casopisu. Z toho je 
tedy patrnC, ze se snazime vyjit ama- 
tCrum vysilaCCim vstric, a ze zvetseni 
toho to rozsahu by bylo na ukor vsech 
ostatnich oboru. Druh^m duvodem je 
vsak i mala aktivita „spisovatelu“ z tCto 
oblasti. Stane se zcela vyjimecne, ze 
bychom nekomu vratili Cldnek s tim, 
ze ho neotiskneme. A i tak nemdme 
v zasobe mnoho Cldnku z vysilaci tech¬ 
niky. Napr. z vysilaci techniky VKV 
jsme jiz velmi ddvno nemeli hodnotny 
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Redaktor ing. A . Myslik , OKI AMT 


clanek, prestoze vime, ze mezi amatery 
je mnoho p£knych konstrukci. Ale neni 
v nasich sildch pHm£t autory techto 
konstrukci, aby je do Amat6rsk6ho radia 
popsali. 

Zaslal jsem pred dels! dobou do AR 
pHsp&vek (n&vod na stavbu konver- 
toru) a dodnes nebyl uverejnCn. Mufcete 
mi to nSjak vysvfctlit? 

Odpovida L. Kalousek: Do Amat6rskeho 
radia nam dochazi mnoho prispevku - 
predevsim konstrukci s atraktivnimi a 
aktualnimi ndm^ty (konvertory, stereo- 
fonni zesilovace, elektronicke klice ap.). 
Pokud je autorum nevracime, uverej- 
nujeme je obvykle v tom poradi, v jak£m 
dosly. U nekterych narrietfi neni mozne, 
aby byly obsazeny v kazd6m cisle; tim 
tedy m&ze dojit k tomu, ze na uverejne- 
ni sv6ho prispevku cekate delsi dobu. 
Krome toho ddvdme vetsinu prispevku 
lektortim (Plenum redakcni rady) k od- 
borndmu posouzeni - i to si vyzadd 
nejaky das. Okamzite uverejnujeme pou- 
ze pfispevky s mimofadne zajimavou, 
dosud nepublikovanou tematikou, aby- 
chom co nejpruzneji sledovali vyvoj 
soudasnd elektroniky. 

V^sledky rdznych soutCii a zdvodu a 
zprdvy z amatCrskych pdsem jsou 
vfetSinou zastarald a neaktudlni. Ne- 
mu2ete je uve£ejftovat df£ve? 

Odpovida ing . A. Myslik: To je bohuzel 
neodstranitelnd skutednost, dand vyrob- 
ni lhfitou dasopisu. V^robni lhuta je 
priblizne 2 mesice, rukopis musi prijit 
do redakce alespon o tyden drive, aby 
mohl b^t zpracovan a protoze jednotlivi 
vedouci rubrik sbiraji svd prispevky po 
dobu predchazejiciho mdsice, muze byt 
zprava nebo vysledek jiz v dobe, kdy 
prijde do redakce, inesic stary. Proto se 
snazime uverejnovat jenom takovd vy- 
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sledky a zprdvy z pdsem, kterd i v pred- 
pokladand dobe zverejneni maji svoji 
hodnotu a svuj vyznam. 

V amatdrskdm radiu je obvykle vytid- 
t£no, £e £islo vySlo 10. toho kterCho 
mdsice. Na stdncich se vSak objevi ai 
kolem 20. Prod takto klamete vefej- 
nost? 

Odpovida Marie Skalovd: Datum, ktcre 
je vytisteno v AR, je prevzato z harmo- 
nogramu vyroby, dohodnuteho mezi 
redakci a tiskarnou. Redakce jeste nikdy 
ani o den neprekrodila dohodnutd ter- 
miny a za pozdni vyjiti jednotlivych 
cisel tedy nemuze nest odpovednost. 
Pozdrzeni vyroby vznikd v tiskarne nebo 
pri vazdni tim, ze se sejde napr. vice 
prace dohromady. Z jednoho zdrzeni 
pak vznikaji dalsi; dodd-li tiskarna 
casopis Postovni novinovd sluzbe opoz- 
dene, narusi tim jeji distribucni plan a 
dojde k dalsimu zdrzeni. P^edpovedet 
opravdovd datum, kdy se casopis objevi 
na stdnku, neni proto v naSich sildch. 

R&d bych vam postal popis zesilovaCe, 
ktery jsem postavil. Neumim v5ak 
kreslit tusi a nevim, jak mim Slinek 
upravxt. MAiete mi poradit? 

Odpovida M. Skalovd: Na to, abyste 
nam mohl zaslat popis svdho zesilovace, 
nemusite umet kreslit tusi. Obrazky 
mohou byt kresleny tuzkou od ruky na 
obycejndm papire, protoze se stejne 
vsechny prekresluji. Rukopis cldnku 
musi byt napsdn na stroji. Je to nutnd 
proto, ze mdlokdo ma uhledny rukopis 
a nechava dostatecne velkd mezery 
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mezi radky, kterd jsou pro redakcni 
upravu nutnd. Na stroji piste vyhradne 
ob radek, tak, aby na strdnce bylo 
30 radku po 60 uhozech. Obrdzky kres- 
lete na zvlastni listy papiru, nikoli do 
textu a nezapomente na texty pod 
obrdzky. Fotografie zasilejte kontrastni, 
9x12 cm, leStend, pripadnd negativy. 

Pfed nekolika tydny jsem zaslal do 
redakce dotaz na hodnoty nfekterych 
souCdstek pouiit^ch v konstrukci zesi- 
lovaie, popsaneho v AR. Dodnes jsem 
vsak nedostal odpoved. Muzete mi Hci, 
zda mdm nadfeji? 

Odpovida M. Trnkovd , sekretdika redak¬ 
ce: Do redakce dochazi mesicne pres 
150 dotazu. Jsou rozdelovany redakto- 
rum podle jejich zamereni. Ti je pak 
ve volnych chvilxch zodpovidaji bucf 
sami, nebo urcuji, komu maji byt k zod- 
povezeni zasldny. To vse vyzaduje 
mnoho casu - nakonec musi byt samo- 
zfejmd zase vsechny odpovedi zaevido- 
vany, naipsdny nacisto a odesldny. 
Proto mejte trpelivost, pokud nedosta- 
nete odpoved na svuj dopis tak brzo, 
jak odekavate. 

Mdiete mi na zdv£r pfedstavit jednot- 
liv£ pracovniky redakce? 

Sdfredaktor ing. F. Smolik, OK1ASF, 
politicky, ideove a odborne ridi praci 


redakce. L. Kalousek, zastupce sef- 
redaktora, ma na starosti technickou 
ndpln dasopisu, testy, teoretickd clanky 
ap. Ing. Alek Myslik, OKI AMY, m& na 
starosti vysilaci techniku, rubriky a 
uvodni cast dasopisu, tj. svazarmovskou 
problematiku. Oba tito redaktori stri- 
dave odpovidaji za obsah a zpracovani 
jednotlivych cisel AR. M. Skalova m& 
na starosti technickou stranku v> r roby 
dasopisu, tj. pripravu rukopisu pro tis- 
kdrnu, styk s tiskarnou, evidenci pri¬ 
spevku apod. M. Trnkova, sekretdrka 
redakce, vyrizuje korespondenci, pre- 
pisuje veskerd rukopisy nacisto a peduje 
o ostatni redakcni agendu. 

Ptali se CtenaH AR 


Na pralra 

predsjezdove kampane 
v Banske Bystrict 

Poprve od roku 1965, kdy byly zruSeny krajsk^ 
v^boru Zvazarmu a s nimi odbom6 sekce, byl 
svoldn 21. rijna 1972 do Banske Bystrice krajsky 
aktiv radioamat£rskych funkcionarCi a zdstupcti 
krajskych stAtnich a spoleCenskych orgdnil i orga- 
nizaci, kter£ maji v nAplni 6innosti brannou vy- 
chovu obyvatelstva. 

Na programu bylo prehodnoceni souiasneho 
stavu radioamatersk^ iinnosti ve Stfedoslovenskem 
kraji, projedn&ni a schvdleni pl4nu dinnosti aktivu 
do konce roku 1972 a stanoveni perspektivnich 
ukolCi pro rok 1973, jakoi i volba piedsednictva. 

Tajemnik krajsk£ho sckretariam Zvazarmu 
s. Benko promluvil o posiani a ukolech aktivu 
a zduraznil, 2e jeho prvorad^m likolem je starost 
nejen o vjchovu kddrd z rad mlddeie, ale i o usm£r- 
novdni jednotlivych odvStvi cinnosti a rizeni spor- 
tovnich akci v kraji. 

Po refer&tu, v nem2 s. tajemnik poukazal na 
mnohe nedostatky v radioamatdrske cinnosti be- 
hem poslednich let, vystoupila rada diskutujicich, 
jako napr. Jaromir Loub, Jdn Bama, Jozef Toman, 
Mikuldi Dubovic, Julius Loman, kpt. Vincent 
Gaiko, ktefi se zamerili na problemy vychovy mla- 
deie, nedostatku vedoucich pro radiokrouiky 
v ZO, klubech, domech pionyrCi a -na §kolach 
I. cyklu. Zdverem bylo konstatovdno, 2e v kraji je 
dostatek schopn^ch dlcnti Zvazarmu - koncesio- 
naru, ktefi dues nejenie nevysilaji, ale ani svych 
schopnosti nevyuiivaji k tomu, aby se fady ra- 
dioamaterfi posiupnfc rozSirovaly. 

Znadna pozornost byla venovana i otazkam ma- 
teridlniho a technickdho zabezpeceni radiokroudku. 
Ukdzalo se, ze ve skladech OV Zvazarmu je mnoho 
stavebnic kdy si pouiivanych k v^cviku branch 
a ty (dasto z neznalosti) hospoddfi nechteji ze skla- 
dd vydat. S. Loub poukazal i na to, ze RVSK 
v Bdnskd Bystrici o tom vi a kompletuje rdznd 
stavebnice a vyzval prltomne, aby venovali ve 
svych okresech pozornost cerpdni prostredkCi na 
MTZ a pokud na okresech jeSte jsou, je potrebne 
zaslat objednavky. 

Diskuse se dotkla i r&znych probldmd pri orga- 
nizovdni akci okresniho charakteru, soutezi na 
amaterskych pdsmech, prestupkd, jichi se kolek- 
tivni stanice i radioamattih-jednotlivci dopousteji 
pfi provozu apod. 

K zabezpefieni radioamat^rske Cinnosti ve Stfe- 
dosIovenskCm kraji a realizaci JSBVO CSSR a to 
predevSim v zakladnich radistickych utvarech, 
na Skoldch, v pionyrskych domech a v klubech 
Zvazarmu byl stanoven tento plan Cinnosti: 

1, Na useku politickoorganizacnim - aktivizovat 
okresni rady, kluby, organizovat VCS, okresni 
konference a prici a mladeii - pripiavit postupne 
podminky pro souteze (mistni, okresni, krajske) 
v honu na liSku, RTO a rychlotelegrafii. Zinten- 
zivnit Cinnost zakladnich radiokrouikti v klu¬ 
bech, domech pionyrd a mlddeze, v ZO Zva¬ 
zarmu a na Skoldch I. stupnC. 

3. Na useku provozu - aktivizovat kolektivni sta¬ 
nice i jednotlive koncesiondre. Vyhldsit soutCi 
na poCest 30. vyroii boje o Sokolovo a 25. vy- 
roci.VitCznCho unora. Organizovat ka2doroin£ 
na amatCrskych pdsmech kratkodobou soutCi 
a pravidelnC ji vyhodnocovat. 

4. Na technickem useku - opravit existujici sou- 
pravy pro hon na liSku. Vejit ve styk s odde- 
lenim branne pfipravy SUV Zvazarmu, vy- 
f^dat si seznam pridelenych stavebnic a souhlas 
k predani nepotfebnych stavebnic pro tiCely 
zijmovC Cinnosti. 

V zdvCru jedndni a po ujasnCni ukolu a Cinnosti 
aktivu bylo zvoleno predsednictvo v tomto sloieni: 
pfedseda Milan KeSiar, MS, OK3UI; tajemnik 
Cyril Malig, OK3CIB; referent pro politickovy- 
chovnou praci Jozef Toman, OK3CIE; referent 
pro brannC sporty a prdci s mladefi Miroslav 
Ftorek, OK3YCT; referent pro provoz Jdn Cibula, 
OK3DT,a referent pro technicky usek Ferdinand 
Dimbach, OK3LF. 

-it- 
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Pod timto heslem se konala 3. listo- 
padu 1972 10. plenarni schuze federdl- 
niho vyboru Svazarmu CSSR. 

Zasedani zahajil clen predsednictva 
FV Svazarmu CSSR, predseda tJV 
SvazarmuJ CSR, generdl major ing. 
K. Kucera pfivitanim hostu, v jejichz 
cele byl predstavitel UV KSC plk. 
J. Musilek. Po uvitdni uctilo plenum 
dvouminutovym tichem tragickou smrt 
devitiparasutistu Svazarmu. Ing. K. Ku¬ 
cera pak poukazal na vyznam desatd 
plenarni schuze, kterd se kond v dobe 
55. vyroci VftSR a 50. vyrodi vzniku 
SSSR a zduraznil vyznam pevndho spo- 
jenectvi a bratrskd spoluprdce se Sovet- 
skym svazem a brannou organizaci 
SSSR DOSAAF. 

Mistopredseda FV Svazarmu CSSR, 
plk. J. Drozd, prednesl pak zprdvu 
o dinnosti predsednictva federdlniho vy¬ 
boru. 

Predseda FV Svazarmu CSSR, ar- 
madni general Otakar Rytir, zhodnotil 
v hlavnim referatu cinnost organizace. 
Poukazal na to, zejednani 10. plenarni 
schuze navazuje na posledni zasedani, 
na nemz se rozhodlo zahdjit pripravy 
V. sjezdu Svazarmu, uskutecnit vyrocni 
clenskd schuze ZO a klubu a v r. 1973 
konat okresni a krajskd konference a 
sjezdy. 

Zduraznil, ze je nutno zabezpecit 
nastup do predsjezdovd kampane,' pora- 
dit se, jak dale aktivizovat hnuti, jak 
vytvorit podminky pro uspesny prubeh 
VCS, konferenci a sjezdft a jak zkvalitnit 
ridici prdci na v§ech stupnich. 

„Pro pochopeni a rozpracovani 
zdveru XIV. sjezdu KSfi do pod- 
minek na§i cinnosti byl vykonan kus uzi- 
tednd prdee, “ pokradoval predseda FV. 
„Ovsem ona sama jeste nepredstavuje 
realizaci politiky strany. Pro uskutec- 
neni prijatych zdveru jsou rozhodujici 
ciny. Proto je treba zabyvat se otdzkou, 
jak vypada praktickd plneni zdveru 
XIV. sjezdu KSC v na§ich podminkdeh, 
jak vypadd nase realizacni schopnost. 

I tady jsme pokrocili kupredu a do- 
sahli nekterych dobrych vysledku. 

V priprave brancu znamenal uply- 
nuly rok rok aktivniho prosazovdni zdsad 
JSBVO do praxe. Podarilo se dosdhnout 
toho, ze politickovychovnd prdee byla 
pochopena jako nedilnd souddst pripra- 
vy brancu - byla konkrdtndjsi, bezpro-, 
stfedni, vychdzela ze znalosti lidi, pro- 
stredi, skutecne ovlivnovala postoje a 
jednani budoucich obrancu vlasti. Sved- 
ci o tom napr. skutecnost, ze pocet bran¬ 
cu ve vyeviku vzrostl oproti minuldmu 
roku o 10%. Na Slovensku, zdsluhou 
vysoce narodnd prdee UV Zvazarmu, 
bylo prekrodeno smernd dislo brancu 
u vdtSiny odbornosti. Dobrd prdee 
s branci naSla svuj v^raz i v jejich za- 
pojeni do Svazarmu. Udrzet tento stou- 
pajici zajem o Svazarm u branch bude 
.vyzadovat naddle udinnou masovd po- 
litickou prdci mezi nimi nejen po dobu 
jejich pfedvojenskd pripravy, ale i be- 
hem vojenskd sluzby, zvldltd pak po 
jejich ndvratu z vojny do mista bydliSte. 

Pfiprava obyvatelstva k civilnl obrand 
ma v nasi prdci svd pevnd misto. Sveddi 
o tom napr. skutecnost, 2e pfi hodnoceni 
stranickymi a stdtnimi organy byl Zva- 
zarm na Slovensku oznaden jako nejak- 
tivnej§i organizace pfi zajisfovdni civilni 
obrany. V IetoSnim roce bylo dokonCeno 
devdtd praktickd zamCstndni ,,"Okoly a 
povinnosti obyvatelstva za situace ohro- 


zeni, pri evakuaci a ukryti**, za uCasti 
1 442 187 obcanu, pro nez Svazarm 
pripravil v kursech 13 725 cvicitelil. 

V zdjmovd brannC cinnosti probehla 
fada vyznamnych* a prospesnych branne 
sportovnich, ale i politickych akei jako 
napr. branna soutefc „Cestou vitCzstvi** 
na poCest 30. vyroci za lozeni cs. vojen- 
skC jednotky v SSSR, brannd spartakid- 
da v Jihlave za ucasti 1 200 sportovcu, 
brannd pochody po stopdeh osvoboze- 
neck^ch a partyzdnsk^ch boju na 
Opavsku, Vsetinsku, v Celadnd, Tepli- 
cich a v Kromerizi, memoridl kpt. 
Jarose v Melniku atd. Tesi nds, ze 
vsechny tyto akce maji stale vdt§i poli- 
tickovychovny vyznam, nebot’jsou spo- 
jovdny s tradicemi osvobozeneckych 
boju a konaji se v mistech s revolucni 
tradici na pocest hrdinu, bojovniku 
proti fasismu. Nekterd z nich se stdvaji 
mistnimi tradidnimi akcemi znaendho 
politickospolecenskdho vyznamu. Neni 
pochyb o jejich vychovndm vlivu, pre- 
devsim mezi mladezi. Domnivdme se, 
ze je to sprdvna cesta; musime vsak 
dbat na to, aby naSe dinnost nebyla 
orientovdna na akce, ale aby byla sou- 
stavnd, aby probihala nepretrzitd a po- 
dobnd zdvody a souteze byly jejim vy- 
vrcholenim. Jen takje mozno dosdhnout 
jak politickoyychovndho, tak sportov- 
niho efektu/* 

,V dalsi casti svdho projevu se zminil 
armddni generdl Otakar Rytir o cen- 
nych uspesich na XX71etnich olympij- 
skych hrdch v Mnichove, na mistrovstvi 
sveta v para^utismu v USA, ve 47. mezi- 
ndrodni §estidenni motocyklovd soutezi 
ve Spindlerove Mlyne, o uspechu mode- 
ldru na mistrovstvi sveta upoutanych 
modelu ve Finsku, pokojovych modelu 
v Anglii a raketovych v Jugoslavii, a 
o uspdehu potdpedek v Holandsku.- 

Prvni ddst svdho projevu ukoncil 
s. generdl Rytir slovy: „Vzrostl uspesny 
podil svazarmovcu na v§ech dOlezitych 
ideove politickych akcich uplynuldho 
obdobi; dobre byly plneny nejen ukoly 
nasi brannd organizace, ale i ukoly 
zajmovd brannd cinnosti. Pruzkum, 
ktery pracovnici FV provedli v nekte¬ 
rych okresech JihoCeskdho a Vychodo- 
slovenskdho kraje potvrdil, ze postaveni 
Svazarmu v politickdm systdmu spolec- 
nosti je v uvedenych krajich dobrd, 
spolecenskopolitickd dinnost Svazarmu 
je stranickymi a stdtnimi funkeionari 
krajsk^ch orgdn^ hodnocena kladne. 
Tyto skutednosti nds v§ak nesmdji uspo- 
kojit a vdst k ndzoru, 2e takovy je stav 
v celdm naSem hnuti'a ze je vlechno 
v pofddku.** 

V druhd dds ti svdho referdtu hovoril 
predseda FV o neuspdSich, probldmech 
i rezervdeh. Zduraznil, ze o tdchto otaz- 
kdeh by se mdlo dnes hovorit a ze na 
otevrendm a kritickdm posouzeni nedo- 
statkdi do znadnd miry zdvisi dal§i uspds- 

rozvoj Svazarmu i postupnd doreseni 
toho, co zatim zustalo iiesplndno. 

Jeto: 

Otazka dlenskd zakladny; jeji pocetnost 
a rozlozeni vytvdri predpoklady k pro- 
hloubenl vlivu organizace mezi obyva- 
telstvem. Podle ddaju, kterd jsou k dis- 
pozici, je asi 48 % clenu organizovdno 
v organizacich na vesnicich, 33 % ve 
mestech, 11 % na zdvodech, 6 % na 
Skoldch a 2 % v ostatnich mistech. Tyto 
udaje naznaduji, kam je treba obrdtit 
pozornost - na zdvody, udhovskd domo- 
vy, na Skoly. Novd dleny je nutno ziskd- 


vat nejen mezi mlddezi, ale i mezi vo- 
jdky, kteri se vraceji ze zakladni vojen- 
skd sluzby, mezi obcany ve vdku 25 
35 let. Je tfeba usilovat o intenzivnejsi 
ziskdvdni zen do organizace a vytvafet 
podminky k uplatneni jejich schopnosti 
-pri celospoledenskd prdci. Nesmi se za- 
pominat na to, ze o naSi organizaci ho- 
vorime jako o masovd, brannd organizaci 
pracujiciho Iidu, jako o vlasteneckd 
organizaci, jejiz dlenovd jsou prodchnuti 
duchem socialistickdho vlastenectvi a 
proletdrskdho internacionalismu a ^e 
tento jeji charakter musime neustale 
prohlubovat. 

- Pdce o clenskou zakladnu nespodivd 
pouze v ziskdvdni novych clenu a 
ustavovdni novych organizaci. Jde 
o to zabezpecit v techto organizacich 
soustavny, plnokrevny zivot, ktery by 
daval kazddmu dlenu mo^nost uplat- 
nit jeho zdjmy a schopnosti. 

- Obsah prace ZO. a klubu musi odpo- 
vidat posldni organizace, sjednocovat 
osobni a celospoledenskd zdjmy a stale 

. presveddivdji ukazovat, ze osobni 
zdjmy a potreby mohou byt uskutec- 
neny jen. tehdy, budou-li naplneny 
. zdjmy celospoledenskd. 

^ Nedopracovand je dosud otdzka podi- 
Iu nekterych federdlnich svazu a klubi 
na.rozvoji masovd zajmovd dinnosti 
v dlenskd zakladnd. Uloha klubii a 
svazu bude naplnena teprve tehdy, 
az pochopi, ze jejich posldnim a spo- 
lecenskym p^sobenim je pomoc maso- 
vemu rozvoji zajmovd brannd dinnosti 
na bdzi prislusndho sportovniho od- 
vetvi. Kriteriem hodnoceni jejich 
prdee se musi stat otdzka, jak ridi 
masovy rozvoj svdho odvetvi, jak od- 
borne a metodicky pomdhaji zdklad- 
nim organizadnim dldnkum. 

- Vyznamnym dinitelem, ovlivnujxcim 
rozvoj a aktivitu dlenskd zakladny, 
je jeji materidlnd technickd vybaveni. 
Jde zejmdna o budovdni jednodu- 
duchych a nendrocnych zaHzeni, 
kterd budou slouzit masovdmu roz- 
voji brannd pripravy. K jejich budo¬ 
vdni by mely smdrovat programy a 
usneseni VCS, k nim by mela byt 
zamdrena predsjezdova aktivita, * so- 
cialistickd soutezeni a zdvazky. - 
Predseda FV Svazarmu pak hovoril 

o druhdm probldmu, nad nimz je treba 
se vazne zamyslet - o urovni rizeni, me- 
todach a formdeh prdee a o tretim uko- 
lu, kterym je nejen pfiprava VCS a 
predsjezdovd kampand, ale i nd§ vztah, 
odpovednost a povinnost vudi -mladd 
gerieraci. 

V roce 1973 bude Svazarm pokradovat 
v realizaci usneseni XIV. sjezdu KSC. 
Prohloubi usili a konkrdtnost; aplikaci 
ukol^i XIV. sjezdu i usneseni tJV KSC, 
bude podndcovat dalsi rozvoj aktivity a 
iniciativy v§ech orgdnu a dienstva, polozi 
duraz na duslednost pfi uskutecnovani 
prijatych rozhodnuti. K tomu pine vyu- 
zije priprav k V. sjezdu Svazarmu, kterd 
budou tvofit podstatnou ddst ndplnd 
jeho dinnosti v roce 1973 a bude zejmd¬ 
na: , 

1. Usilovat o vys§i kvalitu a masovy roz¬ 
voj branne vycvikovd, sportovni a 
technickd dinnosti. 

2. Pokradovat v usili o .rozvoj politicko- 
vychovnd prdee, zvysovat jeji udin- 
nost a pusobeni v celdm vycvikovdm 
a brannd sportovnim procesu. 

3. ZvySovat podil dlenu Svazarmu na 
rozvoji pracovni obetavosti, aktivity 
a iniciativy pfi pomoci ndrodnimu 
hospoddrstvi, plneni volebnich* pro- 
gramu Ndrodni fronty i v budovdni 



vlastni vycvikov^ a materialn£ tech- 
nick^ zdkladny. 

4. V uzkd spolupraci se SSM a Cesko- 
slovenskym svazem telesnd v^chovy 
rozvijet p££i o mladou generaci. 

5. V souvislosti s VCS, konfcrencemi a 
sjezdy prohlubovat pdci o vnitrni 
zivot svazarmovskd organizace. 

Po plodnA diskusi byly schvaleny 
„Zdsady a opatreni k podpore aktiviza- 


Snad nikde na rozsahl6m uzemi SovAtskAho 
svazu nebyla ve vAleAntfch letech pAda tak prosy- 
cena krvi a rozryta ielezem,' jako u Stallngradu. 
Zde, na pravdm bfehu SirokA Volhy obkliAila a 
rozdrtila sovAtskA vojska v prvnlch Anorovych 
nech ro ku 1943 jedno z nejsllnAjSich vojensk^ch 
skupeniAfnAmeckAho faSismu. Hitler a naclstlcke 
jeleni 8V provall 6. armddfi nejodpovAdnAjSi likoly; 
ejl dlvtze srpoSly mnoha evropsk^mi zemAml a v roce 
1942,2v5.ichna, mAly dob^i voliskou pevnost. 

2 prvnHdofz&znamA v deniku nAmeckAho Siko- 
vatele Wu dmanna, jeni pak padl nAkde u Trak- 
torovAho zwodu, je patmo, ie vojdcl hitlerovskA 
armddy podaiovall stalingradskou operacl za po- 
dobnou pfekeSiym na zdpadnl frontA, kde prochd- 
zeli protivnijovymi pozicemi jako smrdC ,,Po leh- 
k^ch bojich s me postoupUl k fece Aksaje**, piSe 
jHofmann dne7. srpna 1942. „M£m radost, blizko 
•e Volha a Stalingrad, a tam je konec vdlky. PfeCetll 
nfim fuhrerAv rozkaz. OAekdvd od nds vltAzstvi. 
VSichnl jsme pf g vAdAeni, ie nda nikdo nezastavi.. 

Po nAkolika t^dnech jsou zdplsky nadSenAho 81- 
kovatele mAnA optlmlstickA, prozrazovaly, ie postup 
k Volze nar&iel na st&le ApomAjSi odpor. NicmAnA 
htlerovcl postupov all ddl, ba dokonce na nAkterych 
lAsecich se prodraliai k volisk^m bfehAm a k pfed- 
mAstl Stalingradu. NAmeckA jednotky mAly velkou 
pfevahu ve vgech dmzlch zbrani, kterou dovedly 
vyuilt ve velkych stepnlch prostordch. FaSIstlckA 
velenl se domnivalo, it drtivA Adery tankovych 
klinA a stfemhlav Atofiidch letadel smetou ustu- 
pujid sovAtskA jednotky do vln Volhy. Vfdyf 
hloubka bojov^ch sestav 62. armddy, kterd brdnila 
Stalingrad, byla nejvyde 1 500 metrA. Za postave- 
niral obrdncd byl mohutny tok a vpfedu nepfitel; 
mezl obAma annddam! byl lizky pruh trosek - 
zemfi nikoho. 

V dAjmdch vdlek lze stAif nalAzt podobnA pflpady, 
kdy se obrdnce udriel prod nAkoIlkan&sobnA pfe- 
vaze za tak nepfiznivych podminck v rozbitAm 
a tAmAf obkltienAm mAstA. Gardovi vojdd 62. ar- 
mddy s heslem ,,Za ndmi Volha, neni tom ustou- 
pit“ pfes 180 dnl a nod odoldvall stupfiovan^m 
AderAm pozemnlch i vzduSnych sll nepfitele. 
V krutych bojfch, pH nlchi se 1 nAkoIIk dnl bojovalo 
napr. o jedno poschodl rozbombardovanAho domu, 
se vyznamenall takA sovAtSd spojaH, kteH cel6 noci 
vyseddvall nad mapaml a ndfirty, revldovali stard 
a vymysiell novd varlanty organizace spojenl. Lln- 

- kovd telefonni sit se zpravidla zdvojovala radlovym 
spojenim a ndmofnlcl pouHvall 1 vlajkovd slgndly. 
Velltel 62. annddy, marddl SSSR Vasilij Ivanovlfi 
Cujkov, pflrovndval spojare k neuropatologfim, 
ktefi Iddi nemocndho podle citu, anli vldi ohnlsko 
nemod. Spojenl, prdvd tak jako nervovd soustava 
v lldskdm organlzmu, nenl viddt, ale mnoho, ntkdy 
vSechno na nSm zAleil. 

Hrdlnovd od Stallngradu nejenie zadriell Paulu- 
sovu armAdu, ale zasazovall ji I dtelnd Adery. P6da 
u Volhy se stala kluzkou od krve a po ni se hide- 
rovcl smekali jako po 3lkm6 ploSe do zdhuby. 
Slkovatel Hofinann zapsal v fijnovych dnech do 
svAho deniku trpkA slova: „TedhiA nad4je - byt 
zran£n a odjet do tylu, V nikterych dnech nAm 
RusovA nedovoli anl zvednout hlavu .. " To jefitA 
zdASeny kronlkAf nevAdAl, co ho CekA za mesic. 

V poalednim UstopadovAm tydnu pfechAzl So- 
vAtskA armAda na celA frontA do pfekvapIvAho 

* '< * 

Interm Sr 73 

Pod n&zvcm In termer 73 pof ddajf RA 
PID a KOVO. od 26. 2. do 2. 3. 1973 
mezinSrodni v^stavu elektronickfch m§- 
fidch pHstroju v Praze 7, Dukelsk^ch 
hrdinfl 47. V^stavy se ztifcastni finny 
a vfvozd z vice ne2 10 stdtfi, napr. TES¬ 
LA, RFT, EMG, Zopan, Elpo a Uni¬ 
pan (PLR), Hewlett-Packard, Tektro¬ 
nix, Siemens, Rohde & Schwarz, Wan- 
del u. Goltermann, Philips, Briiel & Kja- 
er, Radiometer, DISA atd. V^stava Du¬ 
de otevfrena od 9 do 16 hod., v pdtek 
2. 3. od 9 do"12 hod. -Ti¬ 


ce svazarmovsk^ cinnosti v predsjezdo- 
v^m obdobi“, „Dopis predsednictva 
FV Svazarmu CSSR zakladnim organi- 
zacim a klubum k vyrocmm clenskym 
schuzim**, d^le „Stanovisko FV Sva¬ 
zarmu CSSR k v^sledkum I. sjezdu 
SSM <( , dopisy listfedmmu vyboru 
DOSAAF a velvyslanectvl SSSR v Pra¬ 
ze, a usneseni 10. pldia Federalniho 
vyboru Svazarmu. 

- is - 


Atoku. Point marSAl von Paulus dokonce v zajeti 
prlznal, ie nemel AAdnA informace o pfipravAch 
sovAtskA protiofenzivy. Dvaadvacet elitnich hitle- 
rovskych divizi se dostalo do obrovskAho kotle. 
NAmeckA velenl se pfedtlm povaiovalo za nepreko- 
natelnA v obkUAovad taktice, najednou se v5ak sam! 
ocitli v kleStich. SovAtskA vojska, kterA pAldruhAho 
roku vedla tAmAf osamocenou vAlku proti hitlerov- 
skA presile, prokAzala, ie jsou vyspllou, moderni 
armAdou. Skromni a Aasto neznAnu hrdinove sta- 
lingradskA fronty Insplrovall mllibny pracujicich 
v tyiu. Na vyzvu KomunlstickA strany vznlklo pod 
heslem „V8echno pro frontu** vSelldovA hnuti; 
pracujid posilall svoje Aspory i zasoby bojujldm 
jednotkAm. V zAvAreAnych fAzlch bitvy na Volze 
vAnoval saratovsky kolchoznlk Ferapent Golovaty 
vSechny svA Aspory na zakoupeni letounu pro sta- 
llngradskA piloty. Rozmach pracovnlho I vojenskAho 
hrdlnstvl vyvrcholil dlouho oiekivanym pfelomem: 
na bfezlch Volhy nastal soumrak faSlstlckych 
armdd. 

Slkovatel W. Hofmann ve svAm poslednim zA- 
znamu 28. proslnce 1942 naznaAuje, ie je jii 
u konce svych sll: „Kon6 jsme ui vSechny snAdll. 
SnAdl bych I koiku, mA pry takA chutnA maso. 
Na$l vojAd se podobajl mrtvolAm nebo lidem, kterl 
pH51i o rozum. At jc prokleta tato vAlto**. NadAj! 
neztrAcell jen fadovi vojAd, ale 1 vysod vojenSti 
funkdonAfi. Pod Hltlerovo heslo ,3ojovat ve Sta¬ 
llngradu ai do posledniho muie a do posledniho 
nAboje,** napsal major gen. 8tAbu von Zltzewitz: 
,,MAj vAdfie, vojAd ve Stalingradu nemohou bo- 
jovat do posledniho nAboje, protoie ui iAdne 
nAboje nemajl* 1 . 

Na pravAm bfehu Volhy naSlo smrt pfes 150 000 
hitlerovcA. ZasnAienA step se Aernala dfevAnyml 
kfiil, nad hromadnyml hroby obyCejnA nebylo nic. 
V poslednlch lednovych dnech roku 1943 zajall 
vojAcl 62. armAdy polnfho marSAla von Pauluse 
s celym StAbem. Za nAkollk mAlo dnl utlchly boje 
a do tyiu za Volhu proudlly nekoneAnA dlouhA 
zAstupy zajatcA. 

MonumentAlnl pomnlk, ktery se dnes tyfii nad 
Slrokyml prostoraml, na nlchi pfed 25 lety zapadlo 
slunce slAvy nadstickych dlvlzi, 1 pHpominA ne- 
zmAmA vypAtl a hrdlnstvl vojAkA I civil is tA stalln- 
gradskA fronty. NAktefi zApadonAmeAd i ameriAti 
historlkovA se snail zlehiovat zAsluhy sovAtskAho 
vojAka na tomto vltAzstvl. „Nikoll mskA armAda/* 
pi5e generAl Butler, ,,ale sAm pAnbAh povAtH za- 
stavll prudky Atok nAmeckych sll v ofcamiiku, kdy 
jejlch dl byl jii na dosah ruky.** PodobnA psal 
americky generAl Bradley I britsky hlstorik Fuller, 
ktefi svalujl prohru na ,,generAla mrAze“. PovAtr- 
nostni nebo geografickA podminky byly pfeee jen 
stejnA pro obA strany a jestllie bc hltlerovskA veleni 
na zimu nepHpravilo, tak je to jen dAkaz jejiho 
hazardArstvi, Byvaiy generAl nAmeckA faSlstlckA 
armAdy Hans Doer ve svA knlze Taienl na Stalin¬ 
grad, vydanA v NSR, pHznal, ie bitva na Volze se 
stala meznlkcm druhA svAtovA vAlky, ie byla pro 
NAmecko nejtAiSi porAikou v jeho dAjinAch. 

Nikdo nikdy nemAie upfit nehynoud sIAvu bo- 
jovnlkAm od Stalingradu: Svou stateAnosti zasti- 
nUi vojAky od Thermopyl - nepadli, pfeili do 
Atoku a zniAill nepfitele. T. 


RoEenka AR 73 

Nezapomente si zajistit ro&nku AR, 
kterd vyjde zatdtkem dubna 1973 a 
kterd budek dostdni ve vlech prodey 
ndch a stdnclch PNS. Robnka obsa- 
huje data nejpou£{vanijl(ch tranzislo¬ 
rd a diod polskS, madarskisovet - 
ske, rumimkSyj aponske a zdpadoeorop- 
skS produkce a jsou v n{ podchyeeny 
nejnovijH typy tranzistord a diod, vcet- 
nl tranzistord FET , £eneroij0c/i diod 
atd . 

Robnka bade mit asi 240 sir. for* 
mdtu A4,jejlcena bade 23 Kb. 


Pamatce E. T. Krenkela 

K ucteni pamdtky hrdiny Sovetsk^ho 
svazu, Ernsta Teodorovi^e Krenkela, 
zndm^ho radisty a pol&rnika, byl po- 
jmenovan tJstredni radioklub SSSR 
jm^nem E. T. Krenkela. 

Dnes lze rici, ze zivot E. T. Krenkela 
byl legenddrni. Muznost a odvaha byly 
st&lymi pruvodci vsech jeho cinu. 
V polovine dvacatych let byla velka 
pozornost sovetsk^ch ufadCi venovdna 
Several mu ledov6mu oceanu, predevsim 
moznostem plavby severnimi mori od 
zdpadu k vychodu. V hrdinskych a na- 
mdhavych vyzkumech byl mezi prvnxmi 
pionyry, ktefi zkoumali Arktidu a 
„severni morskou cestu“ i E. T. Kren- 
kel. Po skonceni kursu radiotelegrafistu 
v roce 1922 a radiotechnick^ Skoly 
v roce 1924 v£noval Krenkel prakticky 
svuj 2ivot Arktide. Ucastnil se jako ra- 
dista arktickych expedic na Mato£kin 
Sar, Zemi Frantiska-Josefa, pracoval 
na Severnoj Zemlje, 16tal na vzducholodi 
Graf Ceppelin, plavil se po Severn! 
ledov£ cestfi na ledoborcicli Georgij 
Sedov, Sibirjakov a Celjuskin. 

Za hrdinskou cestu (za 274 dni urazili 
2 050 km) Severnim ledovym oceanem 
na stanici Several p61 1 (Severnyj pol- 
jus 1), kterou absolvoval spolu se ctyrmi 
papaninci, byl E. T. Krenkel v roce 
1938 vyznamen&n titulem hrdina So- 
vetsk&io svazu (byl 81. sov^tskym ob£a- 
nem, jemu2 byl tento titul propuj£en). 

I v krutych podminkdch Arktidy byl 
Krenkel jako radista vzdy na sv^m 
miste - vsestrannd znalost radiotechniky, 
hlubokf zajem o provoz na kr^tkych 
vln&ch-, dokonala znalost price „v ^te- 
ru“ - to vse umo2novalo Krenkelovi 
zabezpeiiit radiov^ ^spojeni za vsech 
okolnosd. 

Neni tedy divu, ze s jeho jm6nem 
jsou spojeny zacatky kratkovlnn^ho pro- 
vozu v Arktide - v roce 1926 poprv6 
navazal spojeni (telegrafni - na krat- 
k^ch vlnach) mezi stanici na Nov^ 
Zemi (Novaja Zemlja) a stanici v Baku, 
v.roce 1930 navdzal spojeni z Arktidy 
s americkou poldmi expedici admirdla 
Birda v Antarktide. 

ProtoSe m^l obrovsk^ zku§enosti, v§e- 
strann^ znalosti a zasluhy o vyzkum 
severaich poldrnich oblasti, byl behem 
sv^ho pusobeni v Arktide postupne 
nddelnikem Poldrni sprdvy Hlavni spra- 
vy several morskd cesty, reditelem za- 
- vodu,. vedouchn laboratori a konedne 
feditelem VMeckovyzkumndho ustavu 
zdvodu, vyrAb6jiciho hydrometeorolo- 
gickd pristroje. 

Prdce na kritkych vlndch byla pro 
E. T. Krenkela nejen radostn^m zam^st- 
ndnim, ale i koni£kem. Pracoval na 
krdtk^ch vlnach nejdrive pod zna^kou 
EU2EQ a od roku 1934 pod zna^kou 
RAEM. V&§niv6 zaujeti pro radioama- 
t£rsky sport a vysok^ mistrovstvi v prdci 
na pAsmech udelalo brzy z Krenkela 
sv£tov£ zndmou postavu radioamatdr- 
sk^ho hnuti, jehoz QSL byly cen£ny ve 
v5ech zemich sv£ta jako jedny z nej2d- 
. dan^jsich a jako v££nd pamdtka na veli- 
k6ho a skute£n6ho soudruha. Krenkel 
m61 velkd mnozstvi prdtel po celd zemS- 
kouli, nebo^ jeho charakteristickou vlast- 
nosti bylo, 2e v2dy dokdzal najit spo- 
le^nou refi se vSemi, s nimi2 prisel do 
styku, af to byli radovl radioamatdfi, 
nebo pfedni vlddni vedeckd osob- 
nosti. 

Krenkelova mnohotvdmd osobnost se 
projevovala i v tom, 2e se pfes velkd pra- 
covni zati2eni Venoval verejnd dinnosti - 
byl zvolen poslancem pryniho NejvygSi- 
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ho sovetu SSSR, byl prvmm predsedou 
rady Ostredmho radioklubu SSSR, od 
roku 1959 stalym predsedou federace 
radiovych sportu SSSR. Krome toho 
byl Krenkel clenem redakcni rady 
6asopisu Radio a vedl vsesvazovy spolek 
filatelistu. 

V beznem zivote byl Krenkel skrom- 
nym, spolecenskym 'a velmi dobrodus- 
nym clovekem, mel velky smysl pro 
humor, byl pnjemnym spolecnikem a 
soudruhem. o 

Dulezite udalosti ze sv£ho bohat^ho 
zivota popsal Ernst Teodorovic ve svych 
pametech „Moje volaci znacka - 
RAEM“, ktere vySly v casopisu Novyj 


Mir v letech 1970 az 71, a jsou venovany 
sovetskym radioamat6rum. 

Smrt prervala jeho plodny zivot 
8. prosince 1971. K ucteni pamatky 
E. T. Krenkela bylo rozhodnuto, ze 
sovetsti radioamat^ri - telegrafisti bu- 
dou bojovat o dva putovni pohary 
s jeho jm^nem, bude se udelovat i cena 
E. T. Krenkela za vitezn6 konstrukce 
vsesvazovych radioamat^rskych vystav 
pristroju a zanzeni pro radiovy sport. 
Volaci znak RAEM bude pouzivat ko- 
lektivni radiostanice Ustredniho radio¬ 
klubu SSSR, a byl vypsan i diplom za 
telegrafni spojeni na KV (podminky 
byly uverejneny v AR 12/1972). 


SPOJOVACf SLUZBA NA MS V ORIENTA^NIm B&HU 1972 

J\fa$e ZO Svazarmu (RK Smaragd - pozn. red.) usporddala pred dverna lety pomerne . 
rozsahlou spojovaci siuzbu pH zatezkdvaci zkoulce Muselskeho mostu. Uspech teto spojovact 
sluzby byl pficinou toho , ze kdyt organizacni vybor MS v orientacnim behu hledal zpusob 
zajitieni spojeni , pozadal o spolupraci mj . i nasi ZO- P° pnbliznem vymezeni rozsahu spojo- 
vaci sluzby a predbeznych jedndnich bylo zfejme , ze akce je nad moznosti jedine ZO. Proto 
jsme pfistoupili k vyberu spolupracovniku z fad zndmych a osvedcenych svazarmovskych sportovcu. 

Od zacatku byl zfejmy branny charakter cele akce. Vzdyi pracovat s radiostanici v obtiznem 
terenu mnoho hodin denne i za nepftzniveho podasi (ktere bohuzel bylo) a ve velkem kolektivu 
tyiaduje nejen dobrou pHpravu techmckou y ale i Jyzickou, znadny smysl pro odpovednost 
za vysledek prdce celeho kolektivu a v neposledni fade dobrou kazen kazdeho jednotlivce . 


Pdr slov o orient a Crum behu 
Orientacni sport je nejvice rozgiren ve skandi- 
n&vskych zemich, ale v poslednich letech.si sve 
misto v popredi vybojovaiy i stredoevropske zeme - 
Svycarsko, Madarsko a CSSR. A prave nagi zemi 
bylo svfereno pofadani mistrovstvi sveta pro r. 1972. 

Orientacni sport patri mezi sporty pristupn6 
v§em vrstvam obyvatelstva bez rozdilu veku mj. 
pro svou nenarocnost na vybaveni. Prakticky jedin& 
nezbytne vybaveni je buzoia. Myslim, it pravem 
se lze dommvat, it s daldim pokxokem techniky a 
zhorsovanim zivotniho prostredi Ve mSstech bude 
rychle pribyvat vyznavaci tohoto sportu. 

Pro svazarmovce neni orientacni bfch novinkou. 
Pro sve branne prvky (fyzicka zdatnost, orientace 
v nezndmem terdnu) byl vzdy soucasti radistickeho 
viceboje, pozdeji i RTO. 

Pfiprava spojovaci sluzby 
Po prvnich informacich od pracovniku OV MS 
o rozsahu akce jsme v rijnu 1971 poprve navStivili 
prostor zavodu jednotlivcfc. Tento prostor je poblii 
obce Jetrichovice v prekrasnem prostredi piskov- 
covych utvaru Deiinskych sten. Ji2 prva obchAzka 
uk^zala, it bude pronas predstavovat i tvrdou praci. 
Teren toti2 opiyv^ hlubokymi roklcmi, skalnimi 
litvary ap. A pohybovat se v nem s 20 kg (coz je 
vaha stanice R105) na zadech neni nic prijemneho. 
Poslechove zkouSky ukdzaly, it teren nam nepri- 
nese nic dobreho ani pokud jde o dosah stanic. 
ZvlaSte pri zkouskach z kanonu a rokli, kdc mely 
byt nfikter^ kontroly umistSny, jsme meli uriite 
potiie. Pfitom vzduSna vzdalenost byla celkem 
mal^ (2 at 4 km). Tato prva zkouSka nim dala zA~ 
kladni predstavu o dosahu stanic R105 a VXW010 
v danem terenu. 

Po prijezdu do Prahy jsme jiz mohli vypracovat 
prvni navrhy schematu spojeni a seznam materialu, 
potfebn£ho k zajiStfini spojovaci sluzby. Jii na 
podzim r._ 1971 jsme predbSine zjiStovali zajem 
zdvodniki v RTO o ucast na teto akci. Predbfeine 
prislibili udast amateri z Radioklubu mladych 
v Pardubicich a z Radioklubu KunSt£t. S CSTV 
a Vojenskou katedrou CVUT jsme dohodli, it za- 
jistime sb£r meziiasii zavodniku z triceti kontrol 
(tzv. j,Sb£r dat“), poradatelskou sit v prostoru 
zivodu a spojeni z prostoru zavodu do Starych 
Splavu. Vojensk^ katedra mela zajistit tzv. „hava- 
rijni“ sit pro pripad selhAni n^kterych stanic. 



Obr. 1. Ridici stanice, obsluhovand 
V. Frankem 


V z&vode potom jeStfi ddlnopisne spojeni z prostoru 
zavodu do Starych Splavu pro prenos dat na pocitac. 
Pro nas toto rozdSleni znamenalo moinost dalsiho, 
detailnej5iho rozpracovani nasi vlastni pripravy, 
napr. rozdeleni jednotlivych siti, obsazeni klico- 
vych mist operatery aj, 

Na jare tohoto roku jsme ziskali ke spolupraci 
skupinu amaterCi VKV; presneji receno prislib 
spoluprace od Zd. Pro§ka, OK1PG. NSkolikrdt 
jsme vyzkouseli operatery a zanzeni primo v terenu. 
NejrozsahlejSi byly zkouSky v Motole, v Krci a 
pri mistrovskem zavode v orientadnim behu, ktery 
se konal poblii Kralova Dvora. ZkouSek se t it 
zudastnila Vojenska katedra. Cilem bylo mimo 
jind zjistit vziijemne ru§eni stanic R105 a VXW010 
pri praci v tdsne blizkosti, vyzkouSet provozni rad, 
odpovidajici predavani velkdho mnoistvi udajvi pri 
poiadavku maximalni presnosti a spolehlivosti. 
Pri z&vode v Kralove Dvore jsme pfedavali do cile 
mezicasy ze Sesti kontrol, av§ak pri mnohem vetSim 
poctu zavodniku nez na MS. Presto byly mezicasy 
pfedavany do cile vdas a presnd. Provozni fad se 
vcelku osvddcil. Bylo v§ak nutno diislednd opakovat 
vSechna prijata disla pro moinost zpdtne kontroly. 

V tomto zavodd jsme si takd ovdrili, it price spo- 
jafe na kontrole celkem neruSi zavodniky. Pouze 
bylo nutno nemluvit pri dobehu zavodnika ke kon¬ 
trole a u stanic VXW010 zakryt reproduktor. 

V kvStnu m. r. jsme dikladne vyzkouseli spojeni 
v prostoru zivodu jiz z konkretnS urdenych kontrol. 
Se staviteli trati byla dohodnuta presnd stanoviste 
spojafe na v5ech kontrolach. 

Zcela specifickym problemem bylo zajiStdni udasti 
asi 60 lidi na vlastni zivod. Znamenalo to totii ne- 
ustile informovat alespon 80 lidi a po ziskini osob- 
nich udaju jim rozesiat 2adosti o uvolndni. Pak ui 
bylo nutno jen cekat, kdo onemocni, koho podnik 
di Skola neuvolni atd. Proto jsme neustale sledovali 
soucasny stav a vyhlidky u vSech budoucich udast- 
niki. Posledni mesic pred spojovaci slu2bou jsme 
tdi venovali pfiprave zdroju, braSen s niradim a 
disti materialii, kterd nam byla zapiijcena v pfed- 
stihu. Po posledni nivStevd prostoru zavodu jsme 
take doreSili problemy spojend s ubytovanim, stra- 
vovanim a dopravou. Velmi nirodnou praci bylo 
take rozddleni znacnd nesouroddho souboru stanic 
do siti podle dosahu, hustoty provozu, s ohledem 
na vzajemne ruSeni a zajiStdni jednd ziloJni stanice 
na ka2dd kontrole. 

Prubeh vlastni spojovaci sluiby 

Pfijemnym prekvapenim byla pomerne velka 
ddast - tdmer 60 lidi. Pri generilni zkou§ce 



Obr. 2. P. Vik , 0K2NA, vedl kolektiv 
radioklubu Kunsiat 


Jmenem doktora geografickych v6d 
E. T. Krenkela byl nazvdn i vedecko- 
vfzkumny ustav hydrometeorologick^ 
sluzby, mys na Schmidtove ostrove a 
geofyzikdlni observatof na Chejsove 
ostrove. 

Nejlepsim uctenim pamdtky E. T. 
Krenkela bude vsak dalsi rozvoj radio- 
amat^rsk^ho hnuti a rozsireni a utuzeni 
mezinarodnich vztahu mezi radioama- 
t^ry, kterd on vzdy propagoval a za nei 
bojoval. Pro vsechny radioamatdry, 
kteri ho znali, bude Krenkel vzdy neza- 
pomenutelnym, moudrym, dobrym a 
chapajicim druhem. 

/. Demjanov ndcelnik tfRK SSSR 
'i E. T. Krenkela 



Obr. 3. A. Kohoulek, OKI AG C, byl Udici 
stanici site v pdsmu 144 MHz 


se nim podarilo lidaje pfenest s pomernd znad- 
nou spolehlivosti. V den vlastniho zavodu doSlo pfi 
uviddni siti do provozu k porucham tri stanic. 
Franta Strihavka, OK1AIB, mdl dokonce tu smulu, 
it mu nefungovala ani nahradni VXW010! Absol- 
voval proto ndkolik pfespolnich beh&, nechal si 
privezt ndhradni „dvoumetr“ a v potu tvare zavdas 
navazal spojeni do cile. Takd ostatni z^vady se po- 
darilo odstranit. Pfi vlastnim zdvodd i pfes neprizeii 
podasi fungovalo v§e vybome. Nasledujici den byla 
generalka v prostoru Stafet, ktera probdhla bez vet- 
§ich komplikaci. Nutno dodat, it zatim tdmef vSech- 
ny dny byly pro nas opravdu peme. Vstdvalo se 
v 05.00 at 06.00 hod., po snidani se vyd&valy sta¬ 
nice, ktere technicka skupina kazd^ yeder zkontro- 
lovala, vymenila zdroje apod. Pak nasledoval kom- 
plikovany rozvoz na kontroly, vlastni provoz asi 
po dobu 8 hod. a pak teprve svoz kontrol. K obddu 
jsme se vraceli v 15.00 at 16.00 hod.! Spojovaci 
sluibu pri zavode Stafet jsme vSak uskutednili za 
podminek opravdu nezvykle tvrd^ch. Na mistd 
-jsme totii museli byt jii ve 04.30 hod. Protoie jenom 
cesta trvala X% hod. byl budidek v 01.45 hod.! 
Prijezd na misto jsme vsak zvlddli presnd a jednotli- 
ve site zavcas uvedli do chodu. Vzhledem k nepre- 
triitemu deSti musely byt vSechny ridici stanice 
v jedindm „hangaru“, ktery jsme meli k dispozici. 
Pracovaly z ndj soudasnd 4 stanice R105, 2* stanice 
VXW010 a jeden „dvoumetr". Dik zkuSen^m ope- 
raterQm se i pfes ddstecnd vzdjemne rugeni podarilo 
data preddvat spolehlivi a pfesne. Nadi operatdfi 
strdvili na kontrolach 10 hodin a to prakticky za ne- 
pretrditeho degte. A pak je je§te iekala cesta autobu- 
sem zpet do Jetrichovic. Asi v polovinS zdvodu 
selhal pofiitai, zpracovdvajici v^sledky, takie naSe 
udaje pak slouiily pro informaci hlasatele, kterV je 
rozhlasem vyhlagoval pro zdvodniky, funkciondre, 
novindfe a asi 3 000 pritomnych divdkii v prostoru 
cile. 

V den zdvodu fitafet jsme spojovaci slu2bu zakon- 
Sili zdv^reinym hodnocenim, podfikovdnim v§em 
uiastnikum a preddnim upominkovych pfedm^tu 
od Organizadniho vyboru MS. Zcela mimofddni 
pozornosti se teSily originalni mapy se zakreslenfmi 
tratSmi zdvodu, ktere ka2d£* tiSastnik spojovaci 
sluiby dostal. Zavere£nd hodnoceni a podekovdni 
proved 1 ing. Rozenkranc, spolupracovnik OV. 

Zhodnoceni pouzitd techniky 

Z pouzitych radiostanic si prim zaslouiily stanice 
typu R105. Jejich robustni konstrukce opravdu 
zaruiuje bezporuchovy chod za nejnepfiznivejSich 
povStrnostnich podminek, pri obias surovijSi ma- 
nipulaci napf. pfi lezeni po skaldch ap. Pokud dodlo 
k poru§e, x coi bylo velmi fidkd, tak vidy vlivem 
vybitych zdroju. 

PonSkud zranitelnejsi se ukdzaly b^t modemdjdi 
stanice nove rady VXW100 a VXW010. Alespofi 
tedy za uveden^ch nepriznivych podminek. Zrani- 
telne jsou napf. mikrofony u VXW100, antdny, 
nejsou-li pfi pochodu se zdteii v obtidndm terdnu 
sejmuty, dve poruchy m51y potenciometry hlasitosti, 
jedna bakelitovd skfinka u VXW010 takd doznala 
mimd uhony atd. I pokud jde o dosah, zdd se b^t 
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stanice R105 lepSi ne2 VXWlOO. Nutno ovSem 
uvazit zpravidla nepriznive umistem antCny 
u VXWlOO. 

Zvlastni kapitolou byla amaterskd VKV zarizeni. 
Jsou sice mCnC kompaktni a mobilni nez vyrobky 
profesionalni a nejsou ostatnC pro podobny xiCel 
ani konstruovana, avSak dik moznosti pouziti 
anten Yagi je moizno je pouzit i na nepriznive 
umisteni kontrol. Sit VKV amatcru vedl AleS Ko- 
houSek, OK1AGC, se skveiym zarizenim. Pracuje 
kromC 2 m i na 70 cm, AM, SSB i CW. Jeho zafi- 
zeni je kompaktni, m& pekny vzhled a je maximalne 
spolehlivC. Opravdu mobilnim zarizenim zrejme 
bez konkurence je transceiver Pavla Sira, OK1AIY, 
ktery je vestaven do tovdmiho kabelkoveho roz- 
hlasoveho pfijimaCe. 

Jednotlive site a pracovni skupiny 

Ridici stanici pro 5 nejdulezitejsich kontrol byl 
ing. F. Malik, OIClZC. Jeho sit pracovala se sta- 
nicemi R105 a fungovala vybome. NejpoCetnejsi 
siti (6 stanic R105 a ridici stanice) byla sit vytvofena 
z Clenti pardubickeho radioklubu. Celkem dobre ji 
vedl Vldda Franck. DalSi 3 sitC pouzivaly stanice 
VXWlOO. Jednu z nich tvofili clenove Radioklubu 
KxinStat. Vedl ji vybome Pavel Vik, OIC2NA. Jeho 
skupina mCla vybornou kazen provozni i organi- 
zaCni. DalSi site o 4 podfizenych stanicich vedli 
Vojta Krob, OK1DVK a Jifi Sanda, OKlDWA. 
I tyto sitC pracovaly dobre, aC jejich vedouci m£li 
obcas praci s mend zkusenymi operatCry nebo s ma- 
lou slySitelnosti podfizenych stanic. 

Vybornou pr&ci odvadCla technickd skupina, kte- 
rou vedl ZdenCk Hradisky z praiskeho ODDPM 
JF. Jeho preciznosti a systematiCnosti vdecime za 
zvlddnuti evidence, dobrdho technickCho stavu a 
rozdelovani vdech 120 stanic od 12 provozovatelu, 
ktere byly na MS v provozu. 

Spojeni z Jetrichovic do Starych Splavu m£l 
zajiStovat pfivodne ing. M. Jifik, OK1AWK. 
Po jeho nastupu vojenske sluzby prevzal na posledni 
chviii tento xisek Josef Stibor, OK1IJ. Podafilo se 
mu sehnat a pfipravit zafizeni nejen pro sebe, ale 
i pro protistanici vcetne rezerv. Vzhledem ke krajne 
nepriznivemu QTH stanice v Jetrichovicich praco- 
vali po cely tyden teiegraficky a naprosto spolehliye 
predavali poiadovane radiogramy. 

Pro pripad poruchy stanice mel op era ter moinost 
pouzit sve nahradni stanice. Pro tento xicel byla 
zorganizovana ziloini („havarijni sit"). Vedl ji 
ng. Alek Myslik, OKI AMY. 

Pofadatelskou sit s Sesti podfizenymi stanicemi 
(start mu2d a ien, stab Organizacniho vyboru, Satny 
zdvodnikd aj.) vedl A. Novak, OKI AO. Tato sit 
m£la zpodatku potize, zpOsobend mj. tim, ie praco¬ 
vala s duplexnimi smCrovymi stanicemi, ktere 
operatCfi nemohli predtim dukladnCji poznat. Po 
dobu zdvodu v§ak fungovala sit spolehlivd. 

Na pfiprave se podilel ddle aktivne Karel Kou- 
delka, ktery po dobu zavodu fungoval jako eventudl- 
ni rezerva v pfipade indispozice nekterd z fidicich 
stanic a vSestranne pom&hal zajistit hladkou funkci 
naSeho dispeCinku v dli. 

Z dalSich uiastnikti spojovaci sluiby nebo jeji 
pfipravy jmenujeme ing. L. Holana, ing. J. Ja- 
vOrka, vyborndho orientaCniho zavodnika J. Cadila, 
P. Steffla, B. KaCirka, OK1DWW, J. Kohouta, 
OKI FT J, Dd$u Lukavskou, kterd vedla na5i kore- 
spondenci po dobu pfipravy. VSichni jsou dleny 
Radioklubu Smaragd. 

Hlavni tiha pfipravy spodivala na ing.J. Vondrdc- 
kovi, OK1ADS, vedoucim spojovaci sluiby, ing. 
P. LebduSkovi, OKI DAE, a autoru dldnku. Prvy 
z nich se bohuiel pro dasove zaneprSzdndni nemohl 
zudastnit vSech porad a zkouSek a dbal tudii hlavne 
o dobrou koordinaci jednotlivych xisekfx pfipravy. 
Jeho ukolem byl mj. styk s pracovniky CSTV, 
ktery mu usnaddovala skutednost, ie je sam aktiv- 
nim zdvodnikem v orientadnim bdhu a ma II. VT. 
Petr Lebdu§ka se velmi aktivne zucastnil celd pfi¬ 
pravy a v§ech zkou5ek, pfed vlastni akd vsak na- 
stoupil vojenskou slxxibu. 

Lze fici, 2e spojovaci sluiba dopadla velmi dobfe* 
Organizacni vybor MS byl s praci svazarmovcu 
opravdu spokojen. Byla to pro nds akce nezvykle 
velkeho rozsahu. Je dokonce mofne, ze to byla 
v poslednich letech jedna z nejvetSich spojovacich 
sluieb Svazarmu. 

Ing. Jan Surovsky, OKI DAY 



Obr. 4. Ing. A. Myslik , OKI AMY, s XYL 
zajisfovali pH zavodu stafet zprdvy pro 
rozhlasoveho hlasatele v cili 


Pred vyrocnymi schddzami 

Tak ako v inych kluboch a ZO Zvazarmu dle- 
novia rddioklubu DELTA pri leteckych oprav- 
niach v Banskej Bystrici zacali po zasadnuti plena 
OV Zvazarmu v Banskej Bystrici s pripravami 
na vyrocnu schddzu. Bude to jednak bilancovanie 
vlastnej dinnosti radioklubu ako i priprava dalSich, 
este narodnejSich pldnov dinnosti v duchu zdverov 
XIV. 2jazdu KSC a Jednotneho systdmu brannej 
vychovy obyvatelstva CSSR. Najt'aiSou otazkou 
pred konanim vyrodnej dienskej schodze bude do- 
rieSenie noveho k^droveho zlozenia rady klubu 
preto, ie rada v novom funkdnom obdobi by mala 
pracovat lep§ie a v celom rozsahu svojej posob- 
nosti. Preto bude potrebnd doplnit radu novymi 
Iudmi, odchovanymi v ridioklube a nebat ^sa 
funkcie zverit i mladym fudom. Hlavnu uloHu 
v celej cinnosti klubu je potrebnd vidiet v prdci 
s mladezou a v rozvijani brannycn radistickych 
disciplin. To je potrebne si uvedomii v celej ra- 
distickej dinnosti vSeobecne, i ked to na prvy 
pohlad nevyzerd pre niektorych clenov lakavo 
predovSetkym preto, ie v§d5ina radioamaterov su 
„zaryty“ individualisti. Hlavne radioamatdri, drfi- 
telia vysielacich povoleni, si musia by< vedomi 
toho, ie len na podklade nejakej dinnosti, prospeS- 
nej pre na§u spolodnost, teda za urdite zdsluhy 
v zmysle povoTovacich podmienok je moind dostai 
a vlastmif toto povolenie na individudlnu vysieiaciu 
stanicu. DalSia vec v tomto zmysle je t£, ie kaidy 
radioamater ako dlen Zvazarmu by mal povazovat 
uznesenie vysSich organov za zdvazne a riadit sa 
podra nich. To plati hlavne pre clenov strany, pre 
ktorych by to nakoniec malo byt samozrejmd. 

Nedlenovia strany, i ked sa m&zu vyhovaraf 
na vlastnxi maid politicku angazovanost’ (to ovSem 
odporuje povofovacim podmienkam, pokial sa to 
tyka driitefov povoleni na vlastnu vysieiaciu sta¬ 
nicu, pretoie tu moiu vlasmit len Iudia politicky 
vyspeli), mali by tieto nove xikoly, ktore stoja pred 
dlenmi Zvazarmu v oblasti JSBVO a v prdci 
s mladezou chapat asp on v nutnosti vychovy svo- 
jich n&stupcov.* Dxifajme, ie si niektori nemyslia, 
ie ked oni prestanxi pracovat!, vSetka dinnost bez 
nich zanikne. 

I v radioklube DELTA chceme „vec“ dotiahnud 
do konca a podchytif zdravu iniciativu, Iudi pod 
vedenlm naozaj schopnych a pre dinnost zapdle- 
nych dlenov rady v budxicom fxinkdnom obdobi. 
Podia ziskanycb skxisenosti sa na „byvalych aktiv- 
nych“ dlenoch neda stavat’ dalSia dinnost, nakolko 
zo zaSlej sldvy sa v tomto pripade iit neda. 

Vlastnd dinnost radioklubu DELTA sa ridila 
planom price podia uznesenia poslednej dienskej 
schddze. Toto uznesenie, da sa povedat, bolo do- 
teraz splnene na 80 %. 

Cinnost je rozdelend podia jednotlivych zdujmo- 
vych odborov na vietky dni v tyidni. Na tomto 
mieste je potrebnd pripomenxit, aby sa jednotlivd 
dni v budxicnosti lepsie vyuiivali pre vyhradenxi 
cinnost, o do musi novd rada dbat’. NajlepSie za- 
tial bola vyuiivand streda, kedy bol klubovy den. 
Tieto schodzky v stredu stali sa ui tradidnd. 
V klubovni pravidelne sa schadza okolo 15 rddio- 
amatdrov a niekedy sa zxidastnia i ndhodni hostia 
a nedlenovia klubu, ktori sa zatial o dinnost klubu 
len zaujimajxi. 

Taktiei Stvrtok bol dobre vyuzivany na vycvik 
novych radiovych opcrdtorov. Kurz sa skondil 
xispesnymi skuSkami. 

“^Hlavni dinnost radioklubu DELTA mimo po- 
moci „Vyvojovemu a kompletizadndmu stredisku 
Zvazarmu" v Banskej Bystrici (v zhotovovani roz- 
nych jednoduchych zariadeni a dielov pre zacia- 
todnikov a mladei) sa sxistredovala na kolektivnej 
stanici OK3KPV v praci na kratkovlnnych pas- 
mach a VKV. 

V minulom roku sa kolektivka zudastnila niekol- 
kych pretekov, ako sii napr. „K 20. vyrodiu zalo- 
ienia Zvazarmu", OK-DX-Contest, Polny deh 
apod. Najlepiich vysledkov sa zatial dosahuje 
v preteku Polny den, kde sa vidy dosiahne umieste- 
nie okolo 10. miesta z asi 120 xidastnikov v pri- 
sludnej kategdriL 

V honbe na lisku dosiahol dlen rddioklubu 
DELTA Peter Brzula velmi peknd vysledky. Prete¬ 
kov, ktorych sa zudastnil, vacsinu vyhral, alebo sa 
umiestnil medzi prvy mi tromi pretekirmi. Zxidastnil 
sa majstrovstva Europy jxiniorov v r. 1971 v Bul- 
harsku, ktore vyhral, bol v Madarsku a v Porsku. 
Sezdnu roku 1972 zakondil xispesne, ked na majs- 
trovstvdch CSSR v TepiySoviciach u Prahy vyhral 
pretek v pdsme 80 m i 2 m. Tam zaostali za nim 
i starsi, skuseni zdvodnici, majstri Sportu. Dxifajme, 
ie i v kategorii seniorov, v ktorej zacne pretekat 
v buducej sezone, si bude viest rovnako xispedne 
ako doteraz. Je Skoda, ie zatial neni k dispozicii 
celd druistvo, ktore by reprezentovalo radioklub 
DELTA v tomto velmi vhodnom sporte pre mla- 
def. Sxi ale predpoklady, ie niektori zdujemci 
o tento druh rddioamatdrskej cinnosti, ktori sa zu- 
dastnilinaboroveho preteku, usporiadanehov r. 1972 
v mestskom meritku, sa pod jeho vedenim tiei 
vypracuju k peknym vysledkom. 

* Novi rada rddioklubu DELTA bude venovat 
„liSke" v budxicnosti nadalej velkxi pozomost 
a propagovat ju hlavne medzi ml6de£ou. Ako u i 
bolo spominand, je tento druh Sportu ideSlny pre 
mldde2, kde sa vhodne doplnaju technickd a fy- 
zicke predpoklady. 

Na zaver treba zdoraznit prileJitost pri konani 
VCS k upresneniu Clenske jzakladne : k pouceniu 
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Clenov klubov a ZO o zakladnych pravach a po- 
vinnostiach a dalSich planoch Cinnosti. 

VCS sa budxi konaf v obdobi plnenia zSverov 
XIV. zjazdu KSC a v obdobi oslav 50. v^roCia 
zalozenia ZSSR a 55. vyroCa VOSR. Tieto sxivis- 
losti by mali byt dovodom k Co najkvalitnejSej 
priprave VCS a doterajSej bilancie vykonanej Cin- 
nosti v ZO a v kluboch Zvazarmu. 

Jozef Toman , OK3CIE 

Vystava technicke literatury 
Technicum *72 

Ve dnech 25. 10. az 3. 11. 1972 
usporadaly ve Filmov^m klubu ria Na- 
rodni tride v Praze v ramci mezinarod- 
niho roku knihy IJstav technick^ho roz- 
voje a informaci (UTRIN) a Zahranicni 
literatura, n. p., Praha, vystavku svetov6 
technicke literatury Technicum ’72 
z oblasti elektrotechniky. 

Na vystave - na niz bylo mo^ne vy- 
bran6 knihy ihned objednat - byly za- 
stoupeny krome vydavatelu a naklada- 
telstvi z NDR, PLR a SSSR i nekte- 
ra znama nakladatelstvi z Francie, 
NSR, USA a Velk6 Britinie: Dunod, 
McGraw-Hill, Oldenbourg, Pergamon 
Press, Philips, IEE a dalsi. Presto, ze 
bylo vystaveno na 400 titulu, zda- 
leka nemohly byt pomerne zastoupeny 
vsechny oboryelektroniky v takovemire, 
jak by si to zaslouzily. I tak vsak vy¬ 
stava ukdzala prurez nejnovejsi sveto- 
vou elektrotechnickou literaturou a jeji 
usporadani bylo zasluznym cinem pofa- 
datelu. Nebylp by na skodu, uspoiadat 
takov^ vystavy pravidelne, treba jednou 
za pul roku. 

Dr. Kellner L. 

$ ^ T 

Galiumantimonidov6 tunelov£ diody 
s proudem vrcholu 1, 1,5 a 2 mA s tole- 
ranci ± 10 % uvedla na trh firma KMC. 
Jejich napeti vrcholu je asi 100 mV, 
napeti dulu 320 mV. Diody se vyznacuji 
mensim negativnim odporem ve srov- 
nani s tunelovymi diodami z germania 
nebo galiumarzenidu. Nov6 tunelov6 
diody GaSb jsou urceny k pouziti jako 
mikrovlnn^ zesilovace s kmitoctem do 
18 GHz a extr^mne malym sumem. 

Podle podkladu KMC 



Meric kmitoctu (citac) s digi- - 
trony 

Stereofonni Hi-Fi zesilovac jed- 
noduche konstrukce 



Jako pf isluSenstvi hu- 
debm skfinfc mdm 
i magnetofon MGK 
t 10. Magnetofon md 
vadnou nahr&vaci 
hlavu. Cim bych 
mohl puvodni hlavu 
nahradit (nejlepe 
hlavou z tuzemskd 
produkce). (J. Skoda, 
Oslavany). 

Mohl byste pravdSpo- 
dobne pouiit hlavu 
z magnetofonu Sonet nebo Sonet duo (hlavy do 
techto magnetofonu jsou kombinovane, tj. slouii 
jak k zdznamu, tak k reprodukci). Hlavy z magneto¬ 
fonu Sonet a Sonet duo jsou pulstope hlavy s vetSi 
impedanci, bylo by tedy pravdepodobne treba 
upravit jak pfedmagnetizaci, tak i prip. zaznamovy 
proud magnetofonu MGK 10. Podle naseho nazoru 
jde v5ak o zbyteinou praci, nebof zadna podobna 
tiprava se nemuf e vzhledem k cene hlavy a vzhle- 
dem ke skute£n£ dneSni cene magnetofonu MGK 10 
vyplatit. 

Pred £asem jsem se za£al zajimat 
o radiotechniku a pro£etl jsem nekolik 
kni2ek. Pfitom jsem narazil na jednu 
zajimavost - do£etl jsem se o gramo- 
fonovem m£ni£i MG 30. V knizce byl 
meni£* popsan do detailu, dosud jsem 
se s mm vSak nesetkal v praxi. Muzete 
mi napsat, zda je toto zarizeni u nas 
k dostdni a kolik stoji? (J. Bdinka, 
Piesfany). 


Pfes veskerou snahu jsme nezjistili, o jaky pfistroj 
by mohlo jit. Krome toho je tento dotaz opet jed- 
nim z rady dotazu, jejichi vyfizovam redakci velmi 
zatSiuje. Jiz drive jsme uvedli, 2e zdsadnd budeme 
odpovidat pouze na dotazy, ktere se t^kaji proble- 
matiky, uverejnovane v AR, navic tento dotaz 
je neiipln^, nebot! byl-li v knize, kterou m& J. Bdinka 
k dispozici, podrobn^ popis zarizeni, je pravde- 
podobn6, ic v ni byl uveden i v^robce a dal§i udaje, 
ktere by ndm mohly k identifikaci menice pomoci a 
kter£ tazatel v dopisu neuvadi. 


Ddle prosime ctenAre, aby si opravili n£kolik 
chyb, ktere se vyskytly v minulych iislech AR. 
V popisu stereofonniho zesilovafie v AR 10/72 je' 
chyba v nakresu plosn^ch spoji - na levy krajni 
vyvod potenciometru P lC3 (obr. 4, str. 375) md 
byt pripojen ten vyvod kondenzatoru C Ut , ktery 
je pripojen (chybne) k bSici tehoi potenciometru. 
Spoj od kondenzatoru k be£ci je tfeba odstranit. 

V AR 9/72, v rubrice Jak na to, v clanku Zlep- 
Seni prijimaCe (str. 328), md byt v obr. 1 odporovy 
trimr spravne 0,33 MG (nikoli 1 kG) a odpor J? x 
md byt spravne oznaCen jako R lt . Kondenzatorovy 
trimr C ma kapacitu 30 pF. 

* * * 

Dale jsme dostali kopii dopisu, ktery zaslal 
J. Popelka, autor Clanku v AR 8/72 (str. 288), 
jednomu z naSich Ctendfh jako odpovSd na jeho 
dotaz. Protoze se domruvdme, 5e odpo v£d by 
mohla zajimat vet§i poiet naSich dten&ru, uverej- 
nujeme cely dopis v nezk»*dcendm zntni. 

Vdzeny pfiteli, 

redakce Amaterskeho radio, mi zaslata Vdl dopis 
s dotazem na puvod zahlubovale Grafolit , Ve svem 
clanku jsem se sminil o tichto pHpravctch proto, 
protoze fada ctendfu bude jisti mit moznost si je 
opatfit a prdce s nimi je pohodlnijU net s chloridem 
telezitym, ktery se navic v drogeriich obtiznS shdni. 
Jd jsem oba pHpravky, kteri vyrdbi n. p. Grafo - 


techna, dostal z tiskdmy jako material s proSlou 
Ihutou, ktery u£ tielze pouzit k vyrobi Uolku. Pro 
leptdni spoju vSak pln$ vyhovuje, ponivadz neni 
nutni , aby pHpravek pracoval rovnomirnS po plose. 
Moznd , ze se Vdm podaH obstarat si podobnym zpu- 
sobem zahlubovac ve Valem okoli. V pripadi 3 ze 
byste neuspil , muzete si zakoupit soupravu chemikalii 
pro vyrobu plolnych spoju, kterou vyrdbi druZstvo 
MEAS Praha prdvS z chemikalii Grafotechny 
a ktera obsahuje mimo jini pravi onen zahlubovac, 
ktery je uveden v mim clanku . Souprava stoji 
39 ,— Kcs a zalle Vdm ji na dobirku ndkterd zdsil - 
kovd sluzba TESLA, napf . Praha 1, Martinskd 3 
nebo Uhersky Brod, Moravska 92. Prdce s touto 
soupravou (ktera je urcena pro fotografickou cestu) 
je jinak dosti narocnd a pH nedostatku jisteho cviku 
a rutiny jsou vysledky nevalni. Spatni vyleptand 
folie se must opravovat pajenim a odikrabdvdnim , 
cely postup je velmi ndrocny na cistotu a jakost 
povrchu nanesetie emulze, a v neposledni fadi je 
i pomimH zdlouhavy. 

Jan Popelka 

* * * 

Prosime £tenare, aby si opravili i dv£ chyby 
v AR 9/1972: na str. 334, obr. 3.(deska s plo§nymi 
spoji zesilovafie 20 W) je chyba v zapojeni vyvodii 
tranzistoru T t - tranzistor md §patn£ oznadene 
v^vody - misto B md byt C a naopakj 
v rozpisce soudastek k tyristorovemu zapalovani 
pro Jawa 90 je u Ci a C, chybnd uvedena kapa- 
cita - misto 4, popf. 1 nF md byt sprdvnd 4, popr. 
1 pF. 



Porucha v televiznom prijimaci 
Orava 132 

Po nazhavcni prijimaca bolo pocut’ 
zvukj kym nezacal pracovaf riadkovy 
rozklad. Po „naskoceni“ riadkov^ho 
rozkladu stratil sa zvuk, no obrazovka 
jasila bcz obrazu. 

Tato porucha nasvedcovala tomu, ze 
po ^naskoceni” riadkov^ho rozkladu 
zablokovali kTucovacie impulzy elek- 
trdnku PCL84. Pri merani sa zistilo, 
ze napatia na katode a na riadiacej 
mriezke triody boli spravne, no na 
andde bolo veTk£ zapornt^ napatie, 
ktor£ zablokovalo vstup medzifrekvenc- 
neho zosilnova£a. Pri merani oscilo- 
skopom sa zistilo, ze klucovacie impulzy 
z vn transformatoru su spravne, avsak 
na riadiacej mriezke triody impulzy 
z obrazov^ho zosilovaca neboli. Pricinou 
bol vadny filtracny elektricky konden- 
zator (cely blok), ktory mal veTky zvod 
(C 608 c)-Taktiez bol brum vo zvuku (Ceosb) 
a tiez ciastocn^ deformacie v obraze 
(Ceosa). Po vymene tohto kondenzatora 
prijimac pracoval opat’ normdlne.- 

Stefan Chudy 


Nova prodejna OP TESLA v Praze 

Zacdtkem listopadu m. r. byla v Praze otevrena v poradi sesta prodejna Obchod- 
niho podniku TESLA. V t^to moderne vybaven^ prodejne, ktera je v Praze 8, 
Sokolovska c. 95, najdou zajemci z prumyslov^ho Karlina bohaty vyber televizoru, 
magnetofonu, rozhlasovych prijimacu, gramofonu a jinych finalnich vyrobku spo- 
trebni elektroniky TESLA spolu s dobrou urovni sluzeb. Aby byl komplex sluzeb, 
spojeny s modemimi formami odbytu spotrebni elektroniky celistvy, bylo soucasne 
ve stejn6m objektu otevreno i stredisko TESLA Multiservis - v poradi ctvrt6 
v Praze. ~ji~ 



Pfedseda ONV Praha 8 s. J . Peltram Sokolovska c. 95 - Praha 8 , Karlin - zde 

slavnostne odevzdal novy ohjekt OP TESLA *e nova prodejna OP TESLA a stredisko 

do sluieb vefejnosti Multiservisu 


Leptadlo pro ploSne spoje 

O zhotovovani plosnych spoju bylo jiz 
mnoho napsano. Vetsina autoru se za- 
merila na upravu cuprextitovd desky 
pred leptanim. Nikdo se dosud nezaby- 
val probl^mem vhodn^ho leptaciho 
roztoku, pfestoze sehnat dobry leptaci 
roztok je u nas (pomineme-li kyselinu 
dusicnou, kterou nelze volne sehnat a 
0 leptaci soupravu prodavanou za neumer- 
nou cenvi) pfinejmensim stesti. 

Pfedkladam proto navod na leptaci 
roztok s velkou ucinnosti a malymi po- 
fizovacimi naklady. Zakladem roztoku 
je kyselina chlorovodikova (solna), ktera 
je volne k dostani. Ta ovsem s medi ne- 
reaguje. Proto je tfeba kyselinu aktivo- 
vat; k tomu se dobre hodi peroxid vo- 
diku. Podle vypoctu by mel byt pomer 
smesi asi 1 : 1 pri 35 % peroxidu vodi- 
ku. Z praxe ovsem vim, ze je lep§i 
pouzit mensi mnozstvi peroxidu a je-Ii 
to nutn^, dolit aktivator behem Ieptani. 
Nesczenete-li tficetipetiprocentni pero¬ 
xid, lze pouzit desetiprocentni, pouziva- 
ny k odbarvovani. Takto pripraven^ 
roztok reaguje s medi, je to z chemick£- 
ho hlediska reakce kovu s chlorem ve 
stavu zrodu. 

(H 2 0 2 + 2HC1 + Cu - 2H 2 0 + 

+ CuCl). 

Peroxid soucasne oxiduje povrch medi 
a tim reakei usnadnuje 

(Cu + H 2 O 2 - CuO + H 2 O + . 

+ 2HC1 - 2H 2 0 + CuCl 2 ). 

Reakce roztoku je tak boufliva, ze je 
nutno leptaci smes redit 1:2. Leptdni 
trva potom asi deset minut. Podobnou 
smes lze ziskat z akumulatorov^ kyseliny 
strove. Reakce je ovsem mnohem po- 
malejsi. 

Zaverem bych chtel upozornit na to, 
ze obe latky jsou ziraviny - je nutnd 
zachovavat zakladni bezpecnostni pred- 
pisy, jak pri miseni roztoku, tak i pri 
Ieptani. 

Zdenek Jelen 


Jednoduche stribreni kovovych 
i nekovovych material (1 

V AR vyslo jiz nekolik clanku, kterd 
se zabyvaly stribrenim kovu. Vyzkousel 
jsem vsechny metody, zadnd z nich ne- 
davala vsak pozadovan£ vysledky. Vrst- 
vicka stfibra byla v5ak velmi tenkd a pri 
lesteni se obvykle setrela. Jindy byly 
zase potrebn^ chemikalie nedostupn6 
(napf. kyanid draselny). Zadnym z po- 
psanych zpusobu nebylo mozno po- 
stfibfit keramiku. 

Ja pouzivdm pfi stfibreni velice jed- 
noduchy postup, pfi nemz potfebuji 
pouze dusicnan stfibrny. Ten ma totiz 
pro tento ucel velice vyhodne vlastnosti: 
taje pfi 209 °C a pfi 444 °C se rozklddd 
za vzniku stfibra. 

Pfedmet, ktery chceme postribrit, nej- 
prve mechanicky ocistime. Odmasfovani 
neni nezbytne nutn6. Potom si v porce- 
lanovem kelimku roztavime trochu du- 
sicnanu stfibrn^ho a steteckem ho na- 
ndsime na pfedchfaty pfedmet (pouzi- 
vam stetecek ze skelnych vlaken, vyro- 
beny z odfezku skeln£ tkaniny). Aby 
byla vrstvicka dusicnanu tenkd a stej- 
nomerna, ,,rozIijeme t( ho navic pla- 
menem za pomoci stetecku. U vetsich 
ploch je vyhodnejsi nenanaSet roztaveny 
dusicnan, ale pfedehraty pfedmet posy- 

Ts ( fonaXehA&j ^ |J 7 



pat krystalky a dobre je rozetrit. Pri 
stribreni dlouh6ho dratu naneseme du- 
sicnan jen na cdst a vypalime. Po vypa- 
leni pokracujeme dal. Pri vyrobe civek 
pro VKV se mi osvedcil tento postup: 
postribrim celou keramickou tycku a 
vybrousim na povrchu sroubovici (po- 
dobn£ jako na vrstvovem odporu). 

Stribreni muzeme nekolikrat opako- 
vat, az dostaneme pozadovanou tlousf- 
ku stribra. 

Tirnto zpusobem lze stribrit kovy, 
keramiku, sklo apod., pokud ovsem za- 
kladni material „snese“ teplotu kolem 
600 °C. Po vypaleni je vrstvicka stribra 
matne leskla, lze ji dobre lestit a je ji 
mozno odstranit jedine brousenim, smir- 
kovanim apod. 

M. Vondra 

Upravy prijimaca TESLA T632A 

Chcel by som tymto prispevkom obo- 
znamif citatelov - majitelov prveho cs. 
tranzistorov&io stereofonneho prijimaca 
T632A s moznostmi malych uprav tohto 
skutodne spickovdho vyrobku, ktor 6 
6 iasto6ne zlepsia jeho vlastnosti a zjed- 
nodusia obsluhu. 

1. Prijimac je .vybaveny obvodom 
umlcovaca (nazyvany tiez ,,tich£ lade¬ 
nie*‘), ktory automaticky potlacuje §um 
pri ladeni medzi stanicami. ZiaF, tento 
obvod nie je vypinateFny, co znemo2- 
nuje prijem slabsich, zasumenych vy- 
sielacov. (Na tuto skutocnosf sa uz po- 
ukdzalo pri vlanajsom testovani priji¬ 
maca v HaZ). Obvod pracuje na prin- 
cipe riadeni predpatia bazy prvdho 
tranzistora dekoddra vhodne uprave- 
nym napatim nosnej vlny vysielaca 
{usmernene a zosilnene), ktord sa odo- 
berd z posledneho mf stupna. Uprava 
spociva v odpojeni obvodu umlcovaca 
od obvodu bazy prepin acorn. Ucinok 
umlcovaca nahradime jednosmernym 
napatim, akd je v bode A (obr. la) pri 
spravnom naladeni siln^ho vysielaca. 
V mojom pripade toto napatie bolo 
1,5 V. Toto napatie nastavime v bode B 
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Obr , L Povodne zapojenie (a) a zapojenie 
s vypinacom umlcovaca (b) 
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po uprave trimrom 0,1 MQ (obr. lb). 

2. Prijimat neprinasa vyhody, ktord 
be2ne poskytuje oddelenie regulatora 
hlasitosti od siefov^ho vypinada. Pri za- 
pnuti totiz prijimac prelacfuje celd pas- 
mo v dosledku nabijania elektroly- 
tickych kondenzdtorov (na varikapoch 
nie je hnecf plnd pracovnd napatie). To 
sposobuje „lupanie“ (najma basovych 
reproduktorov) takej intenzity, aku sme 
mali nastavenu hlasitost? pri poslednom 
po^uvani. Nutnd manipulate s regula- 
torom hlasitosti pri kazdom zapnuti som 
odstranil casovym spinacom, ktory na 
dobu, kym sa nabijaju kondenzatory a 
napatie dosiahne svoju stdlu velkosf, 
spaja vystup dekod^ra so zemou. Po- 
trebna doba na ustdlenie bola v mojom 
pripade 4 s. Tuto dobu mozno menif 
zmenou R nebo C (obr. 2). 

3. Ladenie varikapmi ma viedlo k to- 
mu, aby som prijimac doplnil tlacidlo- 
vou volbou predom zvolenych vysiela- 
6 ov. Principialna schema je na obr. 3. 




nov6 obvody umiestnil v skrinke vzhfa- 
dovo prisposobenej prijimacu, ktord je 
s nim spojena viacerymi vodicmi (lade- 
riie, vypinad umldovaca, vystup repro¬ 
duktorov). V skrinke som umiestnil aj 
korekcny obvod (medziclanok) pre pri- 
pojenie krystalovej prenosky (obr. 5). 



Obr. 5. Korekcny obvod pre pripojenie hryl- 
tdlovej prenosky 

Literatura 



Pretoze tu ide o urcit6 zjednodusenie 
obsluhy, nie je ucelnd ladenie aplikovaf 
vefkym poctom tlacitok. Pouzivam 
3 stanice CCIR a 3 stanice OIRT. Jed- 
^notlivymi trimrami 0,1 MO sa pri stla- 
Cenom tlacitku naladi („nijde“) zvolend 
stanica. Prepinac Pr& je na ostatnych 
tlacitkach nezavisly a voli funkcie „la- 
denie plynule“ a „ladenie skokom i( (tla- 
cidlami). 

4. Nepohodlnd je manipuldcia s ko- 
nektormi reproduktorov, kecF sa rozhod- 
neme pocuvat’ sluchadlami. To tiez riesi 
suprava dvoch tlacidiel, ktor^ pripajaju 
na vstup zosilnovaca raz reproduktorov^ 
sustavy, raz sluchadld. Tretie, nezavisl6 
tlacidlo umoznuje navzdjom prehodil? 
oba kandly (obr. 4). 


[1] Servisni ndvod TESLA Pardubice 
k prijimacu T 632A. 

[2] Borovicka , J .: Prijimace a adaptory 
pro VKV. SNTL: Praha 1967. 

Peter Ottis 


Kvalitne nahravanie z televizora 

V najnovsich televiznych prijima- 
doch TESLA Orava sa pouziva zapo¬ 
jenie magnetofdnovej pripojky podia 
obr. 1, ktor£ je mozn6 pouzit* i u star- 
sich typoch. 

Pouzit^ suciastky su bezne dostupn^ 
v predajniach TESLA. Najdolezitejsiu 
suciastku - prevodny transformator TV 
si vsak mbzeme vyhotovit’ svojpomocou. 
Vyhodn^ je pouzit’ transformator s fe- 

k pomerovemu 



tofdn 



Obr. 4. 

K jednotlivym upravam neuvddzam 
detaily, pretoze predpokladam, ze do 
pripadnych uprav sa pusti len skuseny 
amat^r, ktory bude vychadzaf z vlast- 
nych moznosti a poziadavok. Ja som 


ritovym jadrom tvaru E, o rozmeroch 
stredn£ho stlpika 8x8 mm z materidlu 
3.150/H10. Mozno pouzif tiez lubovoln^ 
feritov^ jadro s pociatocnou permeabi- 
litou aspon 1 300. 

Cievka s vinutim a izolaciou je na 
obr. N 2. Vyvody vinutia Li, L% je vyhod- 
zosilnit’ pocinovanym drotom o 0 0,3 
az 0,4 mm, na ktory nasunieme izolacnu 
trubicku. 

Magneticky obvod transform&tora je 
zlozeny z dvoch kusov feritovych jadier 
tvaru E, ktor£ je potrebn^ vlozif do 
vhodn^ho ramecka a optimalne k sebe 
pritlacif bez poskodenia krehkej feri- 
tovej hmoty. Takto zhotoveny transfor¬ 
mator doporucujeme impregnovaf v im- 
pregnacnej hmote .T100, C110, alebo 
v elektroizoladnom laku S190L 



Technicke udaje transformdtora: 
odpor vinutia L\ = 985 D ±15 %, 

Lz = 318 D ± 15 %; 
prevod transformdtora Li/Lz = 4 (±3 %), 
indukZnost primdmeho vinutia L\ : minimal- 
ne 18 H (pri napati 3 V a kmitocte 
400 Hz), 

el. pevnosi izoldcie medzi vinutiami: mini- 
mdlne 2 000 V (efektivnb napatie). 





Obr . 2. Prevodny transformdtor. T - ciev- 
kove teliesko s vnutornym rozmerom 8x8 mm; 

A - izoldcia z lakovaneho papier a 0,1 X 15 X 
X 45 mm; L\ primarne vinutie 5 200 z , 

0 0,08 mm, CuL; B - izoldcia primarne - 
ho vinutia po kaidych asi 1 000 z. Pouiity 
kondenzatorovy papier md rozmery 0,03X 
X 15x140 mm; C - bezpeZnostnd izold¬ 
cia s izolacnej tkaniny o rozmeroch 0,15 X 
X 17x140 mm. Preklad po oboch stra- 
ndch krepovai!; L 2 sekunddrne vinutie, 

1 300 z, 0 0,08 mm CuL; D - ochranny 
obal z lakovanej tkaniny 0,15X 15x 100 mm 

Pri dodrzani horeuvedenbho postupu 
je moznb vyrobif kvalitny prevodovy 
transformdtor, posobiaci ako filter pre 
parazitnb kmitocty zo siete a rozklado- 
vych obvodov televizneho prijimaca. 
Pripojku k televiznemu prijimabu uro- 
bime z tienenbho vodica, pricom tiene- 
nie nespojujeme s kostrou prijimaca. 

Miesto pripojenia volime podia typu 
televizneho prijimaca v zvukovej casti 
medzi pomerovym detektorom a regu- 
latorom hlasitosti. 

O dobrej kvalite nahravky na magne- 
tofbnovom pasku je mozn^ sa pre- 
svedcit? predovsetkym porovnanim s na- 
hravkou z „diodovbho“ vystupu starsiho 
televizneho prijimaca. 

Ing. J. Klco 

Jednoducha autoantena 

Ke zhotoveni skutebne jednoducha 
autoantbny potfebujeme dve pryzove 
pfisavky (z drzaku mydlovb misky - 
k dostani v obchodech s potrebami pro 
domacnost), dve pfistrojove svorky 
z obchodu s elektropotfebami a 1,2 m 
tvrdifiho dratu (bucT svafovaci ocelovy 
nebo mosazny o prumeru 3 mm). 

Postup prdce 

Pfisavky stahneme z mydlovb misky. 
Do stfedu vyvrtame diru o 0 4 mm, 
kterou bude prochdzet sroub pristro- 
jovb svorky. Pri vrtdni zasuneme do 
diry, v niz byla puvodne zasunuta mis- 
ka, kousek tlustsiho drbtu, abychom 
ndhodou vrtakem „neprojeIi“ az do 
vlastni prisavnb misky a nenarusili tim. 
jeji furikci. 

Pristrojovych svorek je nekolik typu. 
Jednak pritlabnb svorky s pruzinou, 
jednak svorky sroubovaci. Upevnovaci 
sroub svorky zkrdtime tak, aby jeho 


dblka prdve stacila na zasroubovani do 
matice, ktera po uprave bude zasunuta 
do diry, v niz byla puvodne miska. 
Uprava matice spociva v odbrouseni 
dvou protilehlych stran asi o 1 mm (pro 
snadnejsi zasunuti do zminenb diry). 
Pokud by byl prumer diry v pfistro- 
jovb svorce menri nez prumer pouzi- 
tbho dratu antbny, prevrtame ji. 

Celkovd montaz je patrnd z obr. 1. 
Koncovku antbny vyrobime z kousku 
organickbho skla tloust’ky asi 8 mm, kte- 
rbmu dame zddany tvar a v nemz vy¬ 
vrtame diru o 0 2,5 mm. Na konci 
dratu antbny (ktery bude zasunut do 
organickbho skla) udelime stipacimi 
kleStemi nekolik zdseku kolem dokola. 
Drdt nahfejeme nad plynem a zatepla 
zasuneme do koncovky. Ant^nni svod 
pripevnime k drdtu ant^ny pruzinou 
ze starsiho typu elektronkov£ objimky. 
Pruzinu pripajime k vodici a spoj pre- 
tdhneme izola^ni trubickou (buzirkou) 
vhodn6ho prumeru. 

Vyhodu t^to ant£ny oceni zejm^na ti, 
kteri parkuji venku, nebot? instalace 
ant^ny je otazkou nekolika vterin. Pri- 
tom starosti s pevnosti uchyceni jsou 
lich^. Ant^nu lze upevnit kamkoli na 
rovn^ nebo mirne zaoblen£ plochy, zba- 
ven^ mastnoty. Vzdalcnost mezi obema 
pfisavkami je mozno libovolne menit 
a nastaveni fixovat dotazenim svorek. 
V krajnim pripade je mozn^ pfisavky 
prilepit a schovavat pouze drat. Vhod- 
nym lepidlem je ALCAPREN A 50 
nebo LEPOX. Velmi se osved6ilo 
upevneni na pfedni sklo a antdnni svod 
v^st mezerou pfedni kapoty. ^ 

Milan JankoviZ 

Jednoduchy superreakcny prijimac 

V poslednom obdobi sa venuje coraz 
vacsia pozomosf vysielaniu a prijmu na 
pasmach VKV. Stavba prijimacov pre 
VKV je vsak sprevadzand zlozitost’ou, 
ktora pre zaciatocnika casto znamena 
neprekonateFnu prekazku. Predklddam 
navod na stavbu prijimaca, ktory je pri 
znacnej jednoduchosti dostatocne selek- 
tivny a citlivy. 

Ako vidno na scheme, ide o super- 
reakcne zapojenie. Prijimac je osadeny 
jednym tranzistorom. Tranzistor musi 
spoTahlivo kmitat’ na kmitocte udanom 
rezonancnym obvodom L 2 C 2 . Z tranzi- 
storov nasej vyroby mozno pouzit’ napr. 
typy GF501 az 507. Vybome sa mi 
osvedcil GF507 3. akosti. 

Potenciometer P sluzi 'na nastavenie 
stavu kmitania. Ako ladiaci kondenzd- 
tor pouzijeme akykoFvek vzduchovy typ 
s kapacitou 10 az 30 pF. Tlmivku 77 
zhotovime tak, ze na trubicku 0 0 6 2 ct 
8 mm navinieme drot 0,3 mm CuL 
o dFzke A/4, abysme zabezpecili sprdvnu 
funkciu tlmivky. Indukcnost’ cievky L% 
neuvadzam; cievku si navinie kazdy 
pod Fa vlastnej potreby. Cievka md 
v oblasti kmitoctov VKV 4 az 10 zdvitov 
drotu o 0 0,1 mm na 0 6 mm; odbocka 
je asi v 1/6 poctu zavitov od studen6ho 
konca. Nf signdl odoberame z nf trans¬ 
formdtora, mozeme vsak pouzit’ aj ka- 




Obr. L 


pacitnu vazbu. V tomto pripade nahra- 
dime primarne vinutie Tr odporom 
1 - kH a nf napatie odvadzame pomocou 
vazbov6hp kondenzatora. Ant^nu pri- 
pdjame indukcne (dipbl). alebo kapa- 
citne (tycova ant^na). Vyberu ant^ny 
venujeme veFku pozornosf; ako naj- 
vhodnejsie sa ukdzali dipbl alebo tycovd 
antbna o dFzke A/2. Prijimab uvddzame 
do chodu tak, ze pripojime antbnu, nf 
zosilnovac, zdroj napatia a potencio- 
metrom otacame potiaF, kym nezabuje- 
me silnb sumenie, typicke pre cinnosf 
superreakbnbho detektora. Kecf se na 
vstupe objavi signdl, §um ustane a ozve 
sa vysielanie naladenej stanice. 

Pre ilustraciu schopnosti prijimaca 
uvadzam niekoFko dosiahnutych vy- 
sledkov*. v mieste mojho bydliska som 
prijimal na dipbl z meracich hrotov, 
voFne pohodenych v miestnosti asi 1,5 m 
nad zemou. 2 programy rakuskeho roz- 
hlasu VKV v norme CCIR. Vysielab 
je pri tom vzdialeny vyse 100 km (!). 
Prijimac som v§ak vyskusal aj na inb 
pasma. Neziaduce vyzarovanie priji- 
maba sa prejavuje len vo veFmi malej 
miere a je v praxi zanedbateFnb. 

O stavbu tohto prijimaba sa moze 
pokusit’ aj zaciatocnik, pre uspeSnu 
pracu je v§ak treba dodrzaf zakladnb 
zdsady pre stavbu zariadenl VKV. Po 
mechanickej i elektrickej je stranke naj- 
vhodnejsia Iconstrukcia na ploSnych spo- 
joch. 

Peter Zelezkov 


* * * 

Tranzistory - prima nahrada 
elektronek? 

Tranzistory s tbmef uplne shodnymi 
kolektorovymi charakteristikami jako 
maji populdrni vakuovb pen tody 6AK5 
(6F32) a dvojitb triody 12AT7 se po- 
dafilo vyvinout americkb firme Teledyne 
Semiconductor. Tento vyrobce sel pri 
konstrukci novych tranzistoru tak da- 
leko, ze jim dal pouzdra tvaru pouzder 
nuvistoru a vyvody rozlozil shodne 
s paticemi elektronek heptal a noval. 
Zapojil je tak, ze tyto novb polovodi- 
bovb soucastky nahradi bez jakychkoli 
uprav ci zmen puvodni vadnb elektron- 
ky. Prvky PETRONS, jak jsou nazvdny, 
jsou zatim dva. Pentodovy typ 
TS6AK5AMP 1 je urcen pro vf a §iroko- 
pasmove zesilovace az do kmitobtu 
500 MHz, TS6AK50SC 1 pro oscilato- 
ry. Dvojitou triodu TS12AT7AMP 1 lze 
pouzit pro dvojcinnb zesilovace s bu- 
zenim v katode a pro smesovace pro 
pfijem vysilacu FM. Dalsi typy prvku 
FETRONS maji nasledovat. 

Si 
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Prijimac s prirnym zesilenim 
Karel Novak 


V minul&n £isle bylo uvedeno zapo- 
jeni a vysvetlili jsme si cinnost jednotli- 
vych obvodu pHjimace s pfimym zesi¬ 
lenim, se dvema ladenymi obvody a 
zpetnou vazbou. V tomto clanku je 
navod na stavbu a sladeni,pfijimace. 

Mechanicka cast prijimace 

Cely prijimac je sestaven na zakladni 
desce s plosnymi spoji (obr. 1). Zakladni 
desku zhotovime z cuprextitu nebo cup- 


rexcartu tloust’ky asi 1,5 mm. Cuprextit 
je deska ze sklotextitu (skeln&io lami- 
natu), cuprexcart z tvrzen^ho papiru, 
platovand (potazend) po jedn6 nebo 
obou stranach tenkou medenou folii. 
My pouzijeme desku jednostranne pla- 
tovanou. Plosn6 spoje se vytvareji v pru- 
myslove iamat£rsk£ praxi zpravidla 
leptanim. Casti, kteresenemajiodleptat, 
se musi nejakym zpusobem zakryt. aby 
na ne leptaci roztok nepusobil. 


V amatersk^ praxi se pouzivd nekolik 
zpusobu zhotovovani desek s plosnymi 
spoji. Popiseme si jeden z nejobvyklejsich 
zpusobu. Na obr. 1 jsou plosn£ spoje 
nakresleny pfi pohledu na zakladni 
desku z te strany, na niz jsou rozmisteny 
jednotlive soucastky. Abychom mohli 
plosnd spoje prekopirovat na medenou 
fdlii desky, potrebujeme zrcadlovy obraz 
obrazku 1. Ten ziskame dm, ze obr. 1 
prekopirujeme na prusvitny papir (jen 
spoje, otvory a diry) a ten pak obratime 
pokreslenou stranou dolu. Medenou 
folii na desticcc z cuprextitu nebo cu- 
prexcartu vylestime plavenou kridou 
nebo sadrou. Pomoci bezneho uhloveho 
kopirovaciho papiru okopirujeme pak 
na medenou folii z vykresu na pru- 
svitn^m papiru (obracen£ho pokresle¬ 
nou stranou dolu, tedy k uhlov&nu 
papiru) vnejsi obrysy zakladni desky, 
otvor pro baterie, diru pro reproduktor, 
potenciometry Pi a P$ a pro Iadici kon- 
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Obr. 2. ^dkladnt 
deska pfijimace (roz- 
mxsteni neklerych 
soucastx) 


denzator. Otvory a diry pak vyfizneme 
pilkou a zacistime pilnikem. Medenou 
fblii znovu pfecistime plavenou kfi- 
dou nebo sadrou a stejnym postupem 
na ni prekopirujeme obrysy vsech plos¬ 
nych spoju. Dulcikem vyrazime do fblie 
pres vykres a uhlovy papir jemne stredy 
vsech ostatnich der (pro soucastky). 
Pro „jazyckov6“ vyvody kondenzatoro- 
vych a odporovych trimru vyrazime 
dulky na obou koncich pfislusnych ob- 
d&nikovych der. Aby se nakres plosnych 
spoju pfi kopirovani neposunul, pfe- 
hneme jeho okraje okolo hran zdkladni 
desky a na zadni strane je pfilepime le- 
pic] paskou. Plosnh spoje pokryjeme 
(jemnym stcteckem) nejlepe nitrokom- 
binacni barvou (na odstinu barvy ne- 
zalezi), kterou podle potfeby redime 
nitrofedidlem. „Pfetahnute“obrysy spo¬ 
ju upravime podle potreby odskrabanim 
barvy holici cepelkou. Delici cary 
(„cesticky“) mezi spoji, kterd maji byt 
odleptdny, musi zustat naprosto cist6. 
K leptani pouzijeme nasyceny roztok 
chloridu zeleziteho, ktery nalejeme do 
sklenene nebo plastikove misky a zaklad- 
nl desku do neho ponofime. Leptani 
muzeme urychlit zahfatim roztoku. 
Misto chloridu zeleziteho muzeme pouzit 
zahlubovac na metf c. 131 nebo zahlu- 
bovac c. 060 Grafolit, ktere se pouzivaji 
pro vyrobu stocku v tiskdrnach. Po doko- 
nalem odleptani barvou nezakrytych 
ploch medi oplachneme zdkladni desku 
v teple vode. Barvu odstranime hadri- 
kcm navlhcenym v nitrofedidle. Vrtdky 
na kov prisiusnych prumeru vyvrtame 
podle obr. 1 vsechny diry a celou plochu 
desky s plosnymi spoji natfeme pajecim 
lakem (roztokem kalafuny v lihu). 

Drzdk feritov^ anteny (obr. 2, pol. 1) 
zhotovime z tvrdhho dfeva. K zakladni 
desce upevnime drzak sroubkem do 
dreva. Feritovou antenuutesnimevotvo- 
ru drzaku prouzkem tlustsiho papiru. 

Kontakty baterii obr. 2, pol. 2 
(2 kusy), zhotovime z tvrdhho mosaz- 
iteho nebo bronzoveho plechu tloust’ky 
asi 0,5 mm podle obr. 3a. Diry k jejich 
upevneni o 0 3,5 mm vyvrtame sou- 
hlasne s dirami v zakladni desce. Oba 



kontakty pfin^tujeme na zakladni desku 
trubkovymi nyty o 0 3 mm podle 
obr. 3b. Nytky musi oba kontakty vodi- 
ve spojit, kontakty nesmeji vsak byt vo- 
dive spojeny s okolni medenou fdlii 
plosnych spojh. Tento par kontaktu spo- 
juje obe plochu baterie do sdrie (kladny 
p61 jedite se zapornym polem druhd). 

Kontakty baterii obr. 2, pol. 2, 3 
(2 kusy), zhotovime obdobnejako pfed- 
chazejici par kontaktu, diry k jejich 
upevneni maji vsak 0 5 mm. Na za¬ 
kladni desku je pfinytujeme opet trub¬ 
kovymi nyty o 0 3 mm. Pod obe hlavy 
nytu podlozime izolacni podlozky z tvr- 
zen<§ho papiru tak, aby nytky byly od 
obou kontaktu odizolovany. Detail 
spoje je na obr. 3c. Kontakt na strane 
plosnych spoju pfipajime pak jeste 
v jednom miste k medenh fblii. Na tento 
kontakt se pripojuje kladny p61 jedn£ 
z obou baterii. Druhy kontakt, na ktery 
se pripojuje zaporny pol druhh baterie, 
spojime izolovanym zapojovacim vodi- 
cem s plosnym spojem, k nemuz je 
pfipojen spinac S } spojeny s potencio- 
metrem Pi. Misto trubkovych nytku 
0 3 mm muzeme k upevneni kontaktu 
baterii pouzit sroubky M3 s maticemi. 

Ze sklotextitu nebo z tvrzeneho papi¬ 
ru tloust’ky asi 1,5 mm vyfizneme pak 
opernou desticku baterii (obr. 2 , pol. 4 ), 
ktera mk rozmery asi 65 X 32 mm a 
prilepime ji podle obr. 2 k zakladni 
desce lepidlem Epoxy 1200. 

Dale upevnime na zakladni desku 
potenciomctry Pi a Pz, a to tak, aby 
jejich hridele byly na strane plosnych 
spoju. Obdobne upevnime dvema srou- 
by M3 ladici kondenzator. Tyto sroubky 
mohou byt jen o 3 mm delsi, nez je 
tloust’ka zakladni desky. Jinak by po 
pritazeni poskodily mechanismus kon- 
denzatoru. Kondenzatorov^ trimry C 3 
a Ca upevnime zakroucenim (plochymi 
klestemi) plechovych jazyeku, prochaze- 
jicich obd^lnikovymi otvory v zakladni 
desce. 

Jsou-li hridel ladiciho kondenzdtoru 
a hridele potenciometru Pi a P 3 kratk6, 
prodlouzime je podle obr. 3e. Jako 
prodluzovaci hridel pouzijeme tfeba 



hridel ze stareho potenciometru. Styote 
plochy musime opilovat presne, aby 
hridel „nehdzela t( . Trubicku pouzijeme 
kovovou nebo i papirovou, zhotovenou 
navinutim papirov^ho pasku, natren^ho 
lepidlem Epoxy 1200. Pri lepeni pozor, 
aby iepidlo nezateklo do lozisek. Delka 
hrideli je zavisla na druhu pouzitych 
ovla.da.cich knofliku. Vhodn6 jsou knof- 
liky o prumeru asi 4b mm. Ladici kon¬ 
denzator nema prevod - ovladaci knof- 
lik je na jeho hrideli. 

Skrinku pfijimace zhotovime z pre- 
klizky tloust’ky asi 4 mm podle obr. 4. 
Ncjprve zhotovime ram skrinky, slozeny 
z horni a spodni steny (1) a bocnic (2). 
Jednotliv^ dily spojime hfebicky a lepe- 
nim. Vsechny hrany ramu zarovname 
na skehtem papiru, polozen^m na rov- 
n6m stole. Pak vyfizneme zadni stenu 2, 
zalicujeme ji tesne do rkmu a pfilepime. 
Jako posledni zhotovime predni stenu 4. 
Jeji konecn6 rozmery musi byt takov6, 
aby mezi ni a ramem skrinky byla po 
cetem obvodu vtde asi 1 mm. 

* Predni stena skfihky je se zakladni 
deskou pfijimace a zadni stenou skfihky 
spojena tremi srouby M3 (ddky asi 
60 mm) s kuzelovou hlavou a zavitem 
po cel6 ddee. Ke kazd£mu sroubu po- 
tfebujeme pet matic. Diry v pfedni a 
zadni stene skfihky rrftisime vrtat sou- 
hlasne s derami v zakladni desce. 

Reproduktor pripevnime k pfedni 
stene skfihky tremi srouby M3 (dhlky 
asi 10 mm) s kuzelovou hlavou pomoci 
uhelnicku z plechovdho pasku,' tlousfky 
asi 1 mm a sifky 6 mm (obr, 3d). 

Celou skfinku (krome pfedni steny) 
polepime knihafskym platnem nebo 
samolepici tapetou FAT. Pfed nalepe- 
nim tapety FAT natfeme povrch skfihky 
lepidlem L-64 a nater nechame uplne 
zaschnout (asi 1 hodinu). Tapeta pak 
dokonale drzi. Je snad samozfejm^, ze 
tapetu pfehneme pres pfedni hranu az 
dovnitr skfihky. Pfedni stenu skfihky 
polepime vhodnym pruzvucnym broka- 
tem (samozfejme po pfitazeni vsech 
sroubu M3 maticemi). Okraje brokatu 
opet pfehneme pfes hrany az na zadni, 
stranu pfedni steny. 

Vinutf civek 

Z tenkh lehke lepenky (prespanu) 
(popf, kladivkoveho nebo podobndho 
papiru) slepime trubicku pro vinuti 
feritove anthny, dlouhou asi 45 mm 
(obr. 2). K lepeni pouzijeme zasadne 
bezvod^ Iepidlo (Kanagom apod.). 
Trubicka ma mit tloust'ka steny asi 
0,5 mm a musi byt posuvua po feritovh 
tycince. Civka L 1 je navinuta vysoko- 
frekvenenim lankem 30 X 0,05 nebo 
20 X 0,05 mm, civka L% medenym dra- 
tem o 0 asi 0,3 az 0,4 mm, izolovanym 
lakem (smaltem) nebo i hedvabim. 
V krajni nouzi muzeme timto dratem 
navinout i civku Li. Obe vinuti jsou 
vinuta v jedn^ vrstve, zavit .vedle za- 
vitu, stejnym smyslem. Zacatky vinuti 
jsou oznaceny Z, konce K. Civka L\ md 
65 zavitu, civka L 2 , ktera zacind tesne 
za koncem vinuti L\ s ma 6 zavitu. 
Vyvody obou vinuti jsou upevneny na 
trubteku kapkou pecetniho vosku, pfi- 
padne jeste ovazanim niti. Konecnou 
(telkou vyvodu upravime az po upevneni 
feritovh anteny na zakladni desku. Vy¬ 
vody nemaji byt zbytecne dlouhh, musi 
vsak umoznit posouvani cete civky po 
feritovd tycince az k drzdku antdny. 
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PrcT’civku La pouzijeme dvoudiln£, 
zelezov^, hrnickov^ jadro o 0 14 mm, 
s dolacfovacim Sroubem M4 (obr. 5). 
Vhodn£ je jadro jakosti D y oznacen6 
zlutou teckou. Sroubovanim doladbva- 
dho jadra lze menit induk£nost civky asi 
o 10 %. Civku La navineme na vdlcov£ 
telisko z trolitulu, kter£ je soucastl 
hrni£kovdho jadra. Pokud bychom to to 
t£lisko nemeli, slepime je z leskl6 lepenky 
(prespanu) tlousfky asi 0,5 mm. Civku 
yineme medenym dratem o 0 0,1 mm, 
izolovanym lakem a hedvabim. V nouzi 
muzeme pouzit i drat o malo tenci 
nebo tlustsi a izolovany treba jen lakem, 
nebo hedvabim. Vineme tak, ze jednot- 
liv^ zavity umyslne neusporadane kri- 
zime (ne tedy oravidelne zavit vedle 
zavitu v nekolitfa vrstvach). Takov£mu 
vinuti rikame „divoke“. Zac&tek vinuti 
je oznacen z . Po navinuti 50 zavitu 
vyvedeme odbocku 01 (pfelozenim drd- 
tu, uvnitr vinuti nic nepdjime). Po 
navinuti dalsich 45 zavitu vyvedeme 
odboCku 0 2 a navineme poslednich 
20 zavitu. Konec vinuti k zajistime 
op£t kapkou pefctniho vosku. Jadro 
s civkou potom slozime. Oba dxly jadra 
slepime bezvodym lepidlem. Hotovou 
civku prilepime na zakladni desku pri- 
jimace podle obr. 2. Zakladni desku 
v mist£ lepeni zdrsnime skelnym papi- 
rem. 

Monta£ elektronicke casti prijimace 

V§echny soucastky prijimace jsou 
umisteny na t6 strand zaldadni desky, 
na niz nejsou plosn6 spoje. Jejich roz- 
misteni je zrejm6 z obr. 1. Vyvody jednot- 
livych soucastek upravime tak, aby je 
bylo mozno provl^ci pfislusnymi dera¬ 
mi. Odpory a kondenzatory dotlafime 
az na zakladni desku. Jejich vyvody pak 
ustrihneme tak, aby precnivaly jen asi 
2 mm nad rovinu plosnych spoju. Pd- 
jime (zejm^na polovodicovd soucdstky) 
co nejkratsi dobu, avsak dobfe prohra- 
tou pajeckou, aby spojeni bylo elektricky 
i mechanicky dokonal£. Vyvody polo- 
vodiCovych soufdstek nezkracujeme. 
Pred pajenim na ne navldkneme izolacni 
trubicky. Po pripdjeni ohneme vyvody 
opatrne tak, aby polovodicov£ soufastky 
neprecnivaly nad ostatni soucdstky. 
Oznaceni vyvodu tranzistorft a diod je 
na obr. 1. Vyvod tranzistoru OC170 
oznaceny S je spojen s pouzdrem tran¬ 
zistoru. Slouzi k jeho uzemneni. Pozor 
na pdlovani elektrolytickych konden- 
zdtoru. Jejich kladny vyvod je oznaden 





Obr. 5. Civka ladeneho'obvodu La 
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Obr. 4. Skfuika 
pfijimale 

na pouzdru. U hrnickovych kondenza- 
torov^ch trimru pfipajime jako vyvod 
jen jeden upevnovaci jazycek. Druhy 
se nesmi dotykat okolni fdlie plosnych 
spoju. Vznikl by zkrat. Druhy, osovy 
vyvod trimru spojime s pfislu§nym 
plosnym spojem kouskem zapojovaciho 
dratu. Pfi montazi postupujeme nejl^pe 
tak, ze nejprve pripajime vyvody civek, 
ladiciho kondenzdtoru, kondenzatoro- 
vych trimru a potenciometru. Pak pri- 
pojime vyvody vsech odporu.a konden- 
zator^ a nakonec vyvody polovodicovych 
soucastek. Mame-li moznost, vsechny 
soucdstky pred montazi- prezkousime. 

Uvedenf prijimaie do chodu 

Prijimac na zakladni desce spojime 
provizorne vodidi d^lky asi 20 cm s re- 
produktorem. Hridele odporovych trim¬ 
ru, potenciometru i doladovaci konden- 
zdtorovd trimry nastavime asi do stredu 
mezi obe krajni polohy. Z opatrnosti 
pouzijeme pri uvadeni prijimade do 
chodu nejprve zdroj o napeti 6 V, jehoz 
zdporny pol pripojime k prijimaci pres 
zarovku 6 V/50 mA. Velmi dobre po- 
slouzi jako zdroj zarovkovd zkousecka, 
popsana v AR 8/72. Prijimac pripojime 
na jeji zdirky, ozna£en£ 2 a 5. Peclive 
dbame, abychom zdroj na prijimac ne- 
pripojili nikdy obracene. Snadno by 
rriohlo dojit ke zniceni tranzistoru nebo 
elektrolytickych kondenzdtorft. Je-li za- 
tim vse v poradku, zarovka nesmi svitit. 
Provizorni zdroj 6 V odpojime a pri¬ 
pojime zdroj 9 V (2 ploch^ baterie v s6- 
rii). Zdroj pripojime vodici, protoze 
neni-li prijimac ve skrince, je upevneni 
baterii v zakladni desce prijimace ne- 
spolehliv^. Avometem zmerime napeti 
mezi kolektorem a emitorem tranzistoru 
7"s a Te. Obe maji byt stejnd a rovnd 
polovine napeti napajeciho zdroje. Po¬ 
kud tomu tak neni, vyrovname obe na¬ 
peti trimrem P 4 . Pot 6 odpdjime emitor 
tranzistoru T& (pri vsech obdobnych 
manipulacich odpojime vzdy napajeci 
zdroj) a pripojime jej zpet pres Avomet, 
prepnuty na mereni proudu. Meli by¬ 
chom namerit proud asi 5 az 10 mA 
(prijimafi musi byt bez signalu). Name- 
rime-li proud men§i, zvetsime Rio. 
Namefime-li naopak proud vetsi, odpor 
Rio zmensime. 

Je-li vse v por&dku, zmerime kolekto- 
rovy proud tranzistoru T 3 . Ma byt asi 
1 mA. Je-li vetsi, odpor R$ zvetsime, 
je-li mensi, naopak. 

Pro kontrolu muzeme jestS zmerit 
kolektorov^ proudy tranzistoru Ti a 
r 2 . Kolektorovy proud tranzistoru T\ 
zdvisi na nastaveni potenciometru Pi a 
P 2 a ma byt asi 0,3 az 0,5 mA. Kolekto¬ 
rovy proud tranzistoru ma byt asi 
0'5 az 1 mA. Proud T 2 upravime zme- 
nou R%. 

Po skonceni popsanych ukolu se sna- 
zime otacenim hridele ladiciho konden- 
zatoru zachytit nejakou silnejsi stanici. 
Odporovy trimr P 2 nastavime do takove 
polohy, pri niz lze potenciometrem Pi 
pri jak^koli poloze ladiciho kondenzato-' 


ru dobfe ovladat zpetnou vazbu. Pri 
provozu prijimace nastavujeme zpetnou 
vazbu potenciometrem Pi tesne pred 
bod rozkmitani prijimace. Tehdy je 
totiz prijima^ nejcitlivejsi a nejselektiv- 
nejsi. Jsou-li oba ladene obvody pfilis 
rozladeny, nebude nasazovat zpetni 
vazba. Prozatim tedv nastavime trim¬ 
rem P 2 (pH stredni poloze potencio¬ 
metru Pi) pouze maximalm hlasitost. 

Zidanou hlasitost reprodukce nasta¬ 
vujeme potenciometrem P 3 . 

Nakonec nam zbyva nastavit spravny 
kmitoctovy rozsah prijimace, v nemz 
lze prijimac ladit a sladit oba laden 6 
obvody. Nemame-li merici vysilac, na¬ 
stavime kmitoctovy rozsah porovnanim 
rozsahu naseho prijimace s rozsahem 
jin^ho prijimace. Na strane kratsich 
vln (tj. pri ladicim kondenzaloru „vy- 
tocenem** doleva) zuzujeme rozsah zvet- 
sovinim a rozsirujeme zmensovanim 
kapacity kondenzatorov^ho trimru C 3 . 
Pritom doladime soucasne kondenzato- 
rovym trimrem Ca druhy ladeny obvod 
na maximalni citlivost prijimace. Na 
strand delsich vln (tj. pri ladicim kon- 
denzatoru ^vytocen^m 4 ' doprava) zu¬ 
zujeme rozsah posunutim civek feritov<£ 
ant^ny ke konci feritov^ tycky a roz§i- 
rujeme posunutim ke stredu feritov^ 
tycky. Pritom soucasne otacenim jadra 
civky La doladime druhy ladeny obvod 
na maximalni citlivost prijimace. Proto¬ 
re zasah na jednom konci rozsahu m& 
urcity vliv i na nastaveni a sladeni 
druh 6 ho konce rozsahu, musime oba 
ukony stridave nekolikrat opakovat. 

Pri pfijmu nekter6 stanice na „krat- 
kovlnnem 4t konci rozsahu slacfujeme 
tedy oba'ladend obvody na maximalni 
citlivost prijimace vzdy kondenzatoro- 
vymi trimry Cs a C 4 . Pri prijmu nekterd 
stanice na ,,dlouhovlnn6m“ konci roz¬ 
sahu slacfujeme oba ladene obvody na¬ 
opak vzdy zmenou indukcnosti civek 
Li a La. Pfi dodrzeni tohoto postupu 
nam sladeni ve dvou bodech zajisti 
soubeh po cel£m rozsahu. Cim lepe jsou 
oba obvody sladeny, tim snadneji na- 
sazuje zpetna vazba. Pfi slacTovani bu- 
deme proto muset poopravit nastaveni 
odporoveho trimru P 2 . Pokud by zpetnd 
vazba nasazovala spatne (nebo nena- 
sazovala vubec), musime zamenit konce 
vinuti L 2 - Byla-li by i pfi uplne vysrou- 
bovan^m jadru civky La jeji indukcnost 
stale jeste velkd, nebo naopak i pfi za- 
sroubovan^m jadru prilis mala (druhy 
obvod by nebylo mozno doladit), 
museli .bychom zmensit nebo naopak 
zvetsit pocet zavitu civky La. a to umer- 
ne ve vsech castech mezi jednotlivymi 
od bockami. 

Kdybychom chteli omezit reprodukci 
vyssich tonii (a tim i sum prijimace), 
pripojime paralelne k odporu R$ kon- 
denzator Cn . 

Chteli-li bychom zvetsit dosah priji¬ 
mace pfipojenim vnejsi dratove ant^ny, 
navineme civku L 3 na papirovou tru- 
bicku nasunutou na volny konec feritov^ 
tycinky. Jeden jeji konec pripojime k an- 
t^nni zdifce, druhy na emitor tranzistoru 
7i. Vinuti Lz ma asi 15 z&vitu dratu 
o 0 asi 0,2 az 0,4 mm, izolovan^ho 
lakem nebo hedvabim (GuL nebo CuH). 

Reproduktor i zakladni desku priji¬ 
mace upevnime pak na predni stenu 
skfinky. V miste pro baterii nalepime 
na predni i zadni stenu skrinky molitan, 
ktery zamezi pohybu baterii., Kontakty 
baterii vhodne (obr. 2) pfihneme (opet 
pozor na polovani baterii) a baterie 
vlozime do prijimace. Cely prijimad 
i s predni stenou vsurieme pak do skrinky 
a upevnime matkami. 



Potrebn<§ sou£astky 


Vrstvovi odpory tniniaturm (0,125 W) 


0,1 MO ' 

K. 

10 kO ' 


33 kO 

R* 

5,6 kn- 

K 

5,6 kn 


1 k a 

R 7 

68 a 

R a 

6,8 kO 

R, 

0,33 MO 

Rio 

39 n 

Rn 

820 n 

Rio 

390 n 

Odporove trimry s drdtovymi vyvody 

Po 

0,1 MQ 

p * 

0,15 MO 

Vrstvove potenciometry o 0 18 mm 

Pi 

10 kO/N, bez spinafie 

P* 

10 k DIG, se spinacem 

Elektrolyticke kondenzdtory s jednostrannymi vyvody 

C&, Ci 4 , 

C ls , Ci, TE 003, 100 [aF/ 10 V, 5 ks 

C lt * 

TE 003, 10 p.F/10 V 

C,3 

TE 004, 20 tzF/15 V 

Keramicki kondenzdtory (pro nejmenli napitt) 

c. 

33 000 pF (33 nF), ploch^ 

Co 

100 pF 

Co 

10 000 pF (10 nF), ploch? 

c„ 

2,2 nF 

c„ 

10 nF, ploch^ 

Cij 

5 nF, ploch^ 

C» 

1,5 nF 

Prominni kondenzdtory 

Ci, C % 

otofiny kondenzStor s polystyrdnovym 
dielektrikem, TESLA WN 70 401, 


2 x 380 pF 

C t , C 4 

hmickov£ kondenz^torov£ trimry 

30 pF, 2 ks 

Polovoditove soutasiky 

T„ T t 

tranzlstor OC170, 2 ks 

To, T< 

tranzistor 106NU70 nebo GC526, 
2 ks 

T t> T, 

parovan6 komplement&mi tranzistory 
GC521K + GC511K 

£)j, 

gennaniova dioda GA201, 2 ks 


Ostatni souidsti 

Reproduktor TESLA ARZ 381, 4 O, 1 W 
TySinka pro feritovou ant£nu, 0 8 mm, delka 
160 mm (z mat. N2N) 

Zelezne hrni£kov6 jadro o 0 14 mm/D 

* * * 

. Exklusivni profesionilni magnetofon 
^Professional Tape 601“, ktery ma 
zlepsen6 magnetick£ a mechanickd 
vlastnosti, uvedla na trh firma Revox - 
Willi Studer. Technicke vlastnosti mag- 
netofonu: Zkresleni v pasmu 1,5 % 
pri rychlosti pasku 19 cm/s a pln&n 
vybuzeni ( + 6 dB nad uroven 0). Zkres- 
leni 0,5 % pri vybuzeni na uroven 0. 
Odstup rusivych nap6ti pisku 62 dB 
pri rychlosti 19 cm/s a pln6m vybuzeni. 
Na magnetofonu lze prehrivat v§echny 
pisky s malym Sumem beze zmeny 
predmagnetizace nebo nov£ho cej- 
chovani indikdtoru urovne. Vyrobce 
dodava k temto magnetofonum pasek 
na civkach o prumeru 26,5 cm (d£lka 
pasku 1 100 m) v archivni kazete 
z plastick^ hmoty. 

Si 

Podle firemnkh podkladu 

* * * 

Napajeci zdroje se tfemi zcela neza- 
vislymi, plynule regulovatelnymi nape- 
timi k napajeni tranzistorovanych elek- 
tronickych obvodu vyvinula firma Mar¬ 
coni. Zdroj TF2151 muze dodavat nape- 
ti 0 a2 15 V (proudov6 zatizeni do 4 A) 
0 az 30 V (proud do 2 A) a napeti 
—30 az 0 az +30 V (do 1 A). Typ 
TF2152 dodav& napeti 0 az 30 V (2 A), 
0 az 60 V (1 A) a —30 az +30 V (1 A). 
Podle potreby lze oba nap6fov6 zdroje 
jednoho pfistroje spojovat do s£rie. 
Vystupni napeti kazd^ho z nich lze 
jemne fidit a jejich velikost p resist na 
vestaven^m voltmetru. Zdroje jsou pri 
t£to svi vsestrannosti mal 6 — meri jen 
125 X 310 x 220 mm a va£i 7 kg. 
Podle MI - Contact 25/1972 Si 
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Nejcasteji se charakteristicky zakres- 
luji kolem spolecn^ho osov^ho krize, 
jako je tomu na obr. 61. V t£to forme se 
tak£ nejl£pe hod! pro grafick£ metody 
reseni zesilovacich stupnu, jak si ukaze- 
me v dalsich kapitolach. V prav£ polo- 
vin£ obrizku jsou dve soustavy charak- 
teristik, z nichz lze odvodit charakteri- 
stiky z lev6 poloviny. Vpravo nahore je 
nejcastejsi z nich - soustava vystupnich 
charakteristik naprazdno. Jestlize 
In = 0, prochazi kolektorem pouze 
zbytkovy proud /c = /ceo- Prirustek' 
proudu baze A/ B vyvold prirustek ko- 
lektorov^ho proudu A/c. Pri urcit£m 
napeti kolektoru Uce = konst, je pak 
definovan proudovy zesilovaci cinitel 
nakratko: 


v obr. 61 vpravo dole, je prevodni na- 
pet’ova charakteristika naprazdno. Jak 
je z ni videt, napeti b&ze Ube zavisi 
prakticky pouze na proudu baze /b 
a vliv napSti kolektoru Uce je zanedba- 
telny. 

Z techto dvou charakteristik je mozno 
sestrojit zbyvajici dve. V lev6 horni 
casti obr. 61 je priklad sestrojeni prevod- 
ni proudov6 charakteristiky nakratko. 
Je zrejme, ze tato prevodni charakteris¬ 
tika plati pouze pro urcit6 napetj Uce 
(v naSem pripade Uce = 4,5 V) a ze 
pro jin£ Uce bude i jind charakteristika. 
V lev£ dolni casti obrdzku je tzv. vstupni 
charakteristika nakratko. Zde je pro na¬ 
peti U ce jen o mdlo vetsi nez nula vlast- 
ne pouze jedna charakteristika, nebof 



Analogicky je mozno z vystupnich 
charakteristik tranzistoru, zapojen^ho 
se spolednou bizi zjistit: 


ab : 


A/e 


A/c 


Ucb = konst. 


Bez odvozeni si uvedeme vztah mezi 
tfemito dvema veli^inami: 




Prubeh stejnosmernych charakteris-* 
tik tranzistoru zavisi podstatne na 
teplote prechodu tranzistoru (Tj). 
Na obr. 62 je pfiklad zmeny charakte¬ 
ristik germaniov^ho tranzistoru pri zvy- 
seni teploty z 20 na t 40 °C. Nejvice se 
posunou vystupni charakteristiky zvet- 
§enim zbytkov^ho proudu. Dalsi pfici- 
nou zvetseni kolektorov6ho proudu je 
zvetseni proudoveho zesilovaciho cini- 


1 


Protoze a je vzdy o milo mens! nez 
jedna, plyne ze vztahu, ze /? bude mno- 
hem vetsi nez jedna. Vysledny proud 
kolektoru je ddn vztahem: 

/c = pi b + /CEO • 

Protoze je zbytkovy proud kolektoru 
kfemikovych tranzistoru velmi maly, 
lze jej ve v£t§ine pripadu zanedbat. 
Mezi zbytkovym proudem bdze /cbo 
a zbytkovym proudem kolektoru /ceo 
existuje dulezity vztah, ktery uvedeme 
rovnez bez odvozeni: 


I ceo — 


I CE 


1 - a 


^ -fc E 



Tento vztah je dulezity proto, ze ve 
vetlin^ publikaci byva udavan /cbo; 
Iceo. musime z pfedchoziho vztahu vy- 
poditat. Dalsi charakteristika, umistena 


Obr. 62. Pfiklad zmeny charakteristik 
tranzistoru pri zmene teploty z 20 na 40 °C 

n 13 








tele fi, jak je videt ze strmejsiho prubehu 
prevodni charakteristiky. Vstupni cha- 
rakteristika nakratko ukazuje, ze pfi 
zvyseni teploty staci k udrzeni urcit^ho 
proudu baze mensi napeti £/be 3 nez pri 
nizsich teplotach. Toto napeti se zmen- 
suje asi o 1,9 az 2,5 mV/°C, u kfemiko- 
vych tranzistoru typicky o 2 mV/°C. 
Dalsi specifickou vlastnosti kremikovych 
tranzistoru je podstatne menSi vliv teplo¬ 
ty na prevodni a vystupni charakteristi¬ 
ky, a to z toho dftvodu, ze zbytkov£ 
proudy kremikovych tranzistoru jsou asi 
tislckrat mens!, nez germaniovych. 

Maximalm kolektorova ztrata 

Nema-li se tranzistor poskodit, nesmi 
se za provozu prekrocit maxim&lni pri- 
pustna teplota pfechodu m a* (j — 
junction, prechod). Tato teplota je 
u germaniovych tranzistoru 75 az 
100 °G, u kremikovych 125 az 200 °C. 
Zasadne je sice mozne za provozu po- 
uzivat tranzistory i pri techto maximal- 
nlch teplot&ch #j max, nenl to vsak 
vhodn£, nebot’ pri techto teplot&ch je 
zbytkovy proud /ceo, popr. /cbo o ne- 
kolik radu vets! nez za bezne teploty, 
clmz se ovlivni velikost kolektorov^ho 
proudu, zesilenl, zkreslenl apod. Ze- 
jm£na u germaniovych tranzistoru je 
nutn6 dbat na to, aby teplota pfechodu 
neprestoupila 50 az 60 °G ani pri maxi¬ 
mum teplote okoll. 

Za provozu je nejvlce namahan pfe- 
chod b&ze-kolektor, na nemz je praktic- 
ky o fad (i vice) vetSl napeti nez na pfe¬ 
chodu baze-emitor pri zhruba stejn£m 
proudu. Z toho duvodu nas bude zaji- 
mat predevsim kolektorova ztrata a lze 
pfiblizne ps&t, ze celkovy ztratovy vy- 
kon: 

P T ~ P c == Ucftlc “ U CE-fc • 

Vysledna teplota pfechodu za pro¬ 
vozu zavisi tedy na teplota okoll # a 
(a - ambient, okoll) a na ztrate 
Pt == Pc . (Uvadlme zde anglick6 vy- 
razy proto, ze jsou takto vetSinou udavd- 
ny v katalogu.) Pro jednoduchy vypocet 
je mozn£ tuto souvislost definovat vzta- 
hem: 

#j = #a + RtPt, . 

Konstanta R t *) je tzv. teplotnl odpor. 
Udavd se ve °C/W a je to vlastne udaj, 
o kolik se zvysi teplota pfechodu nad 
teplotu okoll, zatlzlme-li prechod ztra- 
tou 1 W. 


*) Znacl se i R&; naopak se casto pro 
teploty # fl3 atd. pouzlvajl misto ree¬ 
ky ch pismen bud T nebo t ; tj. T a (t a ), 
7j (tj) apod. Rt se casto oznacujei jako 
tepelny odpor. 


Z hlediska konstrukce tranzistorov^ho 
zanzeni je velmi potfebny teplotnl 
odpor: 

D $j max — $a max 

Kt — -- • 

Pouzijeme-li chladiC, rozdell se celkovy 
teplotnl odpor na nekolik cast!. Prede- 
vslm je to odpor z pfechodu na pouzdro 
(junction - case), znaceny 7?tl-c nebo 
u vykonovych tranzistoru z pfechodu 
na kovovou podlozku kolektoru (junc¬ 
tion - mounting base), znaceno Rtj-mb. 
Dale je to prechod z pouzdra na chladic, 
tvoreny napr. krid&kem u nlzkovyko- 
nov&io tranzistoru, nebo izolacnl pod¬ 
lozkou u vykonov^ho tranzistoru, znacl 
se c-h (case - heat-sink, chladic), 
popf. Rt mb—h* Poslednl slozkou je vlastnl 
teplotnl odpor chladice Rt n_ a . Vysledny 
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Tab. 3. Teplotni odpor n£kterych typu tranzistoru 


Typ 

Rt j-a (asi) 
t°C/W) 

Rt j_c 

(f?t j-mb) asi 
[°C/W) 

rada OC70 a NU7X 

400 

65 

fada GC510 a2 520 
(bez kostky) 

300 

40 

fada GC510K 
a i 520K 
(s kostkou) 

180 

45 

fada KC507 az 509 

500 

200 

fada KC147 a2 149 

450 

— 

fada OC30 

■ — 

7,5 

fada OC26 

— 

1,5 

fada NU74 

— - 

1,2 

KU605 a 606 

— 

1,2 

KD601 a 602 

— 

3,5 

fada GD607 a t 617 

— 

1 4 ’ 5 


teplotnl odpor tranzistoru s chladicem 
lze tedy vyjadrit u tranzistoru malych 
vykonu 

Rt j—a — Rt j-c "b Rt c-h ~b Rt h-a 
a u vykonovych tranzistoru 
Rt j-a — Rt J-mb + mb-h + Rt h-a • 

Cleny Rt j_ c , popr. Rt j_mb byvajl uda- 
vany v katalozich spolu s teplotnlm 
odporem tranzistoru bez chladice Rt j_ a . 
Protoze se tyto parametry u nas a pfede- 
vslm amat^rum tezko zlskavajl, uvedu 
udaje nekterych typu ve forme tabulky 
(tab. 3). Pro konstrukei je dale nutn6 
znat teplotni odpor pfechodu z pouzdra 
na chladic. Pro tranzistor mal£ho vyko¬ 
nu, ktery se upevnuje kfidelkem, je 
treba pocltat s teplotnlm odporem 
Rt c-h asi 15 az 20 °C/W. U tranzistoru 
s chladic! kostkou (napr. GC510K, 
GG520K) se poclta Rt C -h = 0,5 °C/W. 
U vykonovych tranzistoru s pouzdrem 
TO-66 (OC30 apod.) se poclta bez izo- 
lacni podlozky m u_ii = 0,5 °C/W a 
s izolacnl slidovou podlozkou Rt mb-h = 
= 1,5 °C/W. Pro tranzistory s pouz¬ 
drem TO-3 (OC26, KU605 apod.) se 
poclta bez izolacnl podlozky Rt mb _h = 
= 0,5 °C/W a s izolacnl podlozkou 
Rt mb-h — 0,75 °C/W. Tloustka izolac¬ 
nl podlozky md byt co nejmenSl, pro 
uveden^ teplotni odpory musl byt tloust’- 
ka 0,075 i 0,025 mm. RovneS se pred- 
poklada dokonaly styk vSech ploch, coz 
je vhodnd zajistit natrenim. vsech styc- 
nych ploch silikonovou vazelinou. 

Tim nam k vypoctu zbyva pouze vlast¬ 
nl chladic. Pouzijeme-li plochou, pri- 
blizne ctvercovou desku, lze teplotnl 
odpor vypocitat pfiblizne ze vztahu 

R, b-a = Ki (1,73 + K ,) [°C/VV]. 

Vzorec plat! pro desku tlou§fky 2 az 

4 mm. Za K\ a K 2 dosadime: 

Ki = 1 pro hlinlkovy plech, 

K\ = 0,75 pro medeny plech, 

K 2 = 1 pro vodorovnou desku a 
leskly povrch, 

K 2 — 0,85 pro svislou desku a leskly 
povrch, 

K% = 0,5 pro vodorovnou cernenou 
desku, 

Kz = 0,43 pro svislou cernenou desku. 

5 je plocha jedn^ strany desky v dm 2 . 
Pouzijeme-li chladic slozitejsiho tvaru 

- s zebry apod., nezbyva, ne£ urcit 
teplotni odpor chladice merenim. Me- 
reni je jednoduch^, musime vsak co 
mozno nejpresneji zmerit teplotu po- 
vrehu chladice pfiblizne v miste zdroje 
tepla - nejl^pe tak, ze do chladice za- 
montujeme vhodny tranzistor a zatfezu- 


jeme jej stejnosmerne pfiblizne stejnou 
kolektorovou ztratou'Pc— C/ce^c, ja- 
kou uvazujeme ve skutecn^m provozu 
(nastaveni techto podminek snaze po- 
chopite po precteni dalsi kapitoly - na¬ 
staveni pracovniho bodu). V blizkosti 
tranzistoru umistime teplomer tak, aby 
se dotykal chladice a pro lepsi styk 
s chladicem jej natreme silikonovou va¬ 
zelinou v miste styku. Po nekolikahodi- 
novem zatizeni se podmxnky ustali a mu- 
zeme pfecist z teplomeru teplotu po- 
vrehu chladice #h. Soucasne merime 
teplotu vzduchu v mistnosti Pak jiz 
jednoduse vypocitame teplotnl odpor: 


Rt h-a = 


“^h _ 

Pc 


Pfiklad 4. Marne navrhnout chladic pro 
vykonovy tranzistor se ztratou Pc = 
= 7,5 W, ktery bude pracovat v max. 
teplote okoli 50 °G. Jedni se o kremiko- 
vy tranzistor KD602. Pri montazi je 
nutn6 tranzistor izolovat od chladice 
podlozkou. Konstrukce dovoluje pouzit 
pouze vodorovnou chladici desku. 


Pt j-a 


155 - 50 • 

7,5 = 


14 °C/W. 


Jak vime, je P t j_ a = Pt j-mb + 

"b Pt mb-h ~b Pt h-a> kde Pt j_mb — 

= 3,5 °C/W a P t mh-h = 0,75 °C/W. 
Na vlastni teplotni odpor chladici desky 
tedy zbyvi 14-3,5-0,75 = 9,75 °G/W. 
Zvolime lesklou hlinikovou desku veliko- 
sti 0,5 dm 2 (asi 7x7 cm) a vypocteme: 

Ri b-a- 1 (l,73 = 

= 16,93 °C/W. 

To je pro nase podminky nevyhovujici 
vysledek. Zkusime tedy desku stejn6 
velikosti, ale s cernenym povrehem. 
Potom: 

Rt b-a= 1 (l> 73 + -J!- 0 ’ 5 ) = 

= 9,33 °G/W. 

Tato chladici deska ma teplotni odpor 
jeste mensi nez pozadujeme, bude tedy 
dobfe vyhovovat. 

* * * 


Velkym vstupnim odporem 10 11 D 
pfi kapacite 6 pF (popfip. 10 13 Q/6 pF) 
a velmi kritkou dobou nabehu 80 V/pts 
(poprip. 700 V/tJts) se vyznacuji rychl6 
operacni zesilovace A-148C a A-130 
Tekelec-Airtronic. Typ A-148C ma 
rovny kmitoctovy prubeh charakteristi¬ 
ky do 0,8 MHz pfi zesileni vetsim nez 
50 000. Jeho teplotni soucinitel je 
15 nV/°G. Sifka pasma typu A-130 je 
20 MHz. Oba zesilovace jsou pro svuj 
vystupni proud 20 mA zvlast’ vhodne 
k rizeni rychlych spinacich obvodu. 

Sz 

Podle jiremnich podkladu 
♦ * * 


Monolitick^ dvojit^ regulatory napeti 
SGI50IT, SG2501T a SG3501T, ktcr6 
dodavaji kladn6 i zaporne stabilizovan6 
vystupni napeti 15 V (nastaviteln£ v roz- 
sahu 8 az 26 V), symetrick6 ci nesy- 
metrick^, vyvinula firma Silicon Gene¬ 
ral. Regulatory jsou zvlast? vhodne pro 
napajeni operacnich zesilovacu a mohou 
bez pfidavn^ho vykonov^ho tranzistoru 
odevzdat vystupni proud az 100 mA. 
Jednotliv£ typy se vzajemne lisi dovole- 
nym rozsahem provoznich teplot okoli - 
SG1501T pracuje v rozsahu —55 az 
+ 125 °C, SG2501T —25 az +85 °G, 
SG3501 0 az +70 °C. Sz 

Podle Elektron . Rundschau c. 1/9172 



Ing. Frantisek Haruda 

P ferny slel jsem, coby vlastmk autoinobilu a siioveho magnetofonu , jak nejlepe a nejsnadneji 
vyrobit menic, ktery by mi umoznil napdjet magnetofon z palubnt site automobiiu. V mem 
pfipade slo o zkonstruovdni menice z 12 V na 220 V, 50 Hz (50 W). Po uvaze a po rozboru 
nekolika typu moznych resent jsem zvolil koncepci tyristoroveho menice. Ackoli jsem pouzil zcela 
jednoduchy zpusob relent , byl vysledek velmi dobry. VeUm tudiz , le timto tlankem pomohu 
mnohym radio amaterum ke zpfijemneni chvil ztrdvenych v automobile jak za jtzdy , tak pfi 
rekreaci. 

Popis zapojeni bucf podle osciloskopu s cejchovanou 

casovou zakladnou, nebo pomoci Lissa- 

Vlastni menic se skl&da z generatoru jousovych obrazcu (porovnanim se siti 
impulsu o kmitoctu 50 .Hz, budiciho 220 V, 50 Hz), pnpadne podle sluchu 
stupne, vykonoveho tyristorovdho stup- pfi prehravani jiz nahran£ho pasku 
ne, filtru a kontrolnich obvodu. z magnetofonu, napajen^ho pres menic. 

Jako generator impulsu 50 Hz jsem tlkolem budiciho stupne je vyrobit 
pouzil soumerny astabilni multivibrd- proudove obdelnikovit^ spousteci im- 
tor. Pfi navrhu jsem mel obavy, zda pulsy ke spousteni vykonoveho tyristo- 
bude stabilita kmitoctu dostatecna, ne- rov^ho stupne, posunute vzajemne o 

KY?t2 

2xKT?Q3 KY724 



0 - KY724 

" KY712 

Obr . L Menic 12 V/220 V, 50 Hz (C # ,*e3x l ^F) 


bot’se stabilitou kmitoctu bezprostfedne 180°. Budici stupen je bezny, velmi jed- 
souvisi rychlost otaceni stfidaveho elek- noducheho zapojeni s transformatoro- 
tromotoru magnetofonu. Byl jsem mile vou vazbou. Pfi navrhu vykonoveho 
pfekvapen, kdyz jsem pfi zkouskach tyristoroveho stupne jsem vychazel z po- 
zjistil, ze lze s uspechem pouzit tzv. zadavku, ze menic musi odevzdavat 
„citankove t< zapojeni bez vsech ob- vykon asi 40 W pfi napajeni ze zdroje 
vodu stabilizaci kmitoctu, i kdyz se na- stejnosmerneho napeti 12 V. Na zaklade 
pajeci napeti menice meni v rozsahu 10 tohoto pozadavku jsem potom zvolil ty- 
az 14 V. ristory, dimenzoval transformator, ko- 

Pfi vlastni stavbe je nutne pouze vy- mutacni kondenzator a tlumivky. Prin- 
brat odpory v bazich tranzistorti tak, cip cinnosti tohoto stupne je celkem 
aby vysledny kmitocet byl 50 Hz. Od- jednoduchy, V rytmu budicich impulsu 
pory jsou asi 16 kf2 a nastavi se pfesne se „zapaluji u stridave tyristory, pricemz 


zmensenim napeti na anode tyristoru, 
ktery se prave uvedl do vodiveho stavu, 
se prostfednictvim rekuperacnilio kon- 
denzatoru a tlumivky „zhasina“ ty- 
ristor, ktery dosud vedl. Obdeinikovite 
'napet’ove impulsy v primarnim vinuti 
transformatoru se transformuji do se- 
kundarniho vinuti, kter6 je nav r rzeno 
tak, aby na nem vznikaly obdeinikovite 
napefove impulsy asi 220 V. 

Napetim tohoto prubehu by nebylo 
pfili§ vyhodne napajet magnetofon 
pfimo, proto je pouzit jeste rezonancni 
filtr 50 Hz, ktery odstrani z obdeini- 
kovitych prubehu V) r ssi harmonicke. 
I kdyz vysledny prubeh neni pfesne 
sinusovy, danym pozadavkum zcela 
vyhovuje. 

Poznamky ke stavbe 

Zapojeni menice je na obr. 1. Protoze 
je zapojeni v zasade velmi jednoduche, 
nebude jiste stavba nikomu delat po- 
tize. Tyristory je dobre opatfit chladici 
o plose asi 15 cm 2 . Na rozmisteni sou- 
castek neni zapojeni citlive. Je pouze 
nutne spravne dimenzovat prurez vo- 
dicu, kter6 jsou zapojeny v obvodu pri- 
mirnich vinuti vykonoveho transfor¬ 
matoru - musi mit 0 asi 1,8 mm. 

Uvedeni do chodu 

Pfi uvadeni do chodu spoustime po- 
stupne generator 50 Hz, budici stu- 
pen a nakonec tyristorovy vykonny stu- 
pen, zatizeny (pfes filtr) z&rovkou 
220 V/40 W. 

Ncchtel-li by tyristorovy vykonovy 
stupen kmitat a jsou-li budici obdeini¬ 
kovite impulsy asi 0,5 V (na fidicich 
elektrodach tyristoru), je tfeba kontro- 
lovat spravne zapojeni transformatoru, 
smysl vinuti, pnpadne zvetsit kapacitu 
komutacniho kondenzAtoru. Na sekun- 
darnim vinuti transformatoru se potom 
voli vhodna odbocka, aby vystupni na¬ 
peti bylo 220 V pfi napajeni ze zdroje 
12 V. 

Seznam soucastek 

Tranzistory 

T x ai T z KF506 

Tyristory 

Ty lt Ty t KT703 

Diody 

Di ai D t KY701 

D„ D t KY724 

Z) T , D 9 KY712 










Odpory 

R x 56 Q, TR 510 

R, 16 kO, TR 152*) 

R t 560 O, TR 153 

R t 47 O, TR 107 

R, 560 Q, TR 153 

R, 100 O, TR 152 

JR, 16 kQ, TR 152*) 

R, 100 H, TR 152 

R„ 560 Q, TR 152 

*) viz pozn. v textu J 

Kondenzdtory 


C t TC 937, 1 000 nF 

C, TC 974, 100 plF 

C s TC 180, 1 piF 

C 4 TC 180, 1 tzF 

C, TC 655, 16 p.F 

C* 3 X TC 479, 1 U-F 


Transforma tory 


Tr x 


Tr t 


Tlumivky 

Th 


Tl% 


Pojtstky 

Poi 

Po t 


budici txansformdtor; stredrri slou- 
pek asi 10 X 12 mm" - kremikate 
plechy; L x 1 500 z dratu o 0 0,18 mm 
CuL, L, = L t ' — 500 z dr&tu o 0 
0,25 mm CuL 

vykonovy transform&tor; strednt slou- 
pek asi 30 X 25 mm 3 - kremikate 
plechy, 

Z-i, L\ - 40 z dratu o 0 1,12 mm 
CuL, 

L ti L\ - 5 z dr&tu o 0 1,12 mm 
CuL, 

L t - 900 z drdtu o 0 0,2 mm 
CuL, 

Z, 4 , L\ - 100 z drdtu o 0 0,2 mm 
CuL. 


komutafini tlumivka - kremikate ple¬ 
chy ; stfedni sloupek asi 20 X 20 mm*, 
asi 70 z drdtu o 0 1,6 mm CuL; 
vzduchovou mezeru upravit tak, aby 
indukenost L = 150 ai 200 pH* 
tlumivka s indukdnosti 1 H, 300 mA, 


10 A (popr. tepelntf jistid 6 A) 
0,4 A 


Umistem menice 


Menic lze umistit prakticky kdekoli 
v automobilu, kde nebude vystaven pri- 
lisndmu teplu. Menic je treba pripojit 
vhodnym kabelem o prurezu asi 2 mm 2 
(napajeni tyristorovdho vykonovdho 
stupne) a tendim lankem (napajeni ge- 
nerdtoru 50 Hz a budiciho stupne) pres 
spinad S zabudovany do palubni desky. 
Spinac musi spinat tak, aby se pri sep- 
nuti nejprve zapojilo napajeni genera- 
toru 50 Hz a budiciho stupne a ve druhe 
poloze i napdjeni vlastniho tyristoro¬ 
vdho vykonovdho stupne. PH soudasndm 
pfipojeni napajecich napeti pro oba 
dily mdnice se casto stavd, ze se otevrou 
soucasne oba tyristory a vykonovy stu- 
pen se jiz nerozkmitd. Zapnuti je pak 
nutno opakovat. Jako spinac jsem upra- 
vil otoeny ovlddac 236 C-20, vyrobce 
Elektropristroj Pisek. 

Protoze pouzivdm menic v automo¬ 
bilu „Moskvic 408“, ktery je yybaven 
ampdrmetrem v obvodu dobijeni ba- 
terie, je ihned na ampdrmetru videt, ne- 
rozkmitd-li se pri zapinam menice vy¬ 
konovy tyristorovy stupen. Jinak lze 
dinnost mdnide indikovat treba dout- 
navkou, zapojenou na vystup menice. 


Poznatky z provozu 

Zarizeni pouzivdm jiz asi dva roky. 
„Chodi“ spolehlive s velmi dobrou 
ucinnosti - odber z baterie pri napajeni 
magnetofonu B5 je.asi 3 A. Aby cinnost 
menice nerusily proudovd impulsy, 
^vznikajici napr. pri pfepinani hlavnich 
svetel, pripojil jsem jeste paralelne ke 
vstupu menice (privod napajeciho na¬ 
peti) kondenzator I 000 jjlF/50 V. 
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NF GENERATOR 

pro Hi-Fi 

Ing. JiH Horsky 

(Dohonteni) 


15. a Ra omezuji preladeni v roz- 
sahu 1 : 10. 

16. Rapacity kondenzdtoru C urcime 

ze vztahu C — 3 ^ sou ^ et 

odporu potenciometru a fo je nej- 
nizsi kmitocet rozsahu, 

17. Rapacity elektrolytickych kon- 
denzdtoru volime tak, aby jejich re- 
akt’ance i na nejniz&m kmitoctu (15 Hz) 
byly zanedbatelnd a aby s nimi vytvA- 
rene. casovd konstanty nebyly shodne. 

18. Vystupni odpor generatoru je 
urcen odporem a vystupnim odpo- 
rem zesilovace a odporem potencio¬ 
metru R 12 , pohybuje se kolem 600 Cl, 
Vystupni napeti je mozno delit lOkrat a 
lOOkrit pri zachovini vystupniho od¬ 
poru. 

Gelkove schdma generatoru je na 
obr. 7. 


(Misto sifovdho zdroje je mozno vyuzit 
prostoru k umisteni baterii.) Spodni viko 
s pryzovymi vlozkami je drzeno sroubky. 
Vrchni kryt 8 je upevnen tdz sroubky. 

V generdtoru s malym zkreslenim je 
nutno zajistit maid rusivd napeti napa¬ 
jeciho zdroje. Amplituda zvlneni v^- 
stupniho napeti navrzendho zdroje je 
asi 250 pV, stejnosmerny vnitrni odpor 
asi 6 O. (Byl zkousen vliv vnitfniho 
odporu napdjeciho zdroje na zkresleni 
a nedo§lo pozorovatelndmu zhor^eni 
zkresleni pri vnitrnim odporu 0,2 az 

20 Cl). 


Ozivovanf 

Pokud nepouzijeme vadnou soud&stku 
a neudelame chybu v zapojeni, urdi 
stejnosmernd zaporni zpetna vazba 
pres odpor Rq automaticky pracovni 
body tranzistorCi. Stadi nastavit velikost 



Konstrukce 

Sestava generdtoru je na obr. 8, jed- 
notlivd dily ha obr, 9. Tdnovy generator 
byl zapojen na desce s plosny'mi spoji 3 
10 X 15 cm (obr. 10). Osazena deska je 
distanenimi podlozkami 5 drzena rovno- 
bezne s prednim panelem 1 pfistroje. 
Zadni panel 2 je pripevnen sloupky 6. 

Deska se spoji napdjeciho zdroje 
(obr. 11) lezi na spodnich sloupcich. 


vystupniho napeti odporem Ri v ddlidi 
zpetnd vazby se Sdrovkou. 

Pri prilis velkdm vystupnim napdti je 
signdl zkreslen, pri maldm trvd na niz- 
kych kmitoctech dlouho ustdleni ampli- 
tudy vystupniho napeti. Optimdlni je 


Obr. 8. Sestava skfinky 
a sasi generatoru. 1 ~pfed- 
ni panel , 2 - zadni panel , 
3 - deska s plolnymi spoji 
generatoru , 4 - deska splos- 
nymi spoji zdroje , 5 - dis- 
tanan vlo£ka , 6- distaneni 
sloupek j 7 - korni kryt 
skUne , 8 ~ dno skUne 






Obi. 9. Nejduieziiejsi dtly shrine generdtoru 

nastavit asi 1,5 V pfi pouziti zdrovky 
12 V/50 mA. 

Postaci-Ii zkresleni kolem 0,1 %, ne- 
musi byt zadna soucdstka presna nebo 
vybirana. Je mozno pouzit turner libo- 
voln£ tranzistory (pozor na ztratovy 
vykon Ta). Pfi pouziti nizkofrekven- 
£nich german iovych tranzistoru muze 
byt zesilovad generdtoru nestabilni. 
Staci korekce malym kondenzatorem 
(zkusmo vybranym) mezi kolektorem 
a bazi T 2 nebo mezi kolektorem T% a, 
zemi. Dusiedkem je vsak silnd zkresleni 
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Obr. 12. Kontrola soubehu tandemoveho 
potenciometru 

v oblasti nad akustick^mi kmitocty. 
Generator je s timto osazenim pouzitel- 
ny do 100 kHz. Pfi pouziti vysokofrek- 
vencmch germaniovych tranzistoru na 
Tz (OG170) zustavaji vysokofrekvencni 
vlastnosti dobrd, na nizkych kmitoctech 
se muze zkresleni zvetSit vlivem spat- 
nych sumovych vlastnosti slitinodifuz- 
nich tranzistortu Optimalnl je osazeni 
tranzistory KC508; KF517, KF508. 

Kondenzatory ladidho clenu maji 
mit kapacity v presnych nAsobcich 
proto, aby stupnice generatoru byla pro 
vsechny rozsahy shodna. Kondenzatory 
s mensimi kapacitami pouzijeme poly- 
sty renovd nebo terylenovd, kondenzator 
1 fxF bude typu MP, Mame-li moznost 
vyberu ladidho potenciometru 2x10 kQ, 
doporucuji nasledujici postup: zmerime 
odpor mezi krajnimi vyvody potencio¬ 
metru, paralelne k vetsimu pridame 
odpor tak, aby byly shodnd. Spojime 
krajni vyvody a pripojime k baterii 
(obr. 12). Mezi be£ce zapojime meridlo 
a otacime hrideli potenciometru. 


U idealnich potenciometru by byl tak- 
to vytvoreny mustek vyvazen v kazde 
poloze bezce. Vfchylka meridla indikuje 
rozdil mezi obema potenciometry; cim 
mensi je v^chylka, tim lepsi je soubdh 
potenciometru. 

Ke stabilizaci amplitudy je mozno 
pouzit perlickovd termistory nebo za- 
rovky s malym prikonem. Nejlepsi je 
„ telefonni* ( zArovka 12 V/50 mA, je 
moznd pouzit i obdobnd Zarovky 
6 V/50 mA, 24 V/50 mA, zarovky 
6 V/50 mA pro jizdni kola nebo ruznd 
zdrovky pouzivand v 2eleznicmm mo¬ 
del Arstvi. 

Pri pouziti tranzistorh na okrajich 
tolerancnich poll lze pouzit ozivovaci 
a nastavovaci postupy, uvedend v bro- 
zure od ing. J. Vackafe Tranzistorovy 
nf generator (SNTL 1971). 

Zkresleni 

Byl promerovAn hotovy generator 
s ruznymi typy zarovek nebo terfnistoru 
ve zpetne vazbe. Vysledky jsou shrnuty 
v obr. 13, 14. Z obrazku je videt, jak se 
zvetsuje zkresleni na vysokych kmito¬ 
ctech, zpusobend vlastnostmi zesilovace; 
zkresleni prakticky nezAvisi na typu 
pouzitd zarovky nebo termistoru, Na 
nizkych kmitoctech je naopak zrejmy 
urcujici vliv casovd konstanty nelinear- 
niho prvku. 

Ukazalo se, ze beznd zArovky daji 
lepsi vysledky nez drahd termistory 


Tab. 2. Vlastnosti tdnoveho generdtoru (s idrovkou 
12 V/50 mA) 

Parametr I Udaj 


Rozsah kmitoctu „ 16 Hz ai 

160 kHz 

Zmgna kmitoctu pri zmene 

napdjeciho napeti o 1 V < 0,02 % 

Nestabilita kmitoctu 

za 1 minutu 5.10“* % 

Nestabilita kmitoitu * 

b£hem 30 minut < 0,1 % 

Zkresleni 150 Hz a i 60 kHz < 0,05 % 

26 Hz ai 75 kHz < 0,1 % 

(nejvStSi podil ve zkresleni 
vytvdfi druha harmonicka 
signalu) 

Vystupni napeti > 1 V 

Zmena \n)stupniho napeti pfi 

pfeladovani ± 5 % 

Casova nestdlost v^stupniho 
nap£ti bfchem 30 minut < 1,5 % 

Maximdlni vystupni napeti 1,5 V; 

150 mV; 

15 mV 

Vystupni odpor priblizne 600 Q 


v bance s vycerpanym vzduchem. 
(Pouze z hlediska zkresleni, termistory 
ldpe stabilizuji amplitudu v^stupniho 
napeti a nejsou tak mikrofonickd jako 
nekterd zarovky). 

Ve vyslednd variante generatoru byla 
pouzita zarovka 12 V/50 mA. Vlastno- 



Obr. 13. Nelineami zkresleni generdtoru s ruznymi typy zpetne vaz- 
by — a) perlUkovy termistor ve sklenenem pouzdru (11NR15 ), b) per- 
lickovy termistor ve velke bance (15NR01), c) z&rovka 12 V/50mA 
(telefonni) 



Obr. 14. Nelineami zkresleni generdtoru s ruznymi typy zpetne vaz- 
by; a) ' telefonni zarovka 6 V/50 mA , b) seriove spojeni dvou zarovek 
6 V/50 mA, c) zkresleni generdtoru pfi namdtkou zvolenem osazeni 
germaniovymi tranzistory 156NU70 , GC517 , GC520 s korekeni ka~ 
pacitou mezi kolektorem a bdzt GC517 a pfi pouliti ■ Zarovky 
12 VjSO mA 


sti generatoru jsou shrnuty v tab. 2. 

Zaver 

Timto clankem jsem chtel zopakovat 
zaklaldni principy konstrukce nizko- 
frekvencnich oscilatoru a uvdst reseni, 
dosahujici dobrych parametrii pri na- 
kladech nepresahujicich amatdrskd 
moznosti. 



Obr. 15. Hotovy generator (postup montdie) 
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PG2202 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

20—60 

70 

100c 

20 \V 

100 

80 

5 A 

200 

TO-66 

i 

Pir 

31 



PG2203 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

20—50 

70 

100c 

20 W 

120 

100 

5 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

— 


PG2204 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

40—120 

70 

100c 

20 W 

60 E 

40 

^ A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

— 


PG2205 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

40—120 

70 

100c 

20 \V 

80 

60 

5 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

— 


PG2206 

SPp 

VF, NFv 

5 

X A 

40—120 

70 

100c 

20 W 

100 

80 

5 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

— 


PG220? 

SPp 

VF, NFv 

5 

X A 

40—120 

70 

100c 

20 W 

120 

100 

5 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

— 


FG2208 

SPp 

VF, NFv 

5 

X A 

100—300 

70 

100c 

20 W 

60 

40 

5 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

— 


PG22Q9 : 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

100—300 

70 

100c 

20 W 

80 

60 

5 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

— 


FG2210 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

J—* 

O 

r 

o 

o 

70 

100c 

20 W 

100 

80 

5 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

— 


FG2211 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

100—300 

70 

100c 

20 W 

120 

100 

5 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

— 


PG2212 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

20—60 

70 

100c 

20 W 

60 

40 

5 A 

200 

TO-66 

Fir 

31 



FG22I3 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

20—60 

70 

100c 

20 W 

80 

60 

5 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

— 


PG2214 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

20—60 

70 

100c 

20 W 

100 

SO 

5 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

_ 


PG22I5 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

20—60 

70 

100c 

20 W 

120 

100 

5 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

— 


PG2216 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

40—120 

70 

100c 

20 W 

60 

40 

5 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

— 


PG2217 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

40—120 

70 

100c 

20 W 

SO 

60 

5 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

—. 


PG2218 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

40—120 

70 

100c 

20 W 

100 

80 

5 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

_ 


PG2219 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

40—120 

70 

100c 

20 W 

120 

100 

5 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

_ 


PG2220 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

100—300 

70 

100c 

20 W 

60 

40 

5 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

_ 


PG2221 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

100—300 

70 

100c 

20 \y 

80 

60 

5 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 



PG2222 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

100—300 

70 

100c 

20 W 

100 

80 

5 A 

200 

TO-66 

Pir 

31 

_ 


PG2223 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

100—300 

70 

100c 

20 W 

120 

100 

5 A 

200 

TO-66 

Fir 

31 

_ 


PG2250 

SPp 

VF, NFv 

2 

I A 

20—60 

70 

100c 

30 W 

120 

100 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 

—. 


PG2251 

SPp 

VF, NFv 

2 

1 A 

40—120 

70 

100 c 

30 W 

120 

100 

5 A 

200 

TO-HI 

Pir 

89 

__ 


PG2252 

SFp 

VF, NFv 

2 

1 A 

100—300 

70 

100c 

30 W 

120 

100 

5 A 

200 

TO-H1 

Pir 

89 

_ 


PG2253 

SPp 

VF, NFv 

2 

I A 

20—60 

70 

100c 

30 \V 

60 

40 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 

— 


PG2254 

SPp 

VF, NFv 

2 

1 A 

20—60 

70 

100c 

30 W 

80 

60 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 

_ 


FG2255 

SFp 

VF, NFv 

2 

1 A 

20—60 

70 

100c 

30 \V 

100 j 80 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

S9 

_ 


FG2256 

SPp 

VF, NFv 

2 

1 A 

20—60 

70 

100c 

30 W 

120 

100 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 

— 


FG2257 

SPp 

VF, NFv 

2 

1 A 

40—120 

70 

100c 

30 W 

60 

40 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 

_, 


PG225S 

SPp 

VF, NFv 

2 

1 A 

40—J20 

70 

100c 

30 W 

80 

60 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 



PG2259 

SPp 

VF, NFv 

2 

1 A 

40—120 

70 

100c 

30 W 

100 

80 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 

_ 


PG2260 

SPp 

VF, NFv 

2 

1 A 

40—120 

70 

100c 

30 W 

120 

100 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 

— 


FG22G1 

SPp 

VF, NFv: 

2 

1 A 

100—300 

70 

100c 

■ 30 W 

60 

40 

5 A 

1 200 

TO-111 

Pir 

89 

— 


PG2262 

SFp 

VF, NFv 

2 

1 A 

100—300 

70 

100c 

30 W 

80 

60 

5 A 

200 

TO-111 

: Pir 

89 

-_ 


PG2263 

SPp 

VF, NFv 

2 

1 A 

100—300 

70 

100c 

30 W 

100 

80 

5 A 

200 

TO-111 

Pit 

89 

_ 


PG2264 

SPp 

VF, NFv 

2 

1 A 

100—300 

70 

100c 

30 W 

120 

100 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 

— 


PG2265 

SPp 

VF, NFv 

2 

1 A 

20—60 

70 

looc i 

30 W 

80 

50 

5 A i 

200 

TO-111 

Pir 

89 

_. 


FG2266 

SPp 

VF, NFv 

2 

1 A 

40—120 

70 

ioqc ; 

30 W 

80 

50 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 

_ 


PG2267 

SPp 

VF, NFv 

2 

1 A 

20—60 

70 

100c 

30 W 

100 

70 

5 A 

200 

TO-111 

Fir 

89 

_ 


FG2268 

SPp 

VF, NFv 

2 

1 A 

40—120 

70 

100c 

30 W 

100 

70 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 



FG2269 

SPp 

VF, NFv 

2 

1 A 

40—120 

70 

100c 

30 W 

100 

80 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 



PG2270 

SPp 

VF, NFv 

2 j 

1 A 

80—240 

70 

100c 

30 W 

100 

80 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 

_. 


PG2275 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

20—60 

70 

100c 

30 W 

120 

100 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 



PG2276 

SPp 

VF, NFv 

5 

I A 

40—120 

70 

100c 

30 W 

120 

100 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 

_ 


PG2277 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

100—300 

70 

100c 

30 W 

120 

100 

5 A 

200 

TO-111 

Fir 

89 

! _ 


FG2278 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

20—60 

70 

100c 

30 W j 

60 

40 

5 A 

200 

TO-111 

Fir 

89 



PG2279 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

20—60 

70 

100c 

30 W 

SO 

60 

5 A 

200 

TO-.U1 

Fir 

89 

— 


PG22S0 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

20—60 

70 

100c 

30 W 

100 

80 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 

_ 


PG2281 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

20—60 

70 

100c 

30 \V 

120 

100 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 

_ 


PG2282 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

40—120 

70 

100c 

30 W 

60 

30 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 

— 


PG2283 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

40—120 

70 

100c 

30 W 

80 

50 

5 A 

200 

TO-111 

Pit 

89 



PG2284 

SFp 

VF, NFv 

5 

1 A 

40—120 

70 

100c 

30 VF 

100 

7o ; 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 

_ 


PG2285 

SPp 

VF, NFv 

3 

1 A 

40—120 

70 

100c 

30 W 

120 

90 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 

_ 


PG22S6 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

100—300 

70 

100c 1 

30 W 

60 

30 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 

_ 


PG22S7 

SFp 

VF, NFv 

5 

1 A 

100—300 

70 

100c = 

30 V7 

80 

50 

5 A 1 

200 

TO-111 

Pir 

89 



PG2283 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

100—300 

70 

100c : 

30 W 

100 

70 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 



PG22S9 

SPp 

VF, NFv 

5 

I A 

100—300 

70 

100c . 

30 \V 

120 

90 

5 A 

200 

TO-111 

Fir 

89 



PG2290 

SFp 

VF, NFv 

3 

I A 

20—60 

70 

100c l 

30 VF 

60 

30 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 

_ 


PG2291 

SFp 

VF, NFv 

5 

I A 

20—60 

70 

100c 

30 \V 

80 

50 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 

_ 


PG2292 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

20—60 

70 

100c 

30 W 

100 

70 

5 A ; 

200 

TO-111 

Pir 

89 



PG2293 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

40—120 

70 

100c 

30 VF 

60 

30 

5 A | 

200 

TO-111 

Pir 

89 

_ 


PG2294 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

40—120 

70 

100c 

30 VF 

80 

50 

5 A 

200 

TO-H1 

Pir 

89 

_ 


PG2295 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

40—120 

70 

100c 

30 W 

100 

70 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 



PG2296 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

100—300 

70 

100c 

30 W 

60; 

30 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 

— 
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PG2297 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

100—300 

70 

100c 

30 W 

80 

50 

5 A 

200 

TCM11 

Pir 

89 

FG2298 

SPp 

VF, NFv 

5 

I A 

100—300 

70 

100c 

30 W 

100 

70 

5 A 

200 

: To-in 

Fir 

89 

FG2299 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

40—120 

70 

iooc 

30 W 

100 

80 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 

PG2300 

SPp 

VF, NFv 

5 

1 A 

80—240 

70 

iooc 

30 W 

100 

80 

5 A 

200 

TO-111 

Pir 

89 

PG2310 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

20—60 

60 

100c 

5 W 

70 

50 

: io a 

200 

TO-5 

Pir 

2 

PG2311 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

20—60 

60 

100c 

5 W 

90 

70 

10 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

PG2312 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

20—60 

60 

100c 

5 w 

; 120 

100 

10 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

PG23X3 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

40—120 

60 

100c 

5 W 

; 70 

50 

10 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

FG2314 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

40—120 

60 

100c 

; 5 w 

; 90 

70 

10 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

PG2315 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

40—120 

60 

100c 

! 5 W 

120 

100 

10 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

PG2316 

SPp 

VF, NFv 


; 5 A 

100—300 

60 

100c 

5 W 

70 

50 

10 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

PG2317 

SPp 

VF, NFv 


| 5 A 

100—300 

60 

100c 

5 W 

90 

70 

10 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

PG231S 

SPp 

i VF, NFv 


5 A 

100—300 

60 

100c 

5 W 

120 

100 

10 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

PG2319 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

20—60 

60 

100c 

5 W 

70 

50 

10 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

PG2320 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

20—60 

60 

100c 

5 \V 

90 

70 

10 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

PG2321 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

20—60 

60 

100c 

5 W 

120 

100 

10 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

PG2322 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

; 40—120 

60 

100c 

5 W 

70 

50 

10 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

PG2323 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

; 40—120 

60 

100c 

5W 

90 

70 

10 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

PG2324 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

40—120 

60 

100c 

5 W 

120 

100 

10 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

FG2325 

: $pp 

VF, NFv 


5 A 

100—300 

60 

100c 

5W 

70 

50 

10 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

PG2326 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

100—300 

60 

100c 

5 W 

90 

70 

10 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

PG2327 

I SPp 

VF, NFv 


5 A 

100—300 

60 

100c 

5 W 

120 

100 

10 A 

200 

TO-5 

Pit 

2 

PG2328 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

40—120 

60 

100c 

5 W 

100 

70 

10 A 

200 

TO-5 

Pir 

2 

PG2335 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

20.60 

60 

100c 

40 W 

120 

100 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

o 

PG2336 

SPp ! 

VF NFv 


5 A 

40—120 

60 

100c 

40 W 

120 

100 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

2 

PG2337 

SPp 

VF, NFv; 


5 A 

100—300 

60 

100c 

40 W 

120 

100 

10 A j 

200 

TO-61 

Pir 

2 

PG233S 

SPp ! 

VF, NFv 


5 A 

20—60 

60 

100c 

40 W 

70 

50 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

2 

PG2339 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

20—60 

60 

100c 

40 W 

80 

70 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

! 2 

PG2340 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

20—60 

60 

100c 

40 W 

120 

100 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

2 

PG2341 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

40—120 

60 

100c 

40 W 

70 

50 

10 A 

200 

TO-61 

Fir 

2 

PG2342 

SPp . 

VF, NFv 


5 A 

40—120 

60 

100c 

40 W 

80 

70 

10 A 

200 

TO-61 

i Pir 

2 

PG2343 

SPp ; 

VF, NFv 


5 A 

40—120 

60 

100c 

40 W 

120 

100 

10 A 

200 

TO-61 

! Pir 

2 

PG2344 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

100—300 

60 

100c 

40 W 

70 

50 

10 A 

200 

TO-61 

: Pir 

2 

PG2343 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

100—300 

60 

100c 

40 W 

80 

70 

10 A 

200 

TO-61 

! Pir 

n 

PG2346 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

100—300 i 

60 

100c 

40 W 

120 

100 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

2 

PG2347 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

20—60 

60 

100c 

40 W 

80 

50 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

2 

PG2348 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

40—120 

60 

100c 

40 W 

80 

50 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

2 

PG2349 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

20—60 

60 

100c 

40 W 

120 

70 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

2 

PG2350 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

40—120 

60 

100c 

40 W 

120 

70 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

2 

PG2360 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

20—60 i 

60 

100c 

40 W 

80 : 

50 

10 A 

200 

TO-61 

Fir 

2 

FG2361 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

40—120 

60 

100c 

40 W 

80 

50 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

2 

PG2362 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

20—60 

50 

100c 

40 W 

120 

70 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

2 

FG2363 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

40—120 

60 

100c 

40 W 

120 

70 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

^1 

PG2364 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

20—60 

60 

100c 

40 W 

120 

100 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

2 

PG2365 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

40—120 

60 

100c 

40 W 

120 

100 

10 A 

200 

TO-61 ; 

Pir 

2 

PG2366 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

100—300 

60 

100c 

40 W 

120 

100 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

2 

PG2367 

SPp 



5 A 

20—60 

60 

100c 

40 W 

70 

50 

10 A 

200 

TO-61 

Pit 

2 

PG236S 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

20—60 

60 

100c 

40 W 

80 

70 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

2 

PG2369 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

20—60 

60 

100c 

40 W 

120 

100 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

2 

PG2370 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

40—120 

60 

100c 

40 W 

70 : 

50 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

2 

PG237X 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

40—120 

60 

100c 

40 W 

80 ; 

70 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

2 

PG2372 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

40—120 

60 

100c 

40 W 

120 

100 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

2 

PG2373 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

100—300 

60 

100c 

40 W 

70 

50 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

2 

PG2374 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

100—300 

60 

100c 

40 W 

80 

70 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

2 

PG2375 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

100—30Q 

60 

100c 

40 W 

120 

100 

10 A 

200 

TO-61 

Pir 

2 

PG2380 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

20—60 

60 

100c 

65 W 

80 

50 

10 A 

200 

TO-3 

Pir 

31 

PG2381 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

40—120 

60 

100c 

65 W 

80 

50 

10 A 

200 

TO-3 

Pk 

31 

PG23S2 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

20—60 

60 

100c 

65 W 

120 

70 

10 A 

200 

TO-3 

Pir 

31 

PG23S3 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

40—120 

60 

100c 

65 \V 

120 

70 

10 A 

200 

TO-3 

Pir 

31 

PG2384 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

20—60 

60 

100c 

65 W 

120 

100 

10 A 

200 

TO-3 

Pir 

31 

PG2385 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

40—120 

60 

100c 

65 W 

120 

100 

10 A 

200 

TO-3 

Pk 

31 

PG2386 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

100—300 

60 

100c 

65 \Y 

120 

100 

10 A 

200 

TO-3 

Pir 

31 

PG2387 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

20—60 

60 

100c 

65 

70 

50 

10 A 

200 

TO-3 

Pir 

31 

FG2388 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

20—60 

60 

100c 

65 W 

80 

70 

10 A 

200 

TO-3 

Pir 

31 

PG2389 

SPp 

VF, NFv 


5 A 

20—60 

60 

100c 

65 W 

120 

100 

10 A 

200 

TO-3 

Pk 

31 


TESLA |Pc Uo /T An 






T yp 

Druh 

Pou2iti 

Uce 

[V] 

lo 

[mAj 

AiiE 

/t 

/«* 

[MHz] 

Tc 

rc] 

■Ptot 

Pc'* 

max 

EmW] 

> 

O to 

to £ 

> 

to 3 

/c 

max 

[mA] 

U 

c ^ 

^ E 

Pouzdro 

V£rob- 

ce 

Pari 

2N2369 

SPn 

Spvr 

1 

10 

40—120 

> 500 

25 

360 

40 

15 

500 

200 

TO-18 

TI,M 

2 

2N2369/46 

SPBn 

Spvr 

1 

10 

80 

> 800 

25 

400 

40 

15 

500 

200 

TO “46 

Tr 

2 

2N2369/ 

/KVT 

SPBn 

Spvr 

1 

10 

80 

> 800 

25c 

1,2 W 

40 

15 

500 


X-30 

Tr 

S-2 

2N2369/ 

/TNT 

SPEn 

Spvr 

1 

10 

80 

> 800 

25 

100 

40 

15 

500 


ul7 

Tr 

28 

2N2369/ 

/TPT 

SP£n 

Spvr 

1 

10 

80 

> 800 

25 

150 

40 

15 

500 


X-31 

Tr 

53 

2N2369A 

SPEn 

Spvr 

0,35 

10 

> 40 

> 500 

25 

360 

40 

15 

200 

200 

TO-18 

Fe, M 

2 

2N2370 

$Fp 

NF, I 

4 

0,025 

> 15 

1* 

25 

200 

15 

15 

100 

200 

TO-5 

Spr 

2 

2N237I 

SPp 

NF, I 

4 

0,025 

> 20 

1* 

25 

200 

15 

15 

100 

200 

TO-5 

Spr 

2 

2N2372 

SPp 

NF, I 

4 

0,025 

> 15 

1* 

25 

150 

15 

15 

100 

200 

TO-18 

Spr 

2 

2N2373 

SPp 

NF, I 

4 

0,025 

> 20 

1* 

25 

150 

15 

15 

100 

200 

TO-18 

Spr 

2 

2N2374 

Gjp 

Sp 

12 

2 

140 

15* 

25 

250 

35 

35 

500 

90 

TO-5 

GI 

2 

2N2375 

Gjp 

Sp 

12 

2 

75 

9* 

25 

250 

35 

35 

500 

90 

TO-5 

GX 

2 

2K2376 

Gjp 

Sp-pir 

12 

2 

75 

9* 

25 

250 

35 

35 

500 

90 

TO-5 

GI 

2 

2N2377 

$ip 

VF, O 

0,5 

5 

10—100 

20 > 8 

25 

150 

25 

25 

50 

140 

TO-18 

Spr 

2 

2N2378 

Sip 

Spvr 

0,5 

15 

25 > 15 

20 >7,2 

25 

150 

10 

10 

50 

140 

TO-18 

Spr 

2 

2N2379 

Gjp 

NFv 

2 

5 A 

25—37 


25c 

150 W 

100 

80 

15 A 

90 

TO-36 

airier 

36 

2N2380 

SPEn 

Sp 

5 

150 

20—120 

> 100 

25 

600 

80 

40 

500 

175 

TO-5 

Ray 

2 

2N2380A 

SPEn 

Sp 

5 

150 

20—120 

270 >100 

25 

600 

80 

40 

500 

175 

TO-5 

Ray 

2 

2N238I 

GMEp 

Spvr 

0,5 

200 

> 40 

> 300 

25 

300 

30 

45 

500 

100 

TO-5 

Mot 

2 

2N2382 

GMEp 

Spvr 

0,5 

200 

> 40 

> 300 

25 

300 

15 

20 

500 

100 

TO-5 

Mot 

2 

2N2383 

Sdfn 

NFv 

1,5 

20 A 

20—60 

3 

25c 

85 W 

80 

60 

2 A 

200 

MS-3 

amer 

2 

2N2384 

Sdfn 

NFv 

1,5 

20 A 

20—60 

3 

25c 

85 W 

80 

60 

5 A 

200 

MT-10 

amer 

2 

2N2387 

SPn 

NF, VF 

5 

1 

> 60* 

> 30 

25 

300 

45 

45 

30 


u25 

TI 

29 

2N238S 

SPn 

NF, VF 

5 

1 

> 150* 

> 30 

25 

300 

45 

45 

30 


u25 

TI 

29 

2N2389 

SPn 

VF, I 

10 

5 

> 35 

> 60 

25 

450 

75 

50 

500 

200 

u25 

TI 

29 

2N2390 

SFn 

VF, I 

10 

5 

> 70 

> 70 

25 

450 

75 

50 

500 

200 

u25 

TI 

29 

2N2391 

SPp 

VF 

1 

10 

30 

> 100 

25 c 

1 W 


20 

30 


TO-50 

TI 

29 

2N2392 

SPp 

VF 

1 

10 

60 

> 100 

25c 

1 W 


20 

30 


TO-50 

TI 

29 

2N2393 

SPp 

VF, I 

5 

1 

> 15 

> 50 

25 

450 

50 

35 

300 

200 

u25 

TI 

29 

2N2394 

SPp 

VF, I 

5 

1 

> 25 

> 60 

25 

450 

50 

35 

300 

200 

u25 

TI 

29 

2H2395 

SPn 

VF, I 

10 

150 

> 20 

> 40 

25 

450 

60 

40 

300 

200 

u25 

TI 

29 

2N2396 

SPn 

VF ,1 

10 

150 

> 40 

> 50 

25 

! 450 

60 

40 

300 

200 

u25 

TI 

29 

2N2398 

Gdfp 

VFu-nS 

10 

2 

33 

> 1200 

25 

; 60 

20 

20 

50 

125 

TO-12 

Spr 

6 




10 

2 

= 16—22 dB 

200* 










2N2399 

Gdfp 

VFn 

10 

2 

33 

1600 

25 

60 

20 

20 

50 

125 

TO-12 

Spr 

6 




10 

2 

Aq> 16 dB 

200* 









2N24G0 

Gjp 

Sp 

0,5 

10 

> 30 

150 

25 

150 

12 

7 

100 

100 

TO-18 

Spr 

2 

2N2401 

Gjp 

Sp 

0>5 

10 

> 50 

200 

25 

150 

15 

10 

100 

100 

TO-18 

Spr 

2 

2N2402 

Gjp 

Sp 

0,5 

10 

> 60 

250 

25 

150 

18 

12 

100 

100 

TO-18 

Spr 

2 

2N2403 

SEn 

VFv 

2,5 

600 

20—60 

120 

25c 

8 W 

60 

60 

1 A 

200 

TO-5 

amer 

2 

2N2404 

SEn 

VFv 

2,5 

: 6oo 

40—120 

120 

25c 

3 W 

60 

60 

1 A 

200 

TO-5 

amer 

2 

2N2405 

SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

60—200 

> 50 

25 

1 W 

120 

140 

1 A 

200 

TO-5 

Mot 

2 

2N2410 

SPEn 

Spvr 

10 

150 

30—120 

> 200 

25 

800 

60 

30 

800 

200 

TO-5 

Mot 

; 2 

2N2411 

SPEp 

Spvr 

0,5 

10 

20—60 

> 140 

25 

300 

25 

20 

100 

200 

TO-18 

TI, M 

2 

2N2412 

SPEp 

Spvr 

0,5 

10 

40—120 

> 140 

25 

300 

25 

20 

100 

200 

TO-18 

TI, M 

2 

2N2413 

SEMn 

VFn, Sp 

10 

10 

> 30 

> 300 

25 

300 

40 

18 

200 

200 

TO-18 

TI 

2 

2N2414 

Sn 

DZ-par 


10 

50—250 

> 50 

25 

500 

75 

40 

500 

200 


F 


2N2415 

GMEp 

VFu-nS 

6 

2 

10—200 

> 500 

25 

75 

15 

! 10 

20 

100 

TO-72 

TI 

6 




6 

2 

A& = 14 dB 

500* 




| 





2K2416 

GMEp 

VFu-n§ 

6 

2 

8—200 

> 400 

25 

75 

15 

10 

20 

100 

TO-72 

TI 

6 




6 i 

2 

Aq = 12,5 dB 

500* 




J 









b ; 

h 


n 



Uese 









Ujl A] 

tmA ; 

m 




[V] 







2N2417 

Sp 

Unij 

<20 

> 8 

< 680 

< 0,62 

25 

390 

60 




TO-18 

GE 

104 

2N2417A 

Sp 

Unij 

<20 

>8 

< 680 

< 0,62 

25 

390 

60 




TO-18 

GE 

104 

2N2417B 

Sp 

Unij 

<6 

>8 

< 6800 

0,5 NO,62 

25 

300 

30 




TO-18 

GE 

104 

2N2418 

Sp 

Unij 

<20 

>8 

< 680 

< 0,62 

25 

390 

60 




TO-18 

GB 

104 

2H24X8A 

Sp 

Unij 

<20 

>8 

<9100 

< 0,62 

25 

390 

60 




TO-18 

GE 

104 

2N2418B 

sp 

Unij 

<6 

>8 

< 9100 

0,51-0,62 

25 

300 

60 




TO-18 

GE 

104 

2N2419 

Sp 

Unij 

<20 

>8 

4700—6800 

<0,68 

25 

390 

60 




TO-18 

GE 

104 

2N2419A 

Sp 

Unij 

<20 

>8 

< 6800 

<0,68 

25 

390 

60 




TO-18 

GE 

104 

2N2419B 

Sp 

Unij 

<6 

>8 

<6800 

0,56-0,68 

25 

300 

30 




TO-18 

GE 

104 

2N2420 

Sp 

Unij 

<20 

>8 

< 9100 

<0,68 

25 

390 

60 




TO-18 

GE 

104 

2N2420A 

Sp 

Unij 

<20 

>8 

< 9100 

<0,68 

25 

390 

60 




TO-18 

GE 

104 

2N2420B 

Sp 

Unij 

<6 

>8 

< 9100 

0,56-0,68 

25 

j 300 

30 




TO-18 

GE 

104 



| Rozdily 

N&hrada 

TESLA 

Pc 

! 1 

U C j/T ; 

j 

S P 

“JL 

vy 


KSY71 

KSY71 


KSY71 

KF517 

KF517 

KF5I7 

EE517 


KF517 

KSY81 

KF517A 

KSY34 

KSY34 


KU606 

KU606 


GF505 

GF505 


KSY34 

KSY81 

KSY81 

KSY21 

GF507 

GF50'; 





Typ Drub Pou&ti 

[VJ [mA] 


Ta £‘°‘ 
T c p C 
[X] r ™ 


> o«£. /c 

U sa .uo* [^1?] 


max oS upS 
[m\V] bgl^bg 


Vtfrob- B Nahrada " 

ce 3 TESLA Pc U C /t A« « i 7 


2N2421 

2N2421A 

2N2421B 

2N2422 

2K2422A 

2N2422B 

2N2423 


Sp Unij 
Sp UnIJ 
Sp Uni} 
Sp Uni} 
Sp Unij 
Sp Uni} 
G}p NFv 


<20 > 8 

<20 > 8 


^20 > 8 
C 6 > 8 


< 6800 
< 6800 
< 6800 

< 9100 

< 9100 

< 9100 
20—100 


< 0,75 25 390 

< 0,75 25 390 

0,62—0,75 25 300 

< 0,75 25 390 

< 0,75 25 390 

0,62—0,75 25 300 


60 

60 

30 

60 

60 

30 

100 80 


2N2424 

sip 

VF, I 

0,5 

5 

> 30 

> 15* 

25 

375 

40 

5 

50 

150 

TO-5 

Cry 2 

2N2425 

sjp 

VF, I 

0,5 

5 

> 25 

> 10* 

25 

375 

50 

10 

50 

150 

TG-5 

Cry 2 

2N2426 

Gjn 

NF 

6 

1 

> 35* 

0,025 

25 

150 

40 

25* 

200 

85 

TO-5 

Syl 2 

2N2427 

Sdfn 

VF, NF 

3 

0,01 

20 

50 

25 

500 

40 


50 

175 

TO-18 

Tr 2 

2N2428 

Gjp 

NF 

5 

2 

120* 

> 1,2* 

25 

165 

32 

32* 

30 

85 

TO-1 

Am,Ph 2 

2N2429 

Gjp 

NF 

5 

2 

40* 

2,3* 

25 

165 

32 

30* 

100 

85 

TO-1 

Am, Ph 2 

2N2430 

G}n 

VF, NF 

0 

50 

105 

2,5 

25 

280 

32 

32 

500 

85 

TO-1 

Arh,Ph 2 

2N2431 

Gjp 

NFv 

0 

40 

90 

1,5* 

25 

225 

32 

32 

1 A 

85 

TO-1 

Am,Fh 2 

2N2431MP 

Gjp 

par 2N2431 


Afc SJ < 1,25 


25 

225 

32 

32 

1 A 

85 

TO-1 

Ph 2 

2N2432 

SPn 

Sp- 

5 

1 

> 50 

> 20 

25 

300 

30 

30 

100 

175 

TO-18 

TI, Tr 2 



sym 

5 

0,2 

> —2 









2N2432A 

SPn 

Sp- 

5 

1 

> 50 

> 20 

25 

300 

45 

45 

100 

175 

TO-18 

TI, Tr 2 



sym 

5 

0,2 

> —2 










2N2433 

SPn 

NF, VF 

10 

5 

90* 

60 

25 

500 

75 

45 

1 A 

175 

TO-46 

GDC 2 

2N2434 

SPn 

NF, VF 

10 

5 

185* 

90 

25 

500 

75 

45 

1 A 

175 

TO-46 

CDC 2 

2 N 2435 

SPn 

NF, VF 

10 

5 

> 45* 

80 

25 

500 

120 

SO 

500 

175 

TO-46 

CDC 2 

2N2436 

SPn 

NF, VF 

10 

5 

185* 

90 

25 

500 

120 

SO 

500 

175 

TO-46 

CDC 2 

2N2437 

SPn 

NF, VF 

10 

5 

35* 

70 

25 

500 

100 

75 

500 

175 

TO-46 

CDC 2 

2N2438 I 

SPn 

NF, VF 

10 

5 

70* 

80 

25 

500 

100 

75 

500 

175 

TO-46 

CDC 2 

2N2439 

SPn 

NF, VF 

10 

5 

140* 

90 1 

25 

500 

100 

75 

500 

175 

TO-46 

CDC 2 

2N2440 

SPn 

NF, VF 

10 

5 

1S5* 

90 

25 

800 

120 

80 

500 

175 

TO-5 

CDC 2 

2N2443 

SPn 

NF, VF 

10 

50 

> 50 

SO 

25 

800 

120 

100 


175 

TO-5 

F 2 


KF517 

ICFY16 

106NU70 


GC520 

GC520IC 

GC510 

GC510K 

2-GC510K 

(KF507) 


2N2444 

2N2445 

2N2446 

2N2447 

2N244S 

2N2449 

2N2450 

2N2451 

2N2452 

2N2453 


2N2455 

2N2456 

2N2459 

2N2460 

2N2461 

2N2462 

2N2463 

2N2464 

2N2465 

2N2466 

2N2467 

2N246S 

2N2469 

2N2472 

2N2473 

2N2474 

2N2475 

2N2476 

2N2477 

2N2478 

2N2479 


Gjp 

NFv 

2 

3 A 

75—120 


25 c 

85 W 

80 

120* 

10A 

90 

TO-3 

KSC 

31 

7NU74 

Gjp 

NFv 

2 

10 A 

o 

I 


25c 

90 W 

100 

50 

20A 


TO-41 

amer 

31 

6NU74 

Gjp 

NFv, Sp 

2 

5 A 

15—45 

>0,003, 

25c 

90 W 

60 

50 

: 7 A 

90 

TO-3 

Cle 

31 

4NU74 

Gjp 

NF 

6 

1 

65* 

1* 

25 

75 

45 

24 

100 

85 

u8 

Ray 

135 

GC517 

Gjp 

NF 

6 

1 

65* 

1* 

25 

75 

45 

24 

100 

85 

u9 

Ray 

136 

GC517 

Gjp 

NF 

6 

1 

125* 

L2* 

25 

75 

35 

20 

100 

85 

u8 

Ray 

135 

GC518 

Gjp 

NF 

6 

1 

125* 

1,2* 

25 

75 

35 

20 

100 

85 

u9 

Ray 

136 

GC51S 

Gdfp 

Sp 

0,25 

10 

> 25 

> 80 

45 

25 

6 

6 

50 

100 

TO-24 

Spr 

8 

— 

Sn 

Foto 


5 = 

10,3 pA/fc 


25 

500 

100 




X8 

F 

2 

— 

SPn 

DZ 

5 

1 

| 150—600 

> 60 

25 

200 

60 

30 

50 

200 

TO-5 

Mot 

9 

— 



AUbe 

< 5 mV, A/fai = 

0,9—1 











SPn 

DZ 

5 I 

1 

j 150—600 

\ > 60 

25 

200 

80 

50 

50 

200 

TO-5 

Mot 

9 

_ 



AUl3E 

< 5 

mV, A h sl - 

0,9—1 











GEp 

VFu 

0,2 

2 

52 

820 

25 

150 

15 

15 

200 

85 

TO-5 

Syl 

2 

GF507 

GEp 

VFu 

0,2 

2 

52 

1000 

25 

150 

15 

15 

200 

85 

TO-15 

Syl 

2 

GF507 


VF, NF 
VF, NF 
VF, NF 
VF, NF 
VF, NF 
VF, NF 
VF, NF 
VF, NF 


175 TO-46 
175 TO-46 
175 TO-46 
175 TO-46 
175 TO-18 
175 TO-18 
175 TO-18 
175 TO-18 


Gjp 

NFv 

1 

500 

30—90 


25c 


60 

60 

3 A 


RG-50 

amer 

2 

5NU73 

Gjp 

NFv 

1 

500 
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25c 
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100 

3 A 


RO-50 

amer 

2 

— 

Gjp 

NFv 

1 

500 
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25c 
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3 A 


RO-50 

amer 

2 

— 

Sdfn 

VF, Sp 

10 

200 

30—90 

> 10 

25c 

10 W 

120 

100 

1 A 

175 

MD14 

GE 

2 

KU602 

Sdfn 

VF, Sp 

10 

200 

30—90 

> 10 

25c 

7 W 

120 

100 

1 A 

175 

RO-46 

GE 

6 

KU612 

SPp 

Sp-sym 



15 


25 

250 

30 

15 



TO-5 

Cry 

2 

— 

SFEn 

Spvr 

0,4 

20 

30—150 

> 600 

25 

300 

15 

6 

200 

200 

TO-18 

RCA 

2 

KSY71 

SFEn 

Spvr 

0,4 

150 

> 20 

> 250 

25 

600 

60 

20 


200 

TO-5 

RCA 

2 

KSY34 

SPEn 

Spvr 

0,4 

150 

> 40 

> 250 

25 

600 

60 

20 


200 

TO-5 

RCA 

2 

KSY34 

SBn 

Sp 

l>5 

150 

> 30 

> 200 

25 

600 

120 

40 

500 

175 

TO-5 

NSC 

2 

— 

SEn 

Sp 

1,5 

150 

30—120 

> 150 

25 

600 

80 

40 

500 

175 

TO-5 

NSC 

2 

_ 










V CSSR zatlm-neni na trhu genera¬ 
tor, vhodny pro praci na zesilovaclch 
Hi-Fi. Z tohoto duvodu jsem venoval 
zkreslenl vystupniho signalu vets! po- 
zornost a uvedl jsem vysledky merenl 
pro ruzne druhy pouzityxh zarovek a 
termistoru. 


Rozpiska sou cast! 

7\ KC508 

KF517 
r 3 KF508 
7\ KF508 

je moind pouiit i jind tranzistory, viz poznamku 
v textu 

D.aiDt KY701 

Da D t dve Zenerovy diody rady KZ7.. nebo 
KZZ.jejichi soucet Zcnerova napeti je 
vetM nei 15 V 
R x , R % 15 kQ TR 112a 
i? 3 , R 4 1 kQ TR 112a (TR 151) 

R 6 68 kQ TR 112a 
R e 47 kQ TR 112a 

R, odp. trimr 470 Q ai 1 kQ nebo vybran^ 
odpor 

R a 270 Q TR 112a 
R 8 10 kQ TR 112a 
R 10 330 Q TR 112a 

R u 1,5 kQ TR 112a 
R 18 470 Q TR 112a 

R ls , Rn 6,8 kQ TR 112a 
J? 1() 1? 1( 68 Q TR 112a 
R 17 , Rn 680 Q TR 112a 
R t8 , R*o 47 a TR 112a 
Rn, 2,7 kQ TR 112a 
P Xi P t 10 kQ/N TP 283 
P t 1 kQ/N TP 281 

2 zarovka 12 V/50 mA nebo jin5 podle po- 

kynu v textu 

Ci, C 8 1 nF TC 281 (TC 283, TC 276) ■ 

C„ C„ 10 nF TC 281 (TC 283, TC 276) 

C a , C 7 0,1 pF TC 281 (TC 283, TC 276) 

C 4 , C 8 1 ilF TC 180 

C # 200 pF/15 V TE 984, TC 963, TC 923 

C 10 50 pF/6 V TE 981, TC 962, TC 922 

C n 50 txF/6 V TE 981, TC 962, TC 922 

C 18 200 nF/15 V TE 984 

C l5 500 ^lF/35 V TE 986 

C 14 , C 1S 10 pF/35 V TE 986 

C ia 50 txF/35 V TE 986 

Pf ia; d miniaturni prepinac 2x4 polohy 
6AK53316 
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poziadatKi m kvalitny mf zosn.ftovA.ti 

10,7 MHz 

Ing. Gabriel Kuchar 


Medzifrekvencny zosilnovac spolu 
s frekvencnym detektorom tvorl najd6- 
lezitej§iu jednotku, ktora urcuje pre- 
nosov6 vlastnosti prijimacov FM. Ak£ 
su najdolezitejsie poziadavky kladen6 
na tento obvod pre prijlmace FM vy- 
sokej kvality? 

1. Dostatocn£ sirka pdsma B [kHz] - 
parameter, ktor6ho velkost’ bude zrejme 
este dlho t6mou diskusil. 

Z tedrie frekvencnej modulicie je 
zname, ze signal FM obsahuje teore- 
ticky nekonecne velk6 ciarovd spektrum. 
Amplituda tychto postrannych frekven- 
cil s ich stupajucim ndsobkom pomerne 
rychlo klesa podia Besselovej funkcie. 
Na obr. 1 je znazorneny priebeh ampli¬ 
tudy nosnej vlny a jednotlivych postran¬ 
nych frekvencil v zavislosti na indexe 
frekvencnej modulacie wifmj ktory je 
vyjadreny vztahom 

Wfm = —J~ (1), 

J n 

kde A/je frekvencny zdvih (rozhlas 
VKV pracuje se zdvihom 
100 %, A/= 75 kHz) a 
fn najvyssia modulacni frekven- 
cia. 


nosna vlna 



- t — modulatny index m Ff1 


Obr. 1 . Priebeh amplitudy nosnej vlny a po¬ 
strannych frekvencil v zavislosti na indexe 

tflFM 

Pre najkvalitnejsi prenos by bylo moznd 
zanedbaf amplitudy postrannych pa- 
siem mensie ako 1 % vzhladom k nemo- 
dulovanej nosnej vine (100 %). Pri 
vacsom obmedzenl nastava parazitnd 
amplitudova modulicia. Na obr. 2 je 
zobrazene ciarovd spektrum signalu FM 
s frekvencnym zdvihom 75 kHz a 
mFM = 5. Z neho je vidief, ze pri za- 
nedbanl amplitud mensich ako 1 % sa 
neprenesie 2,5 % z plndho vykonu. 

£ 


Nutna sirka pasma je urcena vzt’ahom 
B. = 2f*N (2), 

kde B je sirka pasma [kHz] a 
- J\ r najvyssi rad Besselovej funk¬ 
cie, ktory *sa este berie v uva- 
hu. 


N je funkciou' wfm a tato zavislost’ je 
zndzornena v tab. 1 (pri zanedbani 
postrannych pasiem s amplitudou men- 
sou ako 1 %). 

Pri monofonnom prenose je najvyssia 
modulacnd frekvencia f n = 15 kHz. 
Podia vztahu (1) je wifm = 75/15 = 5, 
z toho potom pomocou tab. 1 urcime 
N = 8. Dosadenlm tychto udajov do 
vzt’ahu (2) dostaneme nutnu sirku pas¬ 
ma B = 2.8.15 = 240 kHz. 


Pre stereofonny prenos je/n = 53 kHz 
a A f = 67,5 kHz (suctovy signal L + P 
moduluje nosnu vlnu iba na 90 %). 
Z tychto udaju je ttifm = 1,2. Z tab. 1 
urcime N = 3 a nutna sirka pisma B = 
= 2.53.3 = 318 kHz. 


Dodrzanie tychto sirok pasma by 
viedlo k zvacseniu surnu (a tym k zmen- 
seniu medznej citlivosti prijlmaca) a 
k zhorseniu selektivity. Preto sa v praxi 
zanedbavaju postrannd pasma s ampli- 
tudou mensou ako 10 % za predpo- 
kladu dokonaldho obmedzenia ampli¬ 
tudy. Pre tento prlpad vychadza sirka 
pdsma pre monofonny prenos 180 kHz, 
pre sterofonny prenos 240 kHz (udava 
i norma FGC). 

Niektorl autori pri cfalsom zmenso- 
vanl tohto parametru beru do uvahy 
skutocnosf, ze vacsina vysielacov ne- 
byva modulovana viac ako na 50 % 
maximdlneho zdvihu. 

Nesmie sa ovsem zanedbal dalsia 


skutocnost 1 , ze na sirke pasma mf zosil- 
novaca zavisl tiez odstup medzi oboma 
kanilmi (pri stereofonnom prenose) 
podia vzfahu 

B 3 

( 3 ). 


kde D je odstup medzi kanalmi, 

B sirka p&sma mf zosilnovaca, 
fn modulaind frekvencia, 

/ p frekvencia pomocnej nosnej 
(38 kHz) a 

k ^konstanta (priblizne 21). 

Z tohto vzfahu napriklad pre B = 
~ 200 kHz, fn = 10 kHz vychadza 
D = 27, tj. 29 dB. Podia normy DIN 
45 500 (zapadonemecka norma pre pri- 
stroje Hi-Fi) stacl pre rozsah frekvencil 
6,3 az 10 kHz D = 15 dB. Ovsem podia 
doporucenia CCIR z roku 1963 pre 
odstupy medzi kanalmi plat! 



—— postranne pasma 


Obr . 2. Giarove spektrum sigrtdlu FM (Af= 75 kHz , fn = 15 kHz , m = 5). Celkovy vy- 

konP = - +. Postranne pasma 0,32 2 = 0,1024 ; 0 } 04 2 = 

R K • R 


= 0,0016; 0,36 2 — 0,1296; 0,39 2 = 0,1521; 0,26 2 = 0,0676; 0,13 2 = 0,0169; 0,05 2 = 
= 0,0025; 0,01 2 = 0,0001. Siicet E = 0,4728.2 = 0,9456. Nosna je 0,17 2 = 0,0289. 
Nosna a postranne pasma 0,9456 + 0,0289 ~ 0,9745. Zbytok je pribliine 2,5 % 





Tab. 1 

«FM 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 '9 10 11 12 13 

N 2 3 4 6 7 8 9 9 ' 11 13 14 15 16 16 

MPM 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 75 100 . 

N 18 19 19 20 21 22 23 35 45 56 81 100 


30 Hz a£ 125 Hz D = 30 dB, 
125 Hz az 10 kHz D = 40 dB, 
10 kHz az 15 kHz D = 30 dB. 


Z uvedenCho je vidief, ze voFba sirky 
pisma medzifrekvencneho zosilnovaca 
bfva kompromisnym riesenim medzi 
spominanymi parametrami; najvhod- 
nejsia §irka je 220 az 240 kHz. 

2. Potlacenie parazitnej amplitudovej 
modulacie AMR, ktora vznika ako pa- 
razitn^ jav u& na vysielaci, cTalej pri- 
jmom z viacerych smerov, pripadne ne- 
dokonalym prijmom. Tento parameter 
ie vyjadreny vzfahom 


AMR = 




(4), 


kde je nizkofrekvencnC napatie 

na vystupe frekvencneho 
detektoru, kecF na vstupe 
mf dielu je signal o frek- 
vencii /o = 10,7 MHz, 
frekvencne modulovany 
zdvihom A/ = 50 kHz; 

CAit(AM) podobnC ako L/dmfm), 
ale vstupny signal je 
amplitudove modulova¬ 
ny s hfbkou modulicie 
m = 30 %. 


Parazitna amplitudovi modulAcia ma 
za nAsledok skreslenie demodulovanCho 
nizkofrekvencniho signalu. VeFkosf skres- 
lenia je priamo umerna veFkosti para¬ 
zitnej AM. 

3. FAzovA charakteristika mf zosilno¬ 
vaca, ktora sa obvykle udava vo forme 
skupinoveho oneskorenia. NestAle sku- 
pinovC oneskorenie v zosilnovaci ma 
vplyv na vyslednA skreslenie signAlu, pre 
ktorCho druhu harmonicku plati 


r=7T/ n T.100 [%] (5), 

kde K je ciniteF skreslenia sposobeny 
druhou harmonickou a 
T rozdiel skupinovych onesko- 
• rent (maximalneho a minimAl- 
neho v danom frekvencnom 
pAsme) v mf zosilnovaci - je 
zavisly na tvare krivky pAsmo- 
vych priepusti. 

Pri stereofonnom prijme nest Ale skupi- 
nov6 oneskorenie okrem skreslenia sig¬ 
nal u zhorsuje ticz odstup medzi ka- 
nAlmi. 

4. Selektivita, ktorej dostatoCnA vef- 
kosf je dana malym Frekvencnym odstu- 
pom vysielacov VKV (300 kHz): 


c A *f 

5s= ^7T 


( 6 ), 


kde .4 a/ je zosilnenie pro rozladenio Af 
a 

Af 0 zosilnenie pre strednu frek- 
venciu fo — 10,7 MHz. 

5. Napatbvy zisk /lu - urcuje spolu 
so vstupnym dielom citlivosf prijimaca 
(u spiCkovych zariadeni byva 90 az 
120 dB. Dosiahnutie vacsich ziskou je 
obtiazne vzhFadom k stabilite zosilno¬ 
vaca). 

Porovnanim tychto zAkladnych po- 
ziadaviek vidime, ze su jedna na druhej 
vzajomne zavislA. Preto dosiahnutie 
SpiCkovych vlastnosti mf zoslinovaCa 
vo vsetkych uvedenych bodoch je znafi- 
ne problematickC. Z vyssie uvcdendho 
by mal mf zosilnovac spiCkovCho zaria- 
denia splhovaf nasledovnC poziadavky; 

- vstupnd napatie pre plnu limitaciu 
mensie nez 10 pV (za predpokladu 
zisku vstupnCho dielu 20 dB); 

- sirka pasma viicsia ako 220 kHz; 

- potlacenie amplitudovej parazitnej 
modulacie vacsie ako 40 dB; 

- tvar krivky pasmovych priepusti je 
pribuzny jednoduchCmu ladenCmu 
obvodu (skupinovC oneskorenie je 
konstantnC v priepustnom pasme ); 

- selektivita (pre rozladcnie o 300 kHz) 
lepsia ako 40 dB. 

V nasledujucom ClAnku by som po- 
ukAzal na moznosF realizacie tak^hoto 
obvodu pomocou modernej suiiastkovej 
zakladne, tj. vf integrovanych obvodov 
a keramick^ch filtrov. 
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DrUhy zagatovanf 

a fyffcA irtaetfipsti 


Ing. Ivan Nepras 

Timto ddnkem bychom chteli uzavUt alespon na cas ,otdzky zapalovdm u motorovych vo- 
zidel. Domniudme se, ze si kazdy z uvedenych faktu udeld dostateddf pfesnp obraz o vhod- 
nosti a nevhodnosti jednotlivych druhu zapalovdni. 


Pre vseobeenu informaciu uvidzame 
v cFalgom cUnok o zapalovani. Nie su 
to stavebn6 popisy alebo ndvody, pri- 
spevek je viac menej teoreticky a fakto- 
graficky, ma za ulohu vseobecn^ obo- 
znamenie citatelov s touto problemati- 
kou a ma uviest* dohady, teorie a kus6 
informacie na spravnu mieru. Z toho 
dovodu upozornuje nielen na vyhody, 
ale najma na nevyhody jednotlivych 
syst^mov, Principy ich cinnosti sa fy- 
zikalne vysvetfuju, z podmienok sa ur- 
£uju parametre suciastok. 

Obvody zapaFovania vzbudzuju 
u vacsiny vodicov respekt najma preto, 
ze cel4 mechanika tvorby iskry im nie 
je detailne znama a vysok^ napatie - 
rAdove 20 000 V - je dostatocn^m argu- 
mentom. Casto v§ak uplne zbytocne. 

Klasick6 akunmlatorove zapaFovanie 
je pomerne zname, aj tak vsak uvadza- 
me jeho schdmu na obr, 1. Princip price 
tohto zapaFovacieho systemu: ak je 
kontakt SK v spinacej skrinke zopnuty, 

24 (dmatekitie * lie'll Ifi) ^ 


je indukena cievka JC pripojend na na¬ 
patie akumuiatora B. V okamihu roz- 
pojenia kontaktu preru§ovaca KP pre- 
skakuje v iskristi (sviecka) iskra. Kon¬ 
takt KP je ovladany vackou na rozde- 
Fovaci. Paralelne ku kontaktu preruSo- 
vaca je pripojeny kondenzdtor Co. 
Vyznam jednotlivych suciastok, ako aj 
poziadavky na ne kladeni vysvetlime 
v dalsom. 

Vznik vysok^ho napatia na sekundar- 
nej strane indukenej cievky vysvetfuju 
zakladni zakony elektrotechniky. Je 
zname, ze jednosmern^ napatie - a ta- 
kym je aj napatie akumuiatora - ne- 


tc 



Obr. L Schfana klasickeho zapaFovacieho 
systemu 


mozno transformovaf, to preto, ze ne- 
dochadza k casovej zmene prudu. 
Z obr. 1 je vidief, ze induk^ni cievka je 
ale v skutocnosti transformitor. Ma dve 
vinutia, primirne s poctom zavitov ni, 
sekundarne s poctom m, Primarne vi- 
nutie beznych indukcnych cievok mava 
pribli^ne 100 zavitov hrubiho vodica, 
£inny odpor R je priblizne 4 O. Sekun- 
dirne vinutie mava asi 10 000 zavitov 
tenk^ho vodica, prevod (pomer zavi¬ 
tov) je teda asi 1 : 90. Nami merana 
indukena cievka Autopal mala odpor 
(pri meram jednosmernym napatim) 
R = 3,95 D a indukenosf primarneho 
vinutia Zi = 14,9 mH pri 800 Hz*. 

Pri rozopnuti kontaktov prerusovaca 
KP a teda pri prerusem prudu v pri- 
marnom okruhu (bat^ria - spinacia 
skrinka - primdrne vinutie indukenej 
cievky - kontakt prerusovaca - batCria) 
prestiva tieef cez tento obvod prud I 
(maximilna hodnota asi 3,5 A), Cim 
na okamih zaniki magnetickC pole vy- 
volanC prietokom prudu v primirnom 
obvode. 

Dochadza tak k dolezitCmu faktu - 
casovej zmene prudu a k premene elek- 
trickej energie (prud cez primarne vi¬ 
nutie «i) na energiu magnetickCho poTa 
a spat’ na elektricku energiu (prud a 
napatie v sekundarnom vinuti ns). VeT- 
kosf indukovanCho napatia je umerna 

a) vefkosti zmeny prudu v primdrnom 
obvode /max — U/R = I; 

b) poctu sekundirnych zavitov, pres- 
nej§ie pomeru primarnych a sekun- 

darnych zivitov p —' ; 

n i 

c) indukenosti primirneho vinutia (u- 

mernC druhej' mocnine poCtu za¬ 
vitov), Zi m 2 ; ; 




d) sfidinitelu vazby k - vzajomnej 
blizkosti oboch vinuti indukcnej 
cievky IC, k ~ 1; 

e) energii, nahromadenej v magnetic- 
kom poli celdho systdmu (v indukc¬ 
nej cievke), W L = 0,5Li/ 2 . 

Ak by sme teda chceli dpsiahnuf znad- 
ne vysokdho napatia na sekundarnej 
strane - teda na iskriSti sviecky, mu- 
seli by sme: 

- cez primarne vinutie pusfaf do naj- 
vetsi prud I z akumulatora B , do vy- 
zaduie malo zavitov ni zo znacne 
hrubdho vodida, aby odpor R bol 
co najmensi, 

*- urobif pomer - veFky, teda pouzif 

n i 

cievku s prevodom 1 : 250 i viac, 

- urobif cievku s veFkou prim&rnou 
indukcnosfou L\ , pretoze celkova 
energia v magnetickom poli cievky 
Wl = 0,5£i/ 2 . To ciastocne odporuje 
bodu a), pretoze indukdnosf Li na- 
rasta so stvorcom poctu zavitov m , 
ktory vsak m& byf podFa poziadavky 
na konstrukciu indukcnej cievky ma- 
ly. So zvetsujucej sa indukcnosfou Li 
totiz narasta aj das, za ktory, ako 
cfalej uvidime, sa dosiahne maximal- 
nej energie Wl, 

- daf obe vinutia co najtesnejsie k se- 
be - co z technologickych dovodov 
nie je vzdy moznd a okrem toho 
hrozi nebezpedie prierazu. 

Ako vidief, poziadavky na konstruk¬ 
ciu indukcnej cievky si ciastocne od- 
poruju a preto treba hladaf kompro- 
misne riesenie. 

Je zname, ze indukovand napatie na 
sekundarnej strane indukcnej cievky IC 
zdvisi od obritok motora. Jeho priebeh 
je schematicky znazorneny na obr. 2 
hrubou ciarou. S narastajucimi obrat- 
kami motora (teda nie s rychlosfou 
vozidla!) sa sekundame napatie pod- 
statne zmensuje, pri maximilnych ob¬ 
ratkach motora to bude priblizne polo- 
vica napatia pri voFnobehu. Prakticky 
to znamen£, ze pri veFmi vysokych 
obratkach motora mozu nast&vaf po- 
ruchy v zapalovani vybusnej smesi. 

Vysvetlenie tohoto javu je pomerne 
jednoduchd. ' Indukcnu cievku treba 
ch&paf ako akysi „akumulitor“ ener¬ 
gie Wl, ktory sa za isty cas (asi 2/3 
pracovndho cyklu su kontakty preru¬ 
sovaca sopnutd) „nabija“. Pomerne 
znacria indukdnosf L\ primarneho vi¬ 
nutia indukcnej cievky kladie vsak jed- 
nosmernemu prudu podstatne vacsi 
odpor, ako by vyplyvalo z dinndho od- 
poru (jednosmerndho) jej vodica - vi¬ 
nutia m. 

Prud I cez prim&rne vinutie ni preto 
(v zdvislosti od casu) narasta nie sko- 
kom v okamihu zapnutie kontaktov 
prerusovada KP (na obr. 3 tomu zod- 
poveda hrubo vytiahnuty priebeh pre 
cievku s indukcnosfou L\ — 0) z nuly 
. na piny prud /, ale postupne a po istom 
dase sa priblizi k maximdlnej hodnote, 
ktoru mozno vyrataf z pomeru napatia 
akumulatora U a odporu vinutia R, 
teda pomocou Ohmovho zakona. Rych- 



Obr . 2. ^avislosf vysokeho napatia od rjch - 
losti otaiania (od „obrdtok (,i motora) 



t[ms] 


Obr . 3. Casova zavislosf vzrastu vysokeho 
napatia pri klasickom zapatovacom systems 


lost narastania (konkrdtne das, za ktory 
sa dosiahne asi 60 % maximalneho 
prudu) je zavisla od tzv. casovej kon- 
stanty obvodu, ktoru mozno zrataf 
z rovnice 


pricom symboly sme vysvetlili vyssie. 
Krivku narastania prudu / v zdvislosti 
na dase mozno matematicky vyjadrif 
rovnicou, v ktorej vystupuje uz zmie- 
nena casova konstanta t l . Rovnica 
md tvar 


I 


U_ 

R 



[A; V, O, s]. 


Dosledok toho vgetkdho vidime na 
obr. 4. Zndzornuje nam priebeh prudu 
a jeho zavislosf od casu ako aj jeho 
maximdlnu verkosf, ktoru za uvedeny 
das (pri uvazovanych obratkdch mo¬ 
tora) vobec m62e dosiahnut’. 

Vyratajme pre zaujimavosf casovu 
konstantu za predpokladu, ze 

pouzivame cievku Autopal s para- 
metrami L\ = 15 rnH a R = 4 Po- 
tom dostavame (ak zanedbame vplyv 
sekunddmeho vinutia a jeho zdfaze) 


Lt 15.10-3 
Ti - = R ~ 4,00 


3,75 . 10-3 s. 


Podfa tab. 1 zistime, ze pri 6 000 
obr. /min. je das zopnutia kontaktov 
rovnaky, ako casova konstanta . 


Tab. 1. Cas zopnutia kontaktov preruSovafia Stvor- 
valcoveho, Stvortaktoveho motora v zdvislosti na 
po£te obrdtok motora 


Obrdtky 

motora 

[obr./min.] 

Po£et 
cyklfi 
za 1 s 

1 cykel 
trva 

Z toho 2/3 
(£as 

zopnutia 

kontaktov 

KP) 

300 

10 

0,1 s 

66 ms 

3 000 

100 

0,01 s 

6,6 ms 

4 500 

150 

0,007 s 

4,5 ms 

6 000 

200 

0,005 s : 

3,2 ms 


Aby vyraz bol maly a ndbeh' 
prudu rychly a bliziaci sa priebehu 
prudu cez cievku teoreticky bez in- 
dukcnosti, musela by byt’ splnend pod- 
mienka, aby 

e) indukcnosf L\ bola do najmensia - 
odporuje poziadavke c), 

f) odpor vodica R bol do najvacsi - 
odporuje poziadavke a). 

Obe ale odporuju aj poziadavkdm 
na celkovu nahromadenu energiu Wl = 
= 0,5 LI 2 . VeFky odpor R (teda veFa 
zavitov, alebo tenky drot) totiz spo- 
sobi mens! primarny prud I a teda aj 
mensiu / 2 a mala indukcnosf L\ celko¬ 
vu energiu Wl takisto nijako nezvetsi. 

Vyratajme energie za predpokladu, 
2e v okamihu rozpojenia kontaktov 
prerusovaca KP dosiahol prud / cez 
primarne vinutie 1, 2 alebo 3 A. 

Vyraz pre Wl potom nadobuda hodnot 


pri / = 1 A => Wl — 

= 0,5 . 1,5 . lO- 2 . 1 - 7,5 . 10“3 Ws = 

- 7,5 mj 

(nad 4 500 obr./min.); 

pri I = 2 A = > Wl — 

= 0,5 . 1,5 . lO- 2 .4 = 30 . 10-3 Ws = 

- 30 mj, 

(asi 2 700 obr./min.); 

pri I ~ 3 A = > Wl = 

= 0,5 . 1,5 . 10- 2 .9 = 67. 10-3 Ws = 

= .67 mj, 

(pod 1 000 obr./min.). 

Ako vidief, meni sa nahromadena 
energia v znacnych medziach. PodFa 
merania inych autorov sa uvadza, ze 
energia, potrebna na prerazenie vzdu- 
chovej medzery spravne nastavenej a 
dobre udrzovanej sviecky sa pohybuje 
okolo 30 mj [6]. 

Teraz uz mozeme jednoducho vy- 
svetlif pridinu zmensenia napatia na 
sekundarnej strane IC , ak sa obratky 
motora zvetsuju. Cas zopnutia kon¬ 
taktov sa neustale skracuje (pre stvor- 
valec a stvortakt je 3 000 obr./min. 
umernd 100 zapnutiam za sekundu!) 
a energia nahromadena za tento.kr&tky 
das (2/3 pracovndho cyklu) sa neust&le 
zmen§uje, pretoze prud za tento kratky 
das uz nestaci dosiahnuf svojho maxima. 
Celkovd energie Wl sa preto zmensuje, 
zmenSuje sa aj indukovand sekundarne 
napatie, zapafovanie obdas v^mechdva, 
motor „skyta“ a „nefaha vt . Pri kon- 
stantnej konStrukcii indukcnej cievky 
by teda bolo potrebnd zvadSif primarny 
prud cez vinutie m. 

ZatiaF sme nehovorili o kontaktoch 
preruSovada, ktord v tomto probldme 
hraju takisto svoju ulohu. Iste si kazd^ 
motorista pri nastavovani predstihu v§i- 
mol ich dasto kriticky stav. Znadnd 
prudy pri pomerne malej ploche kon¬ 
taktov . sposobuju opaFovanie kontak¬ 
tov, zmenu ich vzdialenosti (medzera 
medzi nimi narasta), do pri konstant- 
nom tvare vacky rozdeFovaca sposobuje 
neskorsie uzavretie kontaktov (dim sa 
skracuje celkovy das zapnutia a teda sa 
opaf" zmensuje nahromadena energia 
WT) a neskorsie alebo skor rozpnutie 
kontaktov, dim sa meni predstih („pred- 
zipal“) v jednotlivych valcoch motora. 

Po rozpojeni kontaktov prerusovaca 
KP je obvod prudu preruSeny, pre- 
mosfuje ho teraz kondenz&tor Co 
(obr. 1), zapojeny paralelne ku kon- 
. taktom prerusovaca. Ten je ale pre 
jednosmerny prud nevodivy! Nezabrini 
to vsak tomu, aby sa celi energia Wl 
nazhromazdeni v magnetickom obvode 
indukdnej cievky IC nepremiestnila do 
kondenz&tora Co a nenabila ho tak 
na pomerne vysokd napatie U\, Toto 
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Obr. 4 . Energia nashromdzdend v magnetic¬ 
kom poli IC v zdvislosti na obratkach motora 







napatie mozno vyratat’ z rovnice, vy- 
jadrujucej rovnost; dvoch energii (v mag. 
a el. poli) 

W - Wl = W c 

teda po dosadeni 

0,5£.in? ~ 0 j5Cmi 2 , 

kde n a ui uvazujeme ako okamzite hod- 
noty prudu a napatia. Po uprave dosta- 
vame rovnicu 


n 1 


= h 1lT 


.70, 


15 . 10-3 
3. 10-® 


z ktorej mozno priamo vypocitaT napa¬ 
tie, ktord mozno namerat’ na kontak- 
toch prerusovaca (rozpojenych), teda na 
kondenzatore Co: 


ii — 3 A (veTmi nizke obrdtky) — 

— mi = 3 .70 - 210 V, 

:‘i = 2A (strednd obr&tky) — 

— «i = 2.70 = 140 V, 

ii = 1 A (vysokd obr&tky) 

— «i = 1'. 70 = 70 V. 


Vypocet ako aj vysledky suhlasia 
s poznatkom, ze sa na kontaktocb pre¬ 
rusovaca objavi podstatne vetsie na¬ 
patie, ako by sme ocakavali. 

Prelievanie energii z indukdnej ciev- 
ky do kondenzatora a spat? prebieha 
viacn&sobne. Dosledkom toho je, ze 
obvodom indukcnej cievky teraz pre- 
tekd striedavy prud neharmonickdho 
priebehu, ktory v sekundarnom vinuti 
indukuje jiapatie, potrebnd pre zazeh 
smesi. Toto vysokd sekundarne napatie 
je umernd prevodu indukcnej cievky 
/C, teda pomeru poctu sekundamych 
a prim&rnych zavitov 


p — 90 (pre cievku Autopal). 

Ak podTa predchadzajucich vypo- 
ctov zodpovedali prudom I, 2, 3. A na¬ 
patia «i = 70, 140, 210 V, bude pri 
prevode /? = 90 indukovand sekundarne 
napatie u 2 - 6 300 V, 12 600 V, 18 900 V.. 
Pri narastajucich obr&tkach motora na- 
indukovand sekundarne napatie pre zi- 
zeh smesi sa zmensuje. 

Pri kazdom ,,prelievani sa“ energie 
z indukcnej cievky do kondenzdtora 
a naopak, teda pri kazdej zmene mag- 
netickdho poTa cievky na elektricky na- 
boj kondenzatora, sa v sekund&rnom 
vinuti naindukuje vysokd napatie. Jeho 
veTkost! postupne klesa, pretoze cely 
obvod nie je bezo strat (cinna zlozka 
odporu vodica indukcnej cievky, zvod 
kondenzatora a ind). V dosledku zmen- 
sovania sekunddrneho napatia sa stava, 
ze indukovand napatie v druhej alebo 
tretej periode tlmendho kmitu sustavy 
nepostaci na prerazenie medzery na 
zapalovacej sviecke. 

Indukovand sekundarne napatie teda 
nezavisi iba od vlastnosti indukcnej 
cievky (indukdnosti L\ a prevodu p ), 
ale aj od kapacity pouzitdho konden¬ 
zatora. 

Kondenz&tor vsak v obvode plni 
este jednu funkciu, ktora sa mu z ne- 
znalosti problematiky casto vo vse- 
obecnosti pripisuje ako hlavn^ ddvod, 
preco v obvode zapalovania vlastne 
kondenzator je. Pri rozpojeni kontaktov 
prerusovaca KP mozno pozoroval? obluk 
medzi kontaktami. Obluk je elektricky 
vodivy a ackoTvek je obvod zdanlivo 
rozpojeny (kontakty su oddialend!!) 
preteka primarnym obvodom e§te stale 
prud cez obluk a na vonok sa teda javi 
obvod ako uzavrety. KecTze vieme, ze 
prave pri rozpojeni sa kontaktov pre¬ 
rusovaca KP (presnejsie povedand pri 


preruseni prudu v primarnom obvode, 
teda po likvidacii obluku!) dochadza 
k casovej zmene prudu a tak dochadza 
k indukcii vysokdho napatia v sekundari, 
vidime, ze likvidacia a zamedzenie 
obluku je otazka, ktora nie je zanedba- 
telnd. Kondenzdtor ma teda skrdtif das 
rozpojenia (skutocndho prerusenia!) 
kontaktov'urychlit’ tak casovu zmenu 
prudu (podTa moznosti skokom) a zlep- 
sif tak indukciu napatia na sekundar- 
nej strane indukcnej cievky. 

Z uvedenych poznatkov vyplyvaju 
protichodne poziadavky na kapacitu 
kondenzatora, ktord mozno sformuTovat 
takto: 

g) aby zhasanie obluku bolo co naj- 
rychlejsie, mala by byt? kapacita 
kondenzatora co najvyssia. Tak by 
sa zamedzilo obluku a casova zme- 
na prudu by bola zdanlivo najrych- 


lejsia a podmienky pre indukciu se- 
kundameho napatia najpriaznivej- 
sie. Fyzikdlne totiz kondenzator 
o veTkej kapacite zabrani rychlemu 
vzrastu sekundarneho napatia, co je 
protichodny a nezelany vplyv; 
h) aby kmitanie celej sustavy bolo co 
najrychlejsie a premena magneticke- 
ho poTa na elektricky prud co naj- 
kratsia, musi byt’ rezonancny kmito- 
cet sustavy co najvyssi, das kmitania 
a vzajomnej vymeny energie veTmi 
kratky a rychly. Tomu ale zodpo- 
veda, ako cfalej uvidime, pri kon- 
stantnej indukcnosti indukcnej ciev¬ 
ky Li to najmensia kapacita kon- 
denzAtora Co. 

V skutocnosti sa potom voli'kompro- 
mis a kapacita kondenzatora byva okolo 
0,3 (jlF. 

(Pokracovant) 


PRIJI^IAC AKORD 103 


Akord 103 se k nam dovdzi z Bulhar- 
ska. Jde o gramoradio, kterd je slozeno 
z prijimace Melodie M-ll a z cs. gra- 
mofonovdho sasi H 46. Ma ctyri vlnovd 
rozsahy - DV, SV, KV a VKV. Vpfiji- 


madi je vestavena pro DV a SV feritovd 
antdna, pro KV a VKV vnitrni dipol. 
Prijimac je vybaven diodovym vystu- 
pem pro magnetofon, vstupem pro gra- 
mofon a pfipojkou pro vedlejM repro- 
duktor. 



ECC85 

Technicke udaje 

Vlnove rozsahy: 

DV 145 az 350 kHz, 

SV 520 az 1 620 kHz, 

KV 5,8 az 18 MHz, 

VKV 64,5 az 73 MHz. 


Mf kmitocet; 

AM 468 kHz, 
FM 10,7 MHz. 

Prum. vf citlivost: 
DV 300 |xV,' 
SV 100 jiV, 






KV 40 (iV, 

VKV 10 p.V. 

jVf citlivost: 15 mV. 

Prum. selektivita: 

(±10 kHz): 20 dB. 

Vystupni vykon: 

3 W (pfi zkreslenx 10 %). 


Pfikon ze site: 65 W. 

Gramofon: 

ctyrrychlostni, krystalova pfenoska 
se safirovymi hroty pro prehravani 
standardnich a dlouhohrajicich desek. 

Elektronky a diody: 

ECC85, ECH81, EF89, EABC80, 
EL84, EM84, M250G80. 


Popis cinnosti 

Stojanove gramoradio AKORD 103 
je urceno pro prijem signalu v pdsmu 
VKV a pro prijem v pasmech DV, SV 
a KV. Dale je urieno pro reprodukci 
vsech moznych gramofonovych desek. 

Signal AM prich&zi z ant£ny pres 
vazebni kondenzdtor C 3 na vstupni lade- 
ny rezonan£ni obvod. Paralelne k tomu- 
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Obr . L Schema' zapojeni 
pfijimaZe gramorddia 
Akord. 103 


Prijfmac na roTXhu KV 


EL84 EF89 EM84. 
EABC80 


to obvodu je pripojen s^riovy rezonancni 
obvod, ktery slouzi jako mf odladovac. 
Vysokofrekvencni napeti se privadi pres 
100 pF na g x heptodov6 casti Ei, 
ECH81, kteri pracuje jako smesovac. 
Triodova cast t£to elektronky pracuje 
jako oscilator s ladenym rezonancnim 
obvodem, zapojen^m v mrizce. V ano- 
dov£m obvodu Ei je zapojen prvni mf 
transformdtor, naladeny na mf kmitofcet 



468 kHz. Ze sekunddrni cdsti mf trans- 
formdtoru se privddi signal na prvni 
mfizku elektronky £ 2 , EF89. Tato elek- 
tronka pracuje jako mf zesilovac. Ze 
sekunddrni casti druhdho mf transfor- 
mdtoru se pfivddi signal na diodu elek¬ 
tronky £ 3 , EABC80, pracujici jako de- 
tektor signalu AM. Nizkofrekvencni na- 
peti, ziskand detekci, se pfivddi pres re¬ 
gulator hlasitosti 1 MQ na prvni mrizku 
triody £ 3 . Regulator hlasitosti md dve 
odbocky - je zapojen jako fyziologicky 
regulator. Trioda elektronky £3 slouzi 
jako nf pfedzesilovac. Stejnosmernd 
slozka detekovandho signalu se privadi 
pres 2 MO na prvni mrizky elektronek £ s , 


£1 (slouzi pro AVC) a pres 1 MO na indi- 
kator vylad£ni £5, EM84. 

Zesilen 6 nfnap 6 ti se privadi pres lOkO 
na elektronku £4, EL84, ktera pracuje 
jako vykonov.y koncovy zesilovac. Ze 
sekundarni casti vystupniho transfor- 
mdtoru se zavadi zaporna zpetnd vazba 
na prvni mrizku £3; zpetnd vazba zlep- 
suje kmitoctovou charakteristiku nf 
zesilovaSe. 

Z antdny pro VKV prichazi signdl 
FM pres vstupni obvod na katodu prvni 
triody Eg, ECC85, kterd pracuje jako vf 
zesilovac v zapojeni s uzemnenou mfiz- 
kou. Ladeny rezonancni obvod je zapo¬ 


jen v anode tdto triody. Druha trioda 
sdruzend elektronky £e pracuje jako 
kmitajici smesovac. Obvod zapojen^ 
v anode tdto triody je naladen na mf 
kmito£et 10,7 MHz. Signal mf kmitoctu 
se zesiluje elektronkami £ 1 , £ 2 . Stupn 6 - 
mf zesilovace jsou vazdny dvojitym mf 
filtrem. 

£3 pracuje pri FM jako omezovac am- 
plitudy (k omezovdni se vyuziva zapor- 
n 6 ho napeti z pomerovdho detektoru, 
kterd se pfivddi na tfeti mrizku elek¬ 
tronky £ 2 ). K detekci signalu FMse po- 
uzivaji dvd diody sdruzend elektronky 
£3. Nf signal se zesiluje stejnym zpuso- 
bem jako pri AM. 



evidence 



Neustali hledani v kartotekach je jednotvdrne, a proto pfivodi za krdtkou dobu i nadmemou 
unavu. Urcitou dost teto jednotvdrne prace Ize pomoci popsaneho pHstroje vyloucit, nebot pouhym 
otofenim pfepinace do pfislulne polohy se na panelu pHstroje rozsviti zdrovky u potfebnych 
.udaju, timi odpadne hledani a listovdni v kartotece. Pouziti pHstroje je vyhodne u evidence 
pomerne mdlo pohyblivjch zdsob a udaju (napf. rozmisteni investitnich zaUzeni, vozidel , osob, 
informacni sluzby apod.), tj. u udaju, ktere se nemeni denne a jsou vicemene stab Uni. Pfistroj 
vsak Ize upravit i pro evidenci vice pohyblivych zdsob (nikoli pH dennich zmendch ). Pocet 
ukazatelu a evidovanych phdmtlti je omezen pouze poctcm poloh pfepinace nebo prepinacu 
a poZtem idrouck - tedy libovolny. 


Tak.muzeme bez pajeni menit rozmls- 
fovani zdsob apod. 

Pfistroj byl vestaven do krabice 
z preklizky o rozmerech 300 X 200 x 
X 140 mm, na celni panel byl vyveden 
sipkovy knoflik pfepinace a ve ctyrech 
raddch umisteny zdrovky. Hesla na pfe- 
pinach byla kbdovdna v cislech, ukaza- 
tele u zarovek byly jmenovitd. 

Diodovd pole je z cuprextitu velikosti 
130 X 60 mm, velikost jednotlivych 
polidek byla urdena podle poctu diod. 
Policka jsou od sebe oddelena drazkami 
girky asi 0,5 mm. Pfed pajenim i po 
pdjeni je treba kon'trolovat polaritu a stav 
diod. 



Obr. 1. Blokove schema zapojeni 


Blokov£ schema pristroje na obr. 1 a 
6 dst elektrick^ho zapojeni na obr. 2 
vysvetluji cinnost pristroje., Kazda polo- 
ha prepinate Pr je urcena pro urcity 
predmet evidence (napr. soustruh, brus- 
ka, osciloskop, Avomet atd.). V zavod^ 
je napr. nekolik desitek soustruhu apod., 
kterd jsou rozmisteny na desitkdch pra- 
covist’. Treba deset soustruhu je umisteno 
na pracovistich c. 1 az 10. Na nekte- 
rych z techze pracovist’ a na pracovistich 
c. 11 az 14 jsou i brusky atd. Nastavime- 
-li nyni prepinac „na soustruhy“, roz¬ 
sviti se zdrovky, kterd ukazuji umisteni 
soustruhu. V poloze pfepinace „brusky“ 
se rozsviti zarovky, kterd urci mista, 
kde jsou dislokovany brusky, prifiemz 
diodovd omezovace nedovoli inverzi, 
tj. rozsviceni zdrovek patricich tem 
pracovigtim, kde zddnd brusky nejsou. 

Samo zhotoveni a zapojeni pristro- 
je je dosti pracnd, uvazime-li, ze od 
kazddho jjhesla 44 vedeme zvlastni pfivod 
pres zvlastni diodu k n 6 kter 6 zdrovce - 
prace se vsak vyplati, nebof se usetri 
mnoho hledani a listovani v evidenci. 

V prototypu byl pouzit prepinac se 
^tyriceti dvema polohami a 48 zarovek, 
tedy se jmenovitou moznosti evidence 
42 x 48 — 2 016 udaju, ve skutecnosti 
bylo vSak evidovano 33 hesel a 45 uka¬ 
zatelu a celkovy pocet evidovanych 
udaju byl asi 380, protoze heslo c. 1 
melo 15, c. 2 - 11, £.3-12 atd. uka¬ 
zatelu. . 

Protoze v - pfistroji bylo pouzito 
380 diod, byly zvoleny k osazeni ty nej- 
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levn^jgi: 1NN41 (GA203), kter^ Ize 
trvale zatizit proudem 15 az 20 mA 
(na kratgi dobu i 50 mA). K napajeni 
byl pouzit zdroj stfidav&io napeti 8 V, 
ktere se usmernovalo mustkovym usmer- 
novacem. Indika^ni zdrovky jsou tzv. 
telefonniho typu na 24 V, 0,05 V, aby 
jejich odber nepfekrocil pfi stejnosmer- 
n 6 m napajecim napeti 15 az 20 mA. 
I pfi tomto proudu je vsak jas zarovek 
zcela dostacujici. Ke kazddmu heslu 
patfi jedno poli£ko (ruzn^ barvy) na 
diodovthn poli, na kterd je pfipajeno 
tolik diod, kolik je ukazatelu k heslu. 
Diody jsou pf ipdjeny kolmo, tesne vedle 
sebe, takze diodov^ pole vypada jako 
jezek. Na druh^ vyvod diody jsou pfi- 
pajeny ohebn 6 izolovan^ tenkd drdty 
stejn^ barvy, jakou md politko, ,kter 6 
jsouv^edenyk pfislusnym indikacnim za- 
rovkam. Pro evidenci, ktera neni trvala, 
. nepajime vodice pfimo k pdjecimu ocku 
Sdrovky, ale pouzijeme kovovy sloupek 
s'vyvrtanymi zdifkami a pfivody (vo- 
di£e) opatfime miniaturnimi bandnky. 
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Obr. 2. Cast zapojeni pristroje (pro dve 
polohy pfepinace; ttyri r&zne evidouane 
udaje) 


* * * 

Technologii vyroby cislicovfe fize- 
nych stroju prodala japonska hrma Fu¬ 
jitsu sov£tsk 6 mu elektronickdmu pru- 
myslu. Mimo £islicovd fizeni obsahuje 
technologie i vyrobu impulsnich mo- 
toru pro strojni obrabeni, nezahrnuje 
v§ak elektroniku fidicich samocinnych 
pocita 6 u. Firma Fujitsu pripravuje rov- 
ne^ vysldni skupiny techniku do CLR, 
kam hodld prodat telefonnitechniku 
vcetne kabelu, mikrovlnnych pojitek 
a ustfeden. 

Polsko hodld nakoupit z Japonska li¬ 
cence na vyrobu obrazovych a zvuko- 
vych zarizeni vdetne cernobilych tele- 
vizorii, radiopfijimacu a magnetofonu. 
Dodavatelem je koncern Sanyo. Nakup 
licence znamend postaveni novdho za- 
vodu, ktery bude mit hodnotu vyba- 
veni 5,5 milidnu dolaru. Z t^to cdstky 
cini objem know-how 1,1 milidnu do¬ 
laru. Polsky podnik Unitra zaplati 25 % 
cdstky ihned, zbytek v pulrodnich 
splatkdch behem 6 let. 

Po mnoha letech navstivila francouz- 
skou elektronickou v^stavu Salon radio- 
soucastek v Parizi sedmi£lennd delegace 
odbomiku z CLR, kteri navgtivili osm 
francouzskych firem. Hodlaji u nich 
nakoupit lasery, mikrovlnn^ merici 
pHstroje, v^robni zarizeni na oscilosko- 
pick^ obrazovky a rCizn 6 dalsi sou^dstky 
pro vyrobu telekomunikadniho zarizeni. 

Podle Electronics 10/1972 Si 

* * * 

Spolecn4 ant£ny pro prijem barevnd 
televize v 10 000 starych obytnych 
domech objednalo druzstvo „Novy do- 
mov ct v Br 6 mach u firmy Siemens. Pro 
tento u 6 el bude pouzit vylucne ant^nni 
systdm „Sicaset tc , jimz Ize zasobovat 
televiznim signalem 5 000 az 12 000 
bytovych jednotekl System Sicaset je 
stavebnicov^, takze dovoluje dalgi roz- 
sifeni po 6 tu u^astniku. 

Podle Funktechnik 15/1971 Si 
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Pro pfedpeti, modulAtory a anodovd 
modulovane stupnd jsou pozadovany 
zdroje se zvlnenim menMm nez 1 %. 
Nejmensi zvlneni vyzaduji oscilAtory 
a mikrofonni zesilovade. Zvlneni musi- 
me potladit na hodnotu okolo 0,01 %. 

Kmitocet zvlndni je stejny jako podet 
pulvln behem jednd vteriny. U jedno- 
cestn^ch usmdrnovacu je 50 Hz, u dvou- 
cestnych 100 Hz. Velikost indukdnosti 
a kapacit ve filtru zAvisi na kmitoctu, 
tedy i na druhu usmerhovade. 

<j 

Filtr se vstupni kapacitou 

Tyto filtry jsou znAzorndny na obr. 1. 
Bez ohledu na napefovd ‘Ztraty v tlu- 
mivce jsou charakteristickd parametry 
jednotlivych filtrft stejnd, s vyjimkou zvl¬ 
ndni. Vdtsi potladeni brumu lze dosAh- 
nout, pridAme-li cleny LC. K stanoveni 
priblizndho vystupniho stejnosmerndho 
napdti nam slouzi graf na obr. 2. 
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~ C vystup 
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Obr. 1. Filtry se vstupni kapacitou. 

(a) Jednoduchy kondenzator, (b) kondenzd- 
tor s jednoduchym llankem LC 
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Obr. 2. Graf he stanoveni pfiblizneho ss napeti 


Filtrace brumu 

Priblizne zvlneni u jednoduchdho 
filtru (obr. la) muzeme stanovit z obr. 3. 
Piidamm jednoduchdho clenu LC muze 
byt brum dale potladen. Z obr. 4 mu¬ 
zeme vydist potlaceni v zAvislosti na veli- 
kosti dumivky L a dalsiho kondenzato- 
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zatezovacfodpor [kfi] 

Obr. 3. £vlneni na vstupnim kondenzatoru 
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Obr: 4. PotlaZeni zvlneni pro ruzne velikosti 
LaC 


Filtry se vstupni tlumivkou 

Lepsiho vyuziti vakuovych usmerno- 
vacu dosahneme pri pouziti filtru se 
vstupni tlumivkou (obr. 5). Bez pre- 
krodeni spickovdho zatizeni usmernova- 
de je v tomto pripade moznd odebirat 
vetsi proud. 

Minimdlni indukcnost tlumivky 

Uloha filtru se vstupni tlumivkou je 
stejna jako u filtru se vstupni kapacitou. 
Pro spravnou dinnost je nutno pouzit 
minimalni indukcnost tlumivky, tzv. 
kritickou indukcnost: 



kde Lk je kritickA indukcnost v H, 

U' vystupni napeti zdroje ve V, 
I proud, ktery tece pres filtr 
v mA. 


Madi dumivka priblizne kritickou 
indukcnost, vystupni napeti se blizi ke 
stredni hodnote usmernendho napeti na 
vstupu tlumivky v pripade, ze odebirany * 
proud je velmi maly. Maximalni proud 
usmernovacem je omezen na dvojnasob- 
nou velikost proudu, ktery odebirame ze 
zdroje. Vetsina vakuovych usmernovacu 
ma spickovy proud (maximalni proud, 
ktery usmernovad snese po dobu zlomku 
vteriny) 3 az 4x vetsi ve srovnani 
s proudem maximalnim. Lze tedy pri 
tomto zapojeni odebirat proud priblizne 
maximAlni, aniz pfekrocinie dovoleny 
spickovy proud. 

Minim&lni zat£2ovacf odpor 

Ze vzorce pro kritickou indukcnost 
v predchazejicim odstavci vidime, ze 
neodebirame-li zadny proud, bude ve¬ 
likost kritickd indukcnosti nekonecna.. 
Pri pouziti praktickych velikosti indukc- 
nosti je nutnd, aby byl ze zdroje stale 
odebiran minimalni proud. Pouzijeme-li 
napr. tlumivku o indukcnosti 10 H pri 
vystupnim napeti 600 V, musime ze 
zdroje trvale odebirat minimAlne 60 mA. 
Tento odber obvykle zajistuji stupne, 
kterd odebiraji staly proud. V pripade, 
ze by odber klesal pod tento proud, je 
nutne pouzit ve zdroji zatezovaci odpor. 

, Z vyrazu pro kritickou indukcnost vidi¬ 
me, ze pri vetsim odberu klesa jeji veli¬ 
kost, coz je vyhodnd z konstrukcniho 
hlediska. 


Zvlnfcni pri tlumivkov^m vstupu 

Potlaceni stridavd slozky lze zjistit 
z obr. 5. Velikost indukcnosti volime 
podle predchazejiciho odstavce a z grafu 
muzeme stanovit kapacitu kondenzatoru 
pro zadand zvlrieni. Dal§i dlanek LC na- 
vrhujeme podle zasad, uvedenych v ka- 
pitole o filtrech s kapacitnim vstupem. 


L c stejnosmerny 
usm ernovace v ystup 


Obr. 5. Filtr se vstupni tlumivkou 



Obr. 6. Zvtofci u fi^ ru se vstupni tlumivkou 

Vystupni kondenzator 

Velikost vystupniho kondenzatoru je 
nutno volit podle toho, jakd stupne na- 
pajime. PouzivAme-li zdroj pro nizko- 
frekvencni zesilovace ve tride A, je do- 
stacujici kapacita 16 ^F. U modulAtoru 
ve tride B, linearnich zesilovacu pro 
SSB nebo u klidovanych telegrafnich 
vysilacu je vhodnd tuto kapacitu zvetsit. 

Ve zdroj ich, kterd pouzivaji tlumiv- 
kovy vstup filtru je vystupni napeti pri- 
bliznd 90 % efektivni hodnoty vstupniho 
stridavdho napeti. Vzhledem k tomu, ze 
toto napeti muze pri odpojeni zateze. 
vzrust, pouzijeme kondenzator na nape¬ 
ti, rovnd spickovdmu napeti jednd polo- 
viny sekundarniho vinuti transformA- 
toru. 

U filtru s kondenzAtorovym vstupem 
musime pouzit kondenzator minimalne 
na napeti, rovnd spickovd hodnote 
vstupniho stridavdho napeti. 

Filtracni elektrolytickd kondenzAtory 
se vyrabeji na maximAlm napeti 500 V. 
Pri vdtsim napeti je mozno zapojit dva 
i vice kondenzAtoru do serie. Pritom je 
dulezitd, aby se napeti na jednotlivd kon- 
denzatory rovnomerne rozdelilo, cehoz 
dosahneme jejich preklenutim stejnymi 
^odpory. Jejich velikost volime tak, aby 
jimi tekl proud asi 20 mA. Odpory 
musi byt iia dostatecnd zatizeni 
(P =•/?/*). 


Obvody k nasobeni napeti 

V pripade, ze nemAme vhodny sitbvy 
transformator pro vetsi napeti, je moznd 
pouzit zapojeni, pri kterem na vystupu 
zdroje dostaneme napeti rovnd nasobku 
spickovdho napeti vinuti transformato- 
ru. Nepotrebujeme-li, aby sekundarni 
vinuti bylo uzemneno (spojeno s kos- 
trou), muzeme pouzit zapojeni podle 
obr. 7. Toto zapojeni ma ve srovnAni 
s jinymi zapojenimi (ktera budou uve- 
dena pozdeji) nekolik prednosti: 

- pro dand vystupni napeti zdroje vy- 
zaduje (ve srovnAni s jednocestnym 
usmernovadem) diody pouze na 
polovicni zpdtne napeti; 




Obr. 7. Zdvojovac napeti 


- ve srovndni s mustkovym dvoucest- 
nym usmernovacem vystacime s po- 
lovinou diod. 

Odpory Ri slouzi k omezeni spickove- 
ho proudu usmernovacimi diodami. Je- 
jich odpor je dan napetim sekunddr- 
niho vinuti transformatoru a maximal- 
nim spickovym proudem, ktery je uva- 
den vyrobcem. Pro jednotliv^ typy 
usmernovacich diod jsou doporucen£ 
odpory uvadeny v katalozich. Pouziti 
ochrannych odporu je nutn£, nebof 
kapacitni zdtez pfi zapnuti zdroje (nez 
se kondenzatory nabiji) pusobi, jako by 
byl zdroj zkratovan. Vystupni napeti je 
rovn 6 priblizne dvojnasobku spickov^ho 
napeti sekundarniho vinuti transforma¬ 
toru. 

Na obr. 8 je zivislost vfstupniho na¬ 
peti zdroje na z&tezi R. 

Potrebujeme-li, aby jeden konec 
sekundarniho vinuti byl uzemnen, napf. 
chceme-li ziskat male napeti ze zhavici- 
ho vinuti, pouzijeme nekter£ zapojeni, 
uveden£ na obr. 9. 
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Obr . 8. Zdvislost vystupniho napeti zdvojovace 
podle obr . 7 na vlastnostech jednotlivych 
soucastl 
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Obr . 9. Nasobice napeti s uzemnenym jednim 
koncem sekundarniho vinuti transformatoru (a) 
zdvojovac, (b) ztrojovac napeti 


Jak pracuje zdvojovac napeti? 

Behem jedne pulvlny vede prvni us- 
mernovac a kondenzator Ci se nabiji. 
Behem druhd pulvlny kmitu vede druhy 
usmernovac a kondenzator C 2 se nabiji 
na napeti rovn£ souctu spickov^ho na¬ 
peti sekundarniho vinuti transformatoru 
a napeti na kondenzdtoru C\. Obdob- 
nym zpusobem pracuje i ztrojovac. 
Vystupni napeti je presnym nasobkem 
§pickov£ho napeti sekundarniho vinuti 
jen tehdy, odebirame-li maly proud a 
maji-li kondenzatory velkou kapacitu. 

Upravy napeti zdroje 

Vetsina elektronek ve vysilaci vyza- 
duje pro napajeni jednotlivych elektrod 
napeti, ktera jsou rozdilna od vystupni¬ 
ho napeti zdroje. Nebylo by hospodirn 6 


stavet pro kazd£ napeti zvlastni zdroj. 
V pfipade, ze se pri provoznich podmin- 
kdch nemeni velikost odebiran^ho prou¬ 
du, nebo se m£ni jen nepatrne, je mozno 
pouzit-mezi zdrojem a zatezi seriovy 
srazecl odpor. Odpor vypocitame podle 
Ohmova zdkona: 


R = > kde J e pozadovany pokles 

napeti a I je proud, odebirany zatezi. 


PUklad . Marne zdroj o napeti 400 V 
a k napajeni budiciho stupne potrebu- 
jeme napeti 300 V pH odberu 80 mA. 


400 —- 300 
0,08 


1 250 a 


Odpor musi byt na zatizeni: 

P = Izr = 0 5 08 2 . 1 250 = 8 V. 


Temto parametrum se nejvice pfibli- 
zuje vyrabeny odpor 1 200 Q/10 W. 

Takto ziskand napeti vsak neni sta- 
bilni pri zmenach odebiraneho proudu. 
V z&vislosti na velikosti proudu, ktery 
prochazi sr&zecim odporem, se pfimo- 
umerne meni i ubytek napeti na tomto 
odporu. Tyto zmeny mohou bytcdstecne 
potlaceny zapojenim druhdho odporu 
mezi zatez a z&porny pol zdroje (obr. 10 ). 
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Obr. 10. Napeiovy delic 
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Ri = - 
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Takto zapojenym odporum Hkame na- 
pet’ovy delic. Odpor R% tvori pro odpor 
Ri konstantni zatez a kazda zmena 
v odberu proudu zpusobi mensi relativni 
zmenu celkov^ho proudu odporem /?i. 

Pro nekter^ stupne, napf. oscilatory, 
je nutn 6 napajeci napeti stabilizovat. 
I nepatrne zmeny napeti mohou zpu- 
sobit velkou nestabilitu (zmenu) kmi- 
toctu. K tomuto ucelu slouzi plynem 
plnen£ stabilizacrii vybojky (11TA31, 
STV 280/40 apod.). Zakladni zapojeni 
je uvedeno na obr. 11. V s£rii se stabili- 
zatorem je zapojen odpor, ktery ome- 
zuje jeho maximalni pficny proud. 
Napeti zdroje musi byt vzdy vetsi nez 
je zapalovaci napeti stabilizators Zapa- 
lovaci napeti byva o 30 az 40 % vetsi, 
nez je pracovni napeti stabilizAtoru. 
Zatez zapojujeme vzdy paralelne ke 
stabilizatoru. Pro jeho spravnou cinnost 
musi byt pricny proud minimalne 5 az 
10 mA a maximalni proud nepfesahne 
u vetsiny typu 40 mA. Odber zateze se 
tedy zpravidla nesmi menit o vice nez 
30 az 35 mA, chceme-li, aby se napeti 
na zdtezi nemenilo. 

Velikost omezovaciho odporu volime 
tak, aby umoznoval prutok maximalni- 
ho pricn^ho proudu stabilizatorem 
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Obr.- 11. 'Zakladni zapojeni stabilizacni 
vybojky 
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Obr . 12. Z enerova dioda jako stabilizator 
napeti 


v pripade - nulov^ho odberu proudu 
(zatez odpojena): 

p U z —Us 

K = —j -, 

rp max 

kde R je velikost odporu v kH, 

U z napeti zdroje, 

U 5 stabilizovane napeti, 

Ip max maximalni pficny proud sta¬ 
bilizatoru v mA. 

Zapojime-li paralelne ke stabilizatoru 
blokovaci kondenzdtor, volime jeho 
kapacitu v£dy mensi nez 0,1 (xF. V opac- 
116 m pfipade muze stabilizator oscilovat! 

V pripadech, kdy potfebujeme vetsi 
stabilizovand napeti, je mozn 6 s^riove 
zaradit nekolik stabilizacnich vybojek. 
Pfikladem je i stabilizator STV 280/40, 
ktery v jedn£ banco obsahuje ctyfi vy¬ 
bojky po 70 V, zapojeni do serie. 

Jedna vybojka se muze pouzit i pro 
stabilizaci napeti pri vetsim odberu, nez 
je jeji maximalni pficny proud. Zmena 
odebirandho proudu nesmi byt vetsi, 
ne 2 je rozdil maximalniho a minimalni- 
ho proudu stabilizatoru (30 az 35 mA). 
,V tomto pfipade vypocitame velikost 
omezovaciho odporu tak, ze k maximal- 
nimu odebirandmu proudu pfipocitame 
minimalni proud stabilizatoru a tuto ve¬ 
likost proudu dosadime do vyrazu pro 
velikost omezovaciho odporu. V zadnem 
pfipade vsak ncsmime zatez odpojit od 
stabilizatoru, nebot’ pficny proud stabili¬ 
zatoru by prestoupil maximalni dovole- 
nou velikost. Takto zhotoveny zdroj je 
mozno zapinat az po nazhaveni elektro¬ 
nek! 

Stejne jako plynove stabilizacni vy¬ 
bojky mohou byt ke stabilizaci napeti 
pouzity Zenerovy diody (obr. 12). 
Spojime-li katodu s kladnym pdlem a 
anodu se zapornym pdlem zdroje a po- 
stupne zvetsujeme napeti, dioda nejdri- 
ve nevede. Od urciteho napeti dioda 
zacne propustet proud, jehoz velikost 
vzrusta se stoupajicim napetim. Napeti 
na diode zustava od toho okamziku 
temef konstantni. Zenerovy diody je 
mozno pouzit pro celou radu napeti a 
vykonu a je mozno je radit do s£rie. 

Stabilizovany zdroj 12 V 

Vetsina tranzistorovych zapojeni pra¬ 
cuje spolehlive pfi napeti 12 V. Schema 
zdroje, vyuzivajiciho ke stabilizaci tran- 
zistor, je na obr. 13. 
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Obr. 13. 

Schema stabilizovaneho zdroje 


Rozpiska soucastek 
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sitovy transformdtor - napeti sekun- 
d^rnOio vinuti 15 az 20 V. 
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Tvar znacky ve vetsine pripadu nesle- 
duje presne tvar klicovaciho napeti, ne¬ 
bo? zmenseni ovladaciho napeti u kritic- 
kdho useku AB nema jeste vliv-na zmenu 
zesileni klicovandho prvku, a tak formo- 
vani konce znacky zacina prakticky az 
za kritickym usekem AB. Potize nasta- 
nou u tvrdych tonfi, kdy sestupne hrany 
znacek se budou stale vice podobat 
obr. 4a i se svymi dusledky - kliksy. Do 
jakd miry bude tvar klicovaciho napeti 
podobny tvaru znacky, zalezi na druhu 
klicovandho prvku, elektronky ci tran- 
zistoru, a na charakteristice klicovane 
elektrody. Proto je ucelnd pouzivat dvo- 
jity clen RC podle obr. 4b, kdeprubeh 
klicovaciho napeti na bazi a dm i pru- 
beh znacek je vzdy priznivejsi (viz tdz 
obr. 1 a uvodni cast). 

Vsimneme si, ze z hlediska kliksu neni 
ani tak dulezite zaobleni hornich hran 
znacky, jako to, aby nebyla prekrocena 
pozadovana strmost cel. Proto nap?, 
znacky ve tvaru lichobeznika budou mit 
podstatne nizsi obsah nezadouciho spek- 
tra nez napr. prubehy na obr. 3a, b. 

Mdne obvyklou pricinou kliksu, pro- 
jevujici se jen u'diferencialniho klico- 
vani, kde se klicuji vetsi proudy a na¬ 
peti, je pfimd vyzarovdni zpusobend ob- 
loukem na klici. Jsou-li privody ke klici 
delsi jak 1 m a pouzivame-li antdnu 
o velke impedanci, muze vzniknout do- 
cela slusny „jiskrovy, telegraf“. Tyto 
kliksy se projevuji do vzdalenosti 100 m, 
vyjimecne az 500 m [4]. 

Diferencialni klicovani a nestability 
kmitoctu 

V obdobi mddy zvonivych tdnu se 
vyskytovala domnenka, ze kvalita tonu 
zavisi na nejakdm zazracndm zpusobu 
klicovdni. Casto si neiivedomujeme sku- 
tecnost, ze zpusob diferencidlniho kli¬ 
covani se na vysledne kvalite t6nu podili 
jen nepatrnou casti. Proto pri vyberu za- 
pojeni diferencidlniho klicovani dame 
prednost jednodussim zpusobum, ta- 
kovym, kter^m po funkcni strdnce doko- 
nale rozumime. 

V techto odstavcich se budeme zaby vat 
jen nestabilitami kmitoctu, kterd ozna- 
cujeme jako QRI, tj. nabihani nebo 
kunkani, nebo? tyto nestability mivaji 
zpravidla uzsi souvislost s diferencialnim 
klicovanim. QRI je nutno u diferencidl- 
ne klicovanych vysilacu rozdelit na 
nabihani behem znacky a nabihani na 
zacatcich a koncich znacek. Prvy druh 
nestability vznika vetsinou primo v sa- 
mera oscildtoru. Tato nestabilita je 
otdzkou spravneho navrhu oscilatoru, 
pricerriz je nutno vzit v uvahu, ze nd- 
kterd elektronky a germaniove tranzistory 
maji sklon ke kunkani. Proto k aplikaci 
diferencialniho klicovani pfistoupime 
teprve tehdy, je-li samostatne klicovany 
oscildtor napr os to stabilni a bez QRI. 

Oscildtor nechdme trvale zaklicovany 
a po zaklicovani stupne, ktery ovlddame, 
pozorujeme zmenu kmitoctu. Tdz la- 
denim antdnniho clenu by se nemel 
kmitocet pozorovatelne menit. Je-li 


zmdna T kmitoctu od okamziku zaklico¬ 
vani oscilatoru do plndho otevreni kli¬ 
covandho stupne 0 az 30 Hz, vnimame 
ton jako velice stabilni, mekci tony 
maji sustivy charakter. Je-li zmena 30 
az 100 Hz, md ton zvonivy charakter 
i pri tvrdsich znackach. Pri zmene 100 
az 150 Hz je ton vyrazne odlisny po 
obou strandch zdzneje prijimace. Nekdo 
zde hodnoti tdn jako ufb, nekdo jiz jako 
QRI. Pri zmene vice jak 150 Hz zacina 
ton mlaskat, stanice zabird vetsi sirku 
pdsma, ton podle jeho tvrdosti hodno- 
time jako chirpy, QRI, nebo i kliksy. 
Zde je pricina kliksu u nekterych stanic 
RTO, kde mimo to, ze oddelovaci stu- 
pen je klicovdn prilis strme, oscilator 
po zaklicovani zmeni svuj kmitocet az 
o 5 kHz, cimz vznikaji kliksy minimalne 
techto 5 kHz, krome toho stanice po- 
sloucha jinde, nez vysila. 

Jen zcela vyjimecne je vlastni klicovaci 
obvod pricinou nestability kmitoctu 
- QRI, QRH. U elektronkovych vysila¬ 
cu, kterd maji tri i vice stupnu a oscila- 
tor sam o sobe stabilni pracuje na vysi- 
lan6m kmitoctu, je QRI v 95 % pri¬ 
padu zpusobeno nedokonalym odsti- 
nenim PA a clanku II od oscilatoru. 
Totdz plati o ctyrstupnovych tranzisto- 

Obr. 5. Schema jed- 
noducheho tranzisto- 
roveho vysilace s di- 
ferencidlmm klicova- 
nim. Vysokofrekvenc- 
m napeti: wi = 

= 0,8 az 1,5 'V, 
u 2 = 0,2 a£ 0,3 V, 
u s = 0,8 ai 2 7 . 

V bode A je v klidu 
napdjeci napeti, v bo¬ 
de B je nulove na¬ 
peti a v bode C je na¬ 
peti Zenerovy diody 
Z> 2 . PH zaklicovani 

je v bode A Z ener ovo napeti diody D i, 
v bode B rovnez a v bode C je nulove 
napeti 

rovych vysilacich. Teprve ve zbyvajicich 
peti procentech pripadu jsou obsazeny 
nestability vznikle vnitrnimi kapacitami 
elektronek, zpetnymi vodivostmi, klico¬ 
vanim a jinymi zdvadami. U dvoustup- 
novych elektronkovych. vysilacu a tri- 
stupnovych tranzistorov^ch vysilacu pri- 
padd na nestability, zpusobend primym 
ovlivnovanim, tj. strhdvanim kmitoctu 
oscilatoru silnym vf polem PA, asi 70 % 
pripadu. Z hlediska vyslednd kvality 
tonu tedy neni vyznam stineni oscilatoru 
v tom, aby se potlacilo nezadouci vyza- 
rovani harmonickych kmitoctu, ale 
v tom, aby byl oscilator chranen proti 
strhavani kmitoctu silnymi elektromag- 
netickymi poli. Z toho vyplyvd, ze dobrd 
odstineni ladendho obvodu oscilatoru, 
popf. cel eh o oscilatoru, se vzdy vyplati. 

U malych vysilacu, kde je konstrukei 
dano, ze antdnni clen neni dostatedne 
vzdalen od oscilatoru a stineni jiz nelze 
prakticky zlepsit, muzeme vylepsit t6n 


zvysenim vykonu oscilatoru. Tim se re- 
lativnd snizi zpetny vliv PA na strhavani 
kmitoctu. U dvoustuphovych vysilacu 
md dik zvetsenemu buzeni vyznam i to, 
ze lze zmensit vazbu mezi oscilatorem a 
PA. Jiste si vzpominate na poucku, 
„cim mensi ^kon oscilatoru, tim vetsi 
stabilita“. To stdle plati, avsak pri po- 
trebndm zvysenl vykonu oscilatoru se 
stdle pohybujeme v oblasti tak malych 
vykonu, ze se stabilita prakticky ne- 
zmensi. 

Tak, jako pri zjistovani parazitnich 
zakmitu, nam pro zjisteni v kterd casti 
znadky vznika QRI pomuze extrdmni 
zvetseni kapacity (nebo kapacit), ktera 
udava tvrdost t6nu. Tim se da dobre 
i sluchem posoudit pomer doby nabehu 
a sestupu znacek a jejich celkovy tvar. 
Pri tomto casovem rozvinuti znacky lze 
snadno upravovat prvky diferencidlniho 
klicovani a nastavit vhodnou uroven kli¬ 
covaciho (ovladaciho) napeti na vy- 
hovujici prubeh znacky. Po odpojeni 
pridavnych kondenzatorfi jiz prakticky 
zustava relativni tvar znacek zachovan. 

jednoduchy tranzistorovy vysilac 
s diferencialnim klicovanim (obr. 5) 

Oscilator 

Oscilator je osazen kremikovym tran- 
zistorem, typ neni rozhodujici. Oscildto- 
ry s germaniovymi tranzistory nemivaji 
dostatednou stabilitu a pri klicovani 
maji sklon ke kunkani, Oscilator je typu 
Clapp, nebo?jsou s nim dobrd zkusenos- 
ti, jednoduse se nastavuje, vykazuje po 
vsech strankach dobrou stabilitu, lze 
z neho odebirat nekolika zpusoby napeti 
pro dalsi stupne. Je proto vhodny pro 
amatdry, kteri prechazeji z vakuovd 
techniky na polovodicovou i pro zaca- 
tecniky. 


U Clappova oscildtoru se zmensuje 
oscilacni napeti s treti mocninou krriito- 
ctu, ladime-li oscildtor kondenzdtorem. 
Ladime-li indukenosti, je pokles napeti 
mnohem mensi a oscildtor lze dobre vy- 
uzit i v prijimacich s sirsimi rozsahy. 
V praxi vysiladu ndm vsak tato vlastnost 
nevadi, nebo? v nejnepriznivej§im pripa- 
de (pasmo 160 m), je-li na zacdtku 
pdsma oscilacni napeti 1 V, poklesne na 
konci pdsma na 0,72 V. 

Volba oscilatoroveho obvodu 1C 

U elektronkovych oscildtoru zpravidla 
vychazime z indukdnosti civky, kterou 
jsme predem zhotovili z hlediska nejvetsi 
kvality Q. U tranzistorovdho oscildtoru 
je ldpe zvolit vetsi kapacitu kondenzato- 
t\i Ci, C 2 , C 3 a k vyslednd kapacite pri- 
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radit pnslusnou indukcnost. Vdtsi vy- 
slednd ladici kapacita Ci, C 2y C 3 md vy- 
znam ve zmensenHmpedance laddndho 
obvodu a tim i zmenseni moznosti strha- 
vanl oscildtoru. Se zvetsovanim ladici 
kapacity se tdz umerne zvetsuje kapacita 
delice C 4 , C 5 . Vzhledem k vlastnim kapa- 
citam tranzistoru se zda, ze u oscilatoru 
do asi 5 MHz neni vhodnd, aby konden- 
zdtory v delici mely mensi kapacitu nez 
3 000 pF. Pracuje-li oscilator jiz primo 
na vysilandm kmitoctu (tj. u tohoto vy- 
silace na 1,8 MHz) a nendsobime v dal- 
Sich stupnich, je vhodnd zvetsit prikon 
oscilatoru, abychom predesli strhavdni 
kmitodtu. Proto je volen vdtsi proud 
Ic 5 ai 10 mA, vhodnd stridavd napeti 
na bazi je 0,8 az 1,5 V. Oscilacni napeti 
nezvetsujeme pokud mozno zmen§ovd- 
nim kapacity Ca, C 5 , jak jsme zvykli 
u elektronkovych oscildtoru, ale zvdt§e- 
nim kolektorovdho proudu zmensenim 
R 2 , nebo zmensenim pomeru L/C, tj. 
zmensenim poctu~ zdvitu a zvetsenim 
ladici kapacity. S kolektorovym prou- 
dem u KSY62 muzeme jit az do 20 mA, 
u KF508 do 30 mA, aniz by se podstatnd 
zmensila kmitodtova stabilita. Kmito- 
ctovd nestability, zpusobend vnejsim 
oteplovanim, jsou u ladendho obvodu 
v praxi prumerne desetkrdt vetSi, ne£ 
u kremikovych tranzistoru. Jinymi slo- 
vy: ohfejeme-li o stejnou teplotu zvlaSf 
tranzistor a ladeny obvod, pak u obvodu 
LC kmitocet „ujede“ desetkrdt vice nez 
pri ohrati tranzistoru. 

Oscilator se ladi obydejnym pertina- 
xovym kondenzatorem 500 pF. Kapa¬ 
city Ci a C 2 jsou voleny tak, aby byla 
rovnomdrna stupnice. Na zivdm konci 
C 3 je dostatecne mala impedance, kterd 
umoznuje umistit ladici kondenzdtor 
mimo oscilator bez nebezpedi vzniku 
ruznych parazitnich vazeb. Takto zvo- 
leny obvod tdz omezuje vliv mechanic- 
kych nestabilit ladiciho kondenzatoru. 
K ladeni oscilatoru tdz. vyhovuji beznd 
maid dualy z tranzistorovych prijimacu 
(napr. ze Zuzany), u kterych spojime 
obd sekee dohromady. Vysledna mecha- 
nicka stabilita oscildtoru s pouzitim 
techto dualu nebyva horsi, nez pri po- 
uziti vzduchovdho kondenzdtoru tdze 
velikosti. Tyto vzduchovd kondenzdtory 
mivaji kapacitu 60 az 100 pF. Tim je 
nutno zvetsit impedanci obvodu LC, a 
pak je kazdd dostatecne neupevnend 
souedst pricinou kmitodtovd nestability. 

Volba civky oscilatoru 

U tranzistorovych vysilacu je hledisko 
tepelnd stability civky oscilatoru vedlej§i 
zalezitosti. V prvd fade dbame na to, 
aby magneticky obvod civky byl co nej- 
uzavfenejsi. Tim znadne poklesnou nd- 
roky na stineni civky. i ve stdsnanych 
konstrukcich vysilacu. Pri pouziti hrniC- 
kovych jader muze mit stinici kryt mini- 
mdlni rozmery, aniz by se zmensila ja- 
kost civky. Pro pasmo 1,8 MHz je u nas 
nejlepsim kompromisem mezi jakosti 
a velikosti feritovd hrnickovd jadro 
o 0 14 mm-z materialu H6 nebo N05 
a civkovd.konstante Ai kolem 40. Tdz 
by mel byt dobry material NIK, ktery 
jsme vsak nemeli moznost vyzkouset. 
Jakost civek na techto cs. feritovych 
materialech dosahuje na 1,8 MHz az 
Q_ = 200. Vzhledem k zalostnCmu vybe- 
ru feritovych jader na nasem trhu mam 
civku dosud navinutou na SelezovCm 
hrnickovem jadru o 0 14 mm. Vyhoda 
feritu je hlavne v tom, ze zelezovy hrni- 
Cek ve stinicim krytu je z hlediska odsti- 
neni ekvivalentni k feritovCmu hrnicku 
bez stineni. Nahradime-li tedy Jelezovy 
stineny hrnicek feritovym, neni jiz sti¬ 


neni potreba. Z dfivodu nedostateCnC 
uzavrenCho magnetickCho obvodu zele- 
zovCho hrniCku mdm prikon oscilatoru 
proti schCmatu zvetsen (zmenou R 2 na 
3,9 kO), aby se neprojevoval parazitni 
vliv Clenu II, ktery je nevhodne blizko 
oscilatoru. 

Navazani klicovaneho stupne 

Kdybychom odebirali napeti z emi- 
toru oscildtoru, bylo by'zapotrebi pouzit 
oddelovaci stupen. Vyhodou napeti 
odebiraneho z emitoru je minimalni 
obsah harmonickych kmitoctu. Vyuzije- 
me vsak druhCho zpusobu - odebirdni 
napeti na malC impedanci v kolektoru. 
Kolektorovy proud oscildtoru obsahuje 
znacnou uroven harmonickych kmito- 
Ctu, kterC jeste-podporujeme civkou L 2 , 
kterd pro 3,5 MHz pfedstavuje vetsi 
reaktanci nez pro 1,8 MHz. Proto je na 
kolektoru Ti stejnd uroven napeti jak 
pro 1,8 MHz, tak i pro 3,5 MHz. Na 
7 MHz se zmensi napeti asi na polovinu. 
StridavC napeti na kolektoru 7i nasta- 
vime odporem i ?4 na 0,2 az 0,3 V. 
Dotkneme-li se prstem kolektoru, nepo- 
zorujeme, dik male kolektorovC impe¬ 
danci, zddnou zmCnu kmitoCtu. Vyho¬ 
dou tohoto vystupu oscildtoru je, ze 
tranzistor 7i zastdvd t6z funkei oddClo- 
vaciho stupne a pritom ddvd vie nez 
dostateeny budici v^kon. 

Tranzistor T 2 nepracuje na 3,5 MHz 
jako ndsobic, ale jako zesilovac, ktery si 
vybird podle naladeni obvodu v kolek¬ 
toru prislusnC pasmo, kterd zesiluje. 
Ladeny obvod L 3 , C 10 je naladen na 
3,55 MHz. Pro 160 m se k obvodu pri- 
poji Cn, Cis, kterymi je obvod naladen 
na 1,84 MHz. Obvod se doladi konden- 
zdtorem C 12 , ktery je primo u prepinaCe. 
Jeho kapacita je radu tisice pF a z rady 
vyrdbenych kondenzatoru Ize pohodlnd 
vyhovujici kapacitu vybrat. Koncovy 
stupen je zapojen co nejjednoduseji, 
nema zddnou vlastni regulaci buzeni, 
proto je nutnd nastavit vhodnd podmin- 
ky vazebnim obvodem L 3 , L 4 . Na veli- 
kost buzeni md prevazny vliv poloha 
kolektorovd odbocky na L 3 . Posouva- 
nim odbocky smerem od zemniho konce 
zvetsujeme buzeni a naopak. Odbocka 
je na 7,5 zdvitu od zemniho konce, 
moznosti buzeni jsou tedy dostateend. 
Pocet vazebnich zdvitu L 4 md hlavni 
vliv na sirokopdsmovost ladendho obvo¬ 
du. S vetsim poctem zdvitu se zvetsuje 
§irka propousteneho pasma. Pocet zdvi¬ 
tu L 4 se pohybuje od 2,5 do 4,5. Sirka pas- 
ma pro 6 dB je nastavena asi na 150 kHz. 

Mame-li moznost pro PA tranzistory 
vybrat, vybirame tranzistory se stejnou 
charakteristikou baze-emitor a stejnym 
zesilovacim cinitelem. Jednoduse a pri- 
tom dostatecne presne lze vybrat dvojici 
tranzistoru podle otepleni. Pri zaklico- 
vani vysilace vyhledame tranzistory, 
kterd se stejne zahrivaji a ty pak pouzi- 
jeme. Vyberje nutno provdst, chceme-li 
mit PA s prikonem nad 2,5 W. Se sta- 


rymi typy KF507 muze byt prikon 
3,5 W, pri vetsich prikonech dochazi 
k destrukei tranzistoru, U novych sdril 
tranzistoru rady KF50. dosahuji ne- 
kteri amatdri prikonu a^ 5 W bez po- 
Skozeni tranzistoru. 

Dolacfovacf £len 

Pouzivdm klasicky clanek FT, nebof 
s mm maji snad vsiclini zku^enosti; zd- 
roven je proti obvykle pouzivandmu Ia- 
ddndmu obvodu moznost prizpusobit 
vice typu antdn. U antdn s velkou impe¬ 
danci vsak nejsou prilig potlacovany 
harmonickd kmitodty. U tranzistoro¬ 
vych vysiladu pro 1,8 a 3,5 MHz je 
aplikace klasickdho dlenu II (vzhledem 
k dcinnosti) omezena na prikon asi 5 W. 
Kolektorova kapacita pro 160 m je 
4 000 pF (Cifi, C 17 ). Pro 80 m se dvou- 
pdlovym spinadem odpoji kapacita Ciq. 
Druhou sekei tohoto spinace se pripind 
kondenzator k L 3 . Vzhledem k malym 
impedancim je pouzit obycejny sifov^ 
spinad, ktery neni stineny a jeho umiste- 
ni neni kritickd. Civka clenu n L 5 je ladd- 
na feritovym jadrem nezndmdho materi- 
dlu o 0 9,6 mm a ddlce 25 mm. Antdn- 
ni kondenzdtor je dudl ze „Zuzany“ 
2 X 380 pF. U antdn s malou impedanci 
je nutno zvetsit kapacitu. Napr. u di- 
pdlu pro 1,8 MHz je antdnni kapacita 
kolem 5 000 pF. PA je napajen pres 
dumivku La az u antdnniho konce clenu 
II. Vyhodnejsi je umistit tlumivku primo 
v kolektoru a clanek II navazat pres od¬ 
delovaci kondenzator kapacity asi jako 
C 21 . Kolektorova impedance je oproti 
impedanci ruznych druhu anten stalej- 
Si, coz umoznuje snadnej§i navrh tlu- 
mivky. Impedance kolektorovd tlumivky 
nema byt vetsi nez 5 az lOnasobek ko¬ 
lektorovd impedance. Tim se omezi ne- 
bezpeci vzniku parazitnich kmitu na 
nizk^ch kmitoctech (SV, DV). Vsechny 
soucasti mimo C 3 , Ci 2> C 19 , C 20 , C 21 , 
C 24 , Lb a Le jsou na desce s plosnymi 
spoji. 

Diferencialni klidovani se Zenerovou 
diodou 

Toto klidovani (obr. 6 ) md vyhodu 
v tom, ze jeden pol klice je uzemnen, 
coz umoznuje jednoduchd pripojeni 
tranzistorovdho elbugu bez reld. Jeho 
nevyhodou je zavislost napajeciho nape¬ 
ti na pouzite Zenerove diode. Klesne-li 
napdjeci napeti na uroven Zenerova 
napeti diody, oscilator se trvale zaklidu- 
je. V nezaklicovandm stavu napdjeci na¬ 
peti pres Rb, Rq, Rt, D 2 a Ri 2 ,,protlacuje“ 
proud bazi Tg, ktery je otevren. Na jeho 
kolektoru neni napeti. Tim je tdz uza- 
vren spinaci.tranzistor J 5 , na oscildtoru 
neni napeti. Klicovany stupen T 2 je 
uzavren. Vzhledem k tomu, ze i v neza¬ 
klicovandm stavu je na R$ jisty ubytek 
napeti, danyproudem, ktery musi pro- 
tdkat bazi 7e, je v emitoru T 2 delid 
Rb/Rvj ktery zaruduje, ze napeti na 




emitoru je vetSi nez napeti b&ze. 7*2 je 
pak spolehlive uzavren a je zarudeno, ze 
kliksy z oscilatoru nebudou zesilovany. 

Po zaklicovani klesne napeti na bazi 
7“e nanulu, Tq se uzavre. Pres 7?n pro- 
tdka b&zi proud, ktery 7“s otevre, 
oscilator se zakliduje. Kondenzator C& 
se vybiji pres &?, se zpozdenim se ote- 
vira 7V Kolektorovy proud 7*2 je asi 
10 mA. 


Rozpiska soucastek 


^i> Rn 

6,8 kO Tx 

KSY62A 

R l0 

270 n T t 

P403 (OC170) 

R* 

io a r 4 

KF507 

R& R? 

2,7 kO r„ T t 

viz text 

R*> Rt» Rit 

3,9 kO 


R e 

470 H Dx 

1NZ70 

Ru 

6,8 kH D, 

6NZ70, 7NZ70 

Ru 

47 a 

(12 a i 15 V) 

Kb 

podle m£f. pHstroje 


C t 

750 pF, slida 


c. 

820 pF, styroflex 


c, 

20 ai 470 pF 



C 4 , C, 8,2 nF, s tyro flex 

C„ Cu, 

On, C„> 

C„ 33 nF, keramika o 

C T 1,5 nF 

C, 2 nF/35 V 

C 10 270 pF, styroflex 

Cn 1,2 nF, styroflex 

Ci„ Ci« 2,2 nF, styroflex 

C t7 1,8 nF, styroflex 

Ci, 330 pF, styroflex 

C m C, 0 2 X 380 pF, du&l Zuzana 

22 nF, keramika 
C„ 200 p.F/25 V 

L\ ielezovy hrnidek 0 14 mm, 34 za- 

vitCi lankem 10 x 0,07 mm 
L, feritova tycinka 0 2 mm, 25 z6vitu 

drAtu o 0 0,25 mm CuLH ■ 

Lt 2elezovy hrniiek 0 14 mm, 21,5 z&- 

vitu lankem 10 x 0,07 mm, odbofika 
na 7,5. zavitu od uzemneneho konce 

L, vazebnl vinuti u uzemneneho konce 

L„ 4 z&vity dr&tu o 0 0,25 mm 
CuLH 

L $ 12 zdvitii dr^tu o 0 0,35 mm CuLH, 

ladSno feritem o 0 10 mm x 25 mm 
L t 500 zavitu dritu o 0 0,2 mm CuL 

na odporu 0,5 W 

( Pokracovdni) 
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Mnozt z nds je$te osazuji sve pHstroje prevazne elektronkami a polovodicove soucdstky 
pouzwaji tam, kde to je vyhodne. Nespome vyhodne je napf. pouziti tranzistoru ve VFO. 
Dobfe navrzeny a nastaveny VFO zarucuje dobrou kmitoHovou stabilitu ihned po zapnuti 
pfijxmace , vysilah nebo transceiveru. Pokud je k dispozici vhodny napdjeci zdroj,jevi se s tran- 
zistory vyhodny take cely nizkofrekvenlni zesilovac prijimace a mikrofonm zesilovac vcetne ob - 
vodu VOX ve vysilaci (pro male rozmery). Jedno dalsi vyhodne pouziti tranzistoru jsem nalezl 
ve schemata zapojeni transceiveru Galaxy GT-550 . 


Jedna se o balancni modulator vysi- 
lacovd casti transceiveru zapojeny podle 
obr. 1. Elektronka 12AT7 pracuje jako 
balancni smesovad. Na mfizku levdho 
triodoveho systdmu se pfivadi jeden 
signal, nizkofrekvencni, z mikrofonniho 
zesilovace. Druhy signal, vysokofrek- 
vencni z BFO,.se privadi na b&zi tran¬ 
zistoru 2N2960, ktery je zapojen mezi 
kostru a paralelne spojend privody katod 
obou triodovych systdmu. Tranzistor 
tak klicuje v rytmu kmitoctu BFO ba- 
landni smesovac a pracuje jako spinad. 
Mezi anodami obou triod je soumerne 
zapojen rezonancni obvod, ktery je sou- 
dasti mezifrekvencniho transformatoru 
pro prizpusobeni krystalovdho filtru. 
Kmitocet vysledndho signalu DSB je 
9 MHz. Aby bylo potladeni signalu 
BFO ve vystupnim obvodu co nejvetsi, 
je nutno peclive dodrzet podminku sy- 
metrie vystupniho obvodu a elektronky. 
Toho se dosahne stfidavym nastavovi- 
nim promenndho kondenzitoru Ci a 
odporu Ri. 

Zapojeni jsem odzkousel s dosazitel- 
nymi soucastkami a na kmitoctu 



1,875 MHz (odpovid^ filtru, ktery jsem 
mel k dispozici). Schema zapojeni vcet¬ 
ne BFO je na obr. 2. Jeden triodovy 
system elektronky E i je zapojen ja;ko 
krystalem fizeny oscilator nosn^ho kmi- 
to£tu. Krystal X\ (1,873 MHz) je za¬ 
pojen mezi mrizkou triody a kostrou. 
Zpetnou vazbu zajist’uje kapacitni deli6 
mezi mrizkou, katodou a kostrou, ktery 
sestava ze dvou keramickych kondenza- 
toru 22 pF a 150 pF. Kapacita konden- 
zatoru mezi katodou a kostrou se zda 
znacne velka. Tato hodnota vsak byla 
zjistena pokusne jako optimalni. S uve- 
denim oscilatoru do chodu totiz byly 
potize, snad proto, ze jsem musel snizit 
rezonancni kmitocet krystalu natirdnim 
cinu na plochu vybrusu. Krystal je 
z dvojit^ho ktystalu 1 874,1/1 875,9 kHz, 
Je to inkurantni typ, ktery se tu a tam 
jeste objevuje. Z tychz krystalu je se- 
staven tak6 filtr, zapojeny za balancnim 
modulatorem. Elektronka je napajena 
ze stabilizovan^ho zdroje 150 V, ktery 
dale napaji elektronku E% a stinici 
mfizku budice (EL83) a vykonovdho 
stupne (6DQ5). Kmitocet oscilatoru se 
dd jeste jemne nastavit trimrem C\. 
Vystupni napeti, merend diodovym 
voltmetrem na bazi tranzistoru 7i, je 
asi 1,5 V. Toto napeti uplne stadi ke 
klicovani balancniho sme§ovade. Pfi 
vyberu tranzistoru Ti jsem zkousel 
KC507, KSY62B, KF508 a KF504. 
Nejldpe plnil funkci tranzistor KF504. 
Pokud je po ruce vice elektronek 
ECG85, je vhodnd vybrat takovou, 
ktera behem prvnich deseti minut pro- 
vozu po zapnuti prilis neporusuje nasta- 
venou symetrii anodovdho obvodu. Tim 
se vyraznd snizi jinak dobrd potlaceni 
nosndho kmitoctu. Stlacenim spinade Si 
se privadi na mfizku levdho systdmu ba- 
landniho smesovade stejnosmernd nape¬ 
ti , nastavitelnd potenciometrem Pi. 
Cim vet§i je toto napdti, tim horSi je 



Obr. 2. Balancni modulator a BFO 


potladeni nosndho kmitoctu. Timto 
zpusobem lze plynule ridit zavadeni 
nosndho kmitoctu pro udely nastaveni 
vystupniho okruhu vykonoveho stupnd 
vysilace. Na stejnou mfizku se privadi 
pfes kondenzator C 2 nf napeti z mikro¬ 
fonniho zesilovace. Anodovy rezonancni 
obvod nenina obr. 2 zakreslen, protoze se 
ridi pouzitym filtrem. Jako voditko 
muze slouzit obr. 1. Nezapojeny triodo¬ 
vy systdm elektronky Ei se dd vyuzit 
napf. jako druhy BFO, v tomto pripade 
pro dolni postranni pasmo. 

Pro uplnost je na obr. 3 jestd schdma 
zapojeni mikrofonniho zesilovace, kterd 
je opet upravend ze zapojeni v trans¬ 
ceiveru Galaxy GT-550. Pouzity mikro- 
fon je typu TESLA AMD202 bez trans- 
formatoru. Cely zesilovad je napajen ze 
zdroje 250 az 280 V, ktery slouzi pro 
elektronkovd obvody pfistroje. Na zapo¬ 
jeni neni jinak nic pozoruhodndho. Prvni 
stupen s tranzistorem Ti pracuje s ma- 
lym kolektorovym proudem a ma vel- 
ky vstupni odpor, takze se zesilovad ho- 
di takd pro mikrofony s velkym vnitf- 
nim odporem. Druhy stupen ma jak 
v kolektoru, tak v emitoru pracovni 
odpory 10 kD. Vystupni signal je tedy 
k dispozici na emitoru pro balandni 
modulator a na kolektoru pro pfipadny 
obvod VOX. Druhy stupen ma zisk 
blizici se I, takze zesilenx celdho zesilo-, 
vace (napefovd) se dosahuje v prvnim 
stupni. 

Popsand zapojeni uspokojive pracuje 
jako cast vysilace SSB. Za balancnim 
modulatorem nasleduje filtr, sestaveny 
ze sesti krystalu, dva smesovade s elek¬ 
tronkami EF183, budid s EL83 a vyko- 
novy stupen s 6DQ5.- Prvni smesovad 
dostdva oscilatorovy signal z VFO 
kolem 3,5 MHz, druhy smesovad z krys- 
talovdho oscilatoru 8,9 MHz. Vysilac je 
zatim navrzen jen pro pasmo 14 MHz. 
Uvedend kmitodty nejsou vyhodnd, 
zvlaste pro vicepasmovy vysilac. Byly 
pouzity jen proto, ze pfislu§nd krystaly 
a VFO byly prdve po ruce. Pfi anodo- 
vdm napeti 750 V pro elektronku 
6DQ5 je pfikon asi 150 W PEP. 



KC508 KC508 


Obr . 3. Mikrofonm zesilovad 
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Reticon 

1 024 bodovych kremlkovych foto- 
diod, ulozenych v matici 32 X 32 na 
velmi male plose, tvorl novy druh dvou- 
rozmerov^ho prvku pro snlmani obrazu. 
Spolu s touto matici jsou integrovany 
na stejn6 kremlkove desticce dva posuv- 
ne registry MOS pro rozklad a postupn6 
snlmani obrazu ve vodorovn^m a svis- 
16m smeru. Novy prvek RETICON 
RA 32 X 32 je funkcnl obdobou snima- 
clch elektronek vidikon s malou rozliso- 
vacl schopnostl, avsak s velkou geome- 
trickou presnostl, velkou citlivosti, maly- 
mi rozmery, malym napajeclm nape- 
tlm, malym prlkonem a znacnou spoleh- 
livosti a otresuvzdornosti, typickou pro 
polovodicov6 sou6Astky. Kmitocet pul- 
snimku se muze pohybovat od 20 Hz do 
5 kHz. Cely prvek je v keramick6m 
pouzdru DIP se 22 vyvody nebo v plo- 
ch6m pouzdru s plochou 3/8 palce. 
Fotodioda je kryta lestenym kremennym 
okenkem. Prvek se pouzlva ke snlmani 
obrazcu, k rozpoznavani jako opticka 


pamet’, jako prehledovy, rldicl a navA- 
deci prvek. Vyrobcem je americka 
firma RETICON. Sz 

Podle Electronics c. 11/1972 

Nejvykonnejsl rozhlasovy vysllac na 
svete - stfedovlnny vysllac s vystupnlm 
vykonem 2 000 kW, pracujlcl na kmi- 
toctu 840,5 kHz,~ neddvno uvedli do 
provozu v severoz&padnlm Iranu (100 
km zapadne od Teheranu). Tohoto 
obrovsk6ho vykonu se dosahlo paralel- 
nlm spojenlm dvou vysllacu s vykonem 
po 1 000 kW, kter6 postavila svycarskd 
firma Brown-Boveri. Pripravuje se stav- 
ba podobnych vysllacu v Libyi (u Tri¬ 
poli a Beida) a v jugoslavsk6 Skoplji. 

V roce 1973 se pripravuje i v Polsku 
uvedenl do chodu dvou paralelne spo- 
jenych vysllacu s vykonem 1 000 kW, 
pracujiclch v pismu dlouhych vln. Toto 
vysllac! stfedisko bude pravdepodobne 
nejvykonnejsl v Evrope. 

Podle Funktechnik c, 8/1972 




Rubriku vede ing. M. Prostecky, OK1MP 


Zmeny v soutezi'ch od 15. rijna do 
10. listopadu 1972 

„S6S** 

Za telegrafni spojeni ziskaly diplomy cislo 4708 a i 
4736 (pasmo doplnovaci zndmky je uvedeno v z&- 
vorce) stanice: 

SP2WI (14), SM6HOC, VK4UA (14), JY6FC (21), 
JHlOGT (21), UA9FAL (14), UK9CCC (14), 
UM8FJ (14), UB5EX (14), UC2AAD (14), 
UY5XP (14), UB5VAA (14), UAOLAF (14), 
UY5GG (14), UAOCAX (14), UY5PR (7), UB5PZ 
(14), UAOLEX (14), UK8AAE (14), UOSWB (14), 
UL7WI (14), OK3TPL, G400 (14), LA4LN 
(21), JW4LN (14), HA4YF (14), DM2CRJ (7), 
OK2PBG (14), DK2YW. 

Za fone spojeni byly vyddny diplomy £is!o 1120 
ad 1138: 

JA6IFX (14), JAlLFR (21), JA70UV (21), 
LU6DMQ (14), JA1SJ (21), TR8VW (14), 
G400 (14—21—28), LA4LN (21), JW4LN (14), 
DJ8VJ (14—21—28), UA6UDB (28), UT5RT 
(14), UM8MAA (28), UA6PAA (28), UA3DBG 
(28), UA9FBA (28), UC2DO (28), OK3AS, 
DM2CUO (3, 5). 

Doplnovaci znamky k diplomum CW ziskali: 
UK4WAB (21) k diplomu £. 3956, G3HB (7) 
k £. 4363, SM7EH (28) k 6. 479, OK2BEC (3,5) 
k £. 3215 a OK2BWI (7) k £. 3756. 


,,100-OK“ 

DalSich 18 stanic ziskalo zdkladni diplom- za 
spojeni se stem £eskoslovenskych stanic. Jsou to 

ff. OQ07 a 4 • 

SP2WI, CE2PN,* Y06AKN, Y05AKG, UF6DZ, 
UK3DAA, UA3YAA, UB5PZ, UT5ZG, UV3BG, 
UA3HH, UB5LR, HA4YF,"DM2CTL, DL9TJ, 
YU3JPQ, SP2JS a DM3VXI. 

„200-OK‘* 

Stanice SP2JS ziskala 1 61 doplnovaci zndmku 
c. 342 za spojeni s 200 stanicemi z Ceskoslovenska. 

,,OK-SSB Award** 

Diplomy za spojeni s £eskoslovenskymi stanicemi 
na SSB ziskali: 

£. 187 LX1BW, W. Belfort, Clervauk, 6. 188 
UA4RZ, E. Kostromin, Kazan, £. 189 UK5LAM, 
radioklub Charkov, £. 190 UC2DO, V. Lemzikov, 
Minsk, £. 191 OKI ASF, ing. F. Smolik, Praha, 
£. 192 OK2VID, Z. Altman, Brno. 

„P-75-P*‘ 

V uplynul6m obdobi byly vydany ctyri zakladni 
diplomy: 

£. 443 UA9HM, Tomsk (60 zon), £. 444 UV3TA, 
Gorki (60 zon), £. 445 UA3CA, Moskva (60 zon) 
i. 446 OK1MAS, Pardubice (50 z6n). 

Doplnovaci zndmku za spojeni s 60-ti zdnami 
obdrii stanice DM2BYE, Frankfurt nad Odrou, 
OK2BKL, Sumperk. 

„KV QRA 150** 

Diplom £islo 246 byl udflen stanici OK 1KBI 
z Horaidovic. 

UPOZORNfiNl! 

V posledni dobe se mnozi pfipady, ie si 
iadateld, ,upravuji*‘ QSL listky a priklddaji je 
k iadostem o diplomy misto chybejicich po- 
tvrzeni. QSL Ustky Jsou kontrolovany a jed- 
notlivd pripady feSeny. Vyskytnou-li se tyto 
pfipady v budoucnu, budou zverejnfena jmena 
tech, kteri se podobnych machinaci dopustili. 


„ZMT‘* 

Za uplynul£ obdobi bylo vyddno" 22JdipJomu/ 
6. 2968 ai 2989, stanicim: 

UK2LAH, Brest, UJ8AE, DuSambe, UA9CBM, 
Sverdlovsk, UT6LC, KerS, UK9SAO, Oremburg, 
UA4NAG, UB5XF, Donetsk, UW6FS, Stavropol, 
UY5MW, Lvov, UAOAAK, Krasnojarsk, UT5XC, 
Donetsk, UD6DGX, Baku, UK4YAB, Ceboksari, 
UV3GZ, Moskva, U05WB, Kisinev, UA6LAH, 
Taganrog, UA3IE, Moskva, RA3QCE, Voroned, 
DL9XW, Nordhorn, JY6FC, Amman, I1BGJ, 
Pont St. Martin, SP2EIW, BydhoSt!. 

„P-ZMT‘* 

Byly ud£leny diplomy cislo 1448 a i 1465: 
UA6-101-222, Yeisk, UA9-090-24, Syktyvvkar, 
UC2-005-72, Brest, UB5-075-76, Sumy, UA1- 
-143-22, Murmansk, UA3-122-56, Gorki, UA3- 
-170-45, Moskva, UI8-053-102, Uzbek, UA3- 
-127-230, Obninsk, UP2-038-201, Vilnius, UB5- 
-068-197, Lvov, UA1-143-112, Murmansk, UA9- 
-099-26, Barnaul, UC2-009-24, Minsk, UA1-149-23 
Pskov, JA4-1410, Okayama, DM-3210/A, Rostock, 
OKl-17963, Cesk& Tfebovd. 


Radioamateri v ustrety V. zjazdu 
Zvazarmu 

V minulom obdobi cel^ pokrokovy svet 
oslavil 55. vyrocie VOSR a 50. vyrocie vzniku 
ZSSR, ktore zaznamenali v novodobych de- 
jindch Tudstva historicky zvrat. Tieto vyrocia 
ovplyvnili myslenie pokrokovej fasti ludstva 
a mali dopad i na CSSR. V duchu tychto no¬ 
vodobych historickych udalosti nieslo sa 
i (falsie obdobie v dejinach nasich oboch na- 
rodov vo Vefkej vlasteneckej vojne, SNP a 
yo vitazstve pracujuceho fudu Ceskoslovenska 
nad bur£oaziou vo februari 1948. Na tychto 
sldvnych revolufnych tradiciSch zvazarmov- 
sk& organizacia stavia svoju finnosf v DPBZ, 
SPBZ a inych podujatiach, ktore su ddstojnym 
pokracovatefom myslianok spdjajucich oba 
narody v predchadzajucom i sufasnom ob¬ 
dobi. 

Krajsk^ sekretaridt Zvazarmu v Banskej 
Bystrici z prilelitosti 30. vyrofia bitky u So¬ 
kolova, ktore) sa priamo zufastnila aj 1. £es- 


koslovenskd jcdnotka po boku sldvnej Soviet- 
skej armddy a na po&esf 25. vyrocia vifazstva 
pracujuceho ludu Ceskoslovenska nad bur- 
zoaziou vyhlasuje sut’ai na radioamaterskych 
pdsmach za tychto podmienok: 

Pre luiaz platia spojenia nadviazani v dobS od 
1. janudra do 11. marca 1973 vrdtane , so stanicami 
pracujucimi zo Stredoslovenskiho kraja takto; 

- od 1. 1. 1973 00,00 SEC do 4.3. 1973 24,00 SEC 
so staniciami vysielajucimi (i prechodne) zo Stre- 
doslovenskeho kraja — z okresov Banska Bystrica, 
Cadca, Dolny Kubin, Liptovsky Mikulas, Luce - 
nec, Martin, Povazskd Bystrica, Prievidza, Ri~ 
mavska Sobota, Vdky Krtis, Zvolen, Ziar nad 
Hronom a Zilina; 

- od 5. 3.1973 00,00 SEC do 11. 3.1973 24,00 SEC 
so stanicou OK5KBB , ktord bude z prilezitosti 
konania Majstrovsttev CSSR v Sokolovskom 
preteku brannej zdatnosti nepretrsite pracovai, na 
Donovaloch. Spojenia mozu byt ’ nadviazani kto- 
rymkolvek druhom prevddzky (aj zmieSane) na 
amaterskych pdsmach 1,8 , 3,5, 7 a' 145 MHz . 
Pre vydanie diplomu je potrebne predlozit taky 

poiet QSL listkov, aby ich bodovd hadnota bola mi- 
nimdlne 30, pricom spojenie so stanicou OK5KBB 
sa hodnoti 5 bodmi, s kolekttvnymi stanicami vysie¬ 
lajucimi zo Stredoslovenskiho kraja tromi bodmi, 
spojenia so staniciami jednotlivcov vysielajucimi zo 
Stredoslovenskiho kraja jednym bodom , kde s tou 
istou stanicou sa moze zapocitat jedno QSO na kaz- 
dom z uvedenych amaterskych pdsiem. 

Sutaze sa mozu zucastnit vletci radioamateri 
CSSR (kol. stanice, OK a RP) za rovnakych pod¬ 
mienok, staniciam OL stati 20 bodov. Ziadosti 
o diplom je potrebne odoslai najneskorsie do 31. de- 
cembra 1973 (mozu byt aj na. hdrku papiera A4) 
na adresu: Krajsk# sekretariat Zvazarmu, s. Mai is 
Cyril, 974 00 Bansk& Bystrica - Partiz&nska cesta 
£. 65 a budu obsakovat tieto udajc 

- vlastny volaci znak (RP Hslo), meno a presnu 
adresu, 

- udaje o spojeni (datum, cas v SEC, znacku sta¬ 
nice, pasmo a pocet bodov). 

Je potrebni uviest vSetky stanice, aj ked ich bo¬ 
dovd hodnota bude presahovat stanoveny pocet 
bodov. 

- prilohu ziadosti bude tvorit potrebny pocet QSL 
od stanic pracujticich v uvedenej dobe zo Stredo¬ 
slovenskiho kraja . 

Poplatok za diplom je 25,— K£s s tym, Se 
finan£ny vyfazok bude poukazany na konto 
pre podporu hrdinskeho boja Vietnamskfho 
fudu za nezavislosf. Peniaze je potrebne poukd- 
zaf poStovou poukddkou na vyssie uvedenu 
adresu. 

Stanice Stredoslovenskiho kraja obdr£ia 
v£as dostato£ny po£et listkov QSL s tfmatikou 
tychto v^znamnych vyroci, 

OK3CIB 
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Rubriku vede L. Didecky, OKI IQ 

Stavjc 10. 11. 1972 
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85 (108) 

OK1MG 

116 (130) 

OK1AKL 

85 (100) 

OK1ZL 

115 (115) 

OK1DVK 

77 (101) 

OK1FBV 

112 (128) 

OK1AHM 

72 ( 90) 

OK1XN 

111 (139) 

OK2BIQ 

69 ( 80) 

OKILM 

110 (130) 

OK1VO 

65 ( 87) 

OK1AAW 

108 (146) 

OK2BRR 

52 ( 85) 

OK1AWQ 

101 (101) 

OK2KNP 

51 ( 65) 



OK2BMS 

50 ( 50) 


CW 



OK1FF 

331 (333) 



OK1SV 

320 (335) 



OK3MM 

313 (314) 


OK1ADM 

295 (297) 

n. 

OK2BCJ 

188 (210) 

OK1KUL 

267 (287) 

OK2B1X 

186 (217) 

OK3IR 

246 (253) 

OK1EG 

186 (186) 

OK2QX 

242 (247) 

OK2KMB 

185 (191) 

OK1AKQ 

239 (285) 

OK2BVK 

170 (205) 

OK1TA 

. 239 (247) 

OKI BMW 

169 (181) 

OK1CG 

232 (252) 

OK1FAK 

166 (183) 

OK1PR 

232 (242) 

OK3EE 

166 (174) 

OK1A1I 

* 232'(235) 

OK1IQ 

166 (166) 

OK1AHZ 

231 (242) 

OKlPG 

165 (192) 

OK3QQ 

229 (248) 

OK1DH 

165 (189) 

OK2BBJ 

229 (236) 

OK2BNZ 

165 (182) 

OKI AMI 

219 (245) 

. OK3CAU 

164 (175) 

OK2BRR 

213 (261) 

OK2BMF 

158 (176) 

OK2DB 

205 (208) 

OK1KYS 

157 (176) 

OK IBP 

196 (232) 

OK3JV 

154 (172) 

OK20Q 

196 (201) 

OK3BT 

154 (166) 

OK2BIP 

191 (197) 

OK1DN 

153 (170) 

OK2BMH 

190 (218) 

OK1CIJ 

150 (178) 


m. 


OK1AKU 

144 (160) 

OK3ALE 

100 (142) 

OKIOO 

140 (180) 

OK3LW 

95 (119) 

OK1MSP 

139 (159) 

OK2ALC 

94 (123) 

OKIAWQ 

133 (138), 

OK1KCF 

92 (100) 

OK1KZ 

135 (145) 

OK1XK 

85 ( 93) 

OKI WX 

130 (130) 

OK2BEU 

83 (111) 

OK2KNP 

128 (138) 

OK2KVI 

83 ( 99) 

OK3KWK 

126 (141) 

OK2BEF 

82 (100) 

OK2BDE 

122 (149) 

OK1FAV 

80 ( 95) 

OK1ATZ 

121 (144) 

OK1PCL 

80 ( 90) 

OK1NH 

116 (126) 

OK1KHG 

80 ( 85) 

OK1VO 

115 (132) 

OK1AFX 

79 ( 93) 

OK1KZD* 

115 (130) 

OK1APS 

76 ( 98) 

OK1DBM 

112 (132) 

■ OK1DIM 

74 (105) 

OKI CAM 

111 (147) 

OK1ADT 

73 ( 90) 

OK3CIS 

111 (137) 

OK1AOZ 

65 ( 91) 

OK1DVK 

109 (132) 

OK1ASG 

64 ( 75) 

OK1KPR 

109 (109) 

OK1ZK 

54 ( 63) 

OK2BOL 

107 (138) 

OK2SBV 

53 ( 74) 

OK2BSA 

106 (121) 

OK1AIJ 

52 ( 60) 

OK1FON 

101 (133) 




RP 


OK2-4857 318 (325) 


n. 

OKI-7417 280 (315) 

OK 1-6701 271 (301) 

OKI-10896 250 (291) 
OK2-20240 


OKI-15835 238 (260) 

OK2-5385 157 (252) 

OK2-21118 153 (251) 

151 (151) 
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#KV# 


TEST 160 


13. sdvody 3. 7. 1972. UCast 23 stanic, 7 prefix^: 

1. OK1DWA 57(29), 2. OL4AQA 56(28), 3. 
OL9CAI 51(27) 

14. sdvody 21. 7. 1972. UCast 11 stanic, 5 prefix^: 

1. OKIDWA/p 37(17)i 2.-3. OK1MAC, 

OK1FIM 32(16) 

15. zdvod, 7. 8. 1972. LJCast 17 stanic, 7 prefixu: 
1 — 2. OL1API, OK1AVN 59(31), 3. OL1APC 
58(30), 4.-5. OL4AQA/p, OK1DKR 57(29) 

16. zdvod. 18. 8. 1972. UCast 13 stanic, 4 prefixy; 

1. OL1AOH 39(23), 2. OL4AQA/p "38(22), 3.-4. 
OL1API, OK1KPU 37(21) 

17. sdvody 4. 9. 1972. OCast 20 stanic, 7 prefixu: 
1.—3. OK1DWA, OL4AQA, OK1FIM 54(30), 
4. OL1APC 53(29) 

18. zdvod, 15. 9. 1972. UCast 19 stanic, 9 prefix^: 
1. OKI FAR 63(27), 2. OK2BHT 61(25), 3. 
OL1API 60(24), 4.-5. OK1JEN, OK1MAC 
59(23), 6. OK2PAW 56(24) 

OKI AMY 


Rubriku vede E. Kubel , OK1AUH 


Zavod na pocest VRSR 

V GstravC-Porube se konal 28. rijna 1972 zdvod 
v honu na lidku v pdsmu 80 m, uspofadantf na poCest 
Vetke rijnove socialistickC revoluce. Probihal za 
pCkneho poCasi v romantickdm terenu: ua( me- 
fila 5,5 km a bylo na ni*-rozmistCno pet lidek. 
Startovalo celkem 41 zdvodniku. Organizatorem 
byl RK CRA Svazarmu OK2KOS spoleCnC s kraj- 
skou stanici mladych technikii v OstravC-PorubC. 
PCknC vCcnd ceny venoval MCV, Svazarmu 
v OstravC. 

Zdvod se vydafil a m£l u verejnosti velk^ ohlas, 
zavodnici byli spokojeni a proto se pofadatele po 
ukonCeni zdvodu dohodli, ie podobn^ zdvod v teie 
dobe budou pofddat kaidoroCnC. 


Jm&no 


Pdsmo 80 m 
Seniofi 

Okres ] 


Casjpo- 
cet Hick 


1. Ing. Lubomir Hermann Havirov ^ 69'3075 

2. Ing. Boris Mgnusek, 

ZMS Ostrava-Poruba 713075 

3. Jifi MiCka Novy JiCin 80'4575 

Junior! ($ tarSi) 

1. Oskar StaneCka Nov£ JiCin 81'55*/5 

2. Antonin Vytisk Ostrava 85'05*/5 

3. Vladimir Urbdnek Frydek-Mtstek 98'20'/5 

Junion (mladft) 

1. Jifi Maier Ostrava 50'0074 

2. Karel Cejka Ostrava . 57'0074 

3. Jifi Fous Ostrava 70'25"/4 

Stanislav Kocidn 


III. mistroyska soutez - £$SR 

30. 9. az 1. 10. 1972 
Mis to kondni: Teplydovice u Benedova 
Pdsmo 80 m - mu£i 
6,8 km, limit 100 minut, 5 lidek 


RTTY 

OK1MP 56 ( 64) 

55 TV 

OK1NH 12 ( 27) 


Dovolt’e mi, aby som ,v mene.nas vsetkych bla- 
,ho2eldl OK1MP Milodovi k dosiahnutiu daldieho 
uspechu, tj. potvrdenych 300 zemi, tym sa Milod 
zaradil do kategorie I. Po prvykrat sa stretdvate 
s tabulkou, resp. vidy iba s jednou stanicou v dal- 
<dich kategoridch nddho rebriCku, tj. RTTY a SSTV, 
verim, ze aj daldi, ktory pracuju tymito spdsobmi 
prevddzky nam oznamia svoje uspechy. 

Pri pohTade na tabulky nas zaraza maid lifiasf 
stanic z OK3, de by to bol nezaujem, alebo ie by 
tam sa tak malo stanic venovalo DX praci?-ale 
pre£o potom nieje prihldsen^ ani jeden posluchai? 

Prajem Vam vela uspechov a tesim sa zase na 
Vade hldsenia. 

OK1IQ 


l 


10 . 


Jmino 

Okres 

Cos 

Brzula Peter 

Banskd 



Bystrica 

60' 

Vasilko Jdn 

Kodice 

61' 

Ing. Magnusek Boris 

Ostrava 

61'30" 

Ing. Hermann Lubomir 

Karvind 

66' 

Vlafiil Dalibor 

Bratislava 

67T0" 

Bittner Jifi 

Praha 

67'15' 

Harminc Ivan 

Bratislava 

6T2¥ 

Ing. SrOta Pavel 

Praha 

67'40* 

Raichl Miloslav 

Praha 

67'59" 

ToCko Ladislav 

Kodice 

7T15' 

Pdsmo 80 m - zeny 


5,1 km, limit 100 minut, 4 lidky 


KuCerova Eva 

Bratislava 

87' 

Mojiidova Alena 

ProstCjov 

88' 

Silnd Alena 

KromCrii 

92' 

Pdsmo 2 m - 

must 


6,9 km, limit 120 minut, 5 lidek 


Brzula Peter 

Banskd 



Bystrica 

73' 

Ing. Hermann Lubomir 

Karvind 

78' ' 

Raj chi Miloslav 

Praha 

83' 

Vasilko Jdn 

Kodice 

87' 

Ing. SrOta Pavel 

Praha 

89' 

Ing. Magnusek Boris 

-Ostrava 

90' 

Harminc Ivan 

Bratislava 

92' 

Tocko Ladislav 

Kodice 

93' 

Vasilko Mikuldd 

Kodice o 

102' 

Bittner Jifi, 

Praha 

103' 

Pdsmo 2 m - 

zeny 


5,4 km, limit 120 minut, 4 lidky 


Mojdidovd Alena 

ProstCjov 

112' 

Szontaghova Eva 

Poprad 

105' 


(3 lidky) 



Tretx mistrovskou soutez v honu na Itfku 
v Teplysovicich vyhral v obou pasmech zd- 
vodnik Brzula z Banske Bystrice. Na obrazku 
zleva Javorka, Hordk , Brzula a Nemlahovd 

Mistrovstvi £SSR 
v honu na liSku v roce 1972 

Podle souteinich podminek byly ze tfech mis- 
trovskych souteii vybrdny kaidemu zdvodnikovi 
dva nejlepdi vysledky. Mistrem CSSR v pdsmu 
80 m se stal MS Vasilko Mikulad. Mistrem CSSR 
v pdsmu 2 m se stal ing. Hermann Lubomir. 

Pdsmo 3,5 MHz 


1. Vasilko Mikuldd 

Kodice 

2. Vasilko Jan 

Kodice 

3. Brzula Peter 

Banskd Bystrica 

4. Ing. Magnusek Boris 

Ostrava 

5. Ing. Hermann Lubomir 

Karvind 

6. Ing. StanSk Oldfich 

Bmo-venkov 

7. Harminc Ivan * 

Bratislava 

8. Raichl Miloslav 

Praha 

9. Ing. Brodsky Bohumil 

Brno-m&sto 

10. Ing. Srftta Pavel 

Praha 


Pdsmo 145 MHz 


1. 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 
9. 

10 . 


Ing. Hermann Lubomir 
Vasilko Jdn 
Raj chi Miloslav 
Ing. Srfita Pavel 
ToCko Ladislav 
Brzula Peter 
Ing. Magnusek Boris 
Ing. Stanfik Oldfich 
Ing. Brodsky Bohumil 
Harminc Ivan 


Karvind 

Kodice 

Praha 

Praha 

Kodice 

Banskd Bystrica 

Ostrava 

Brno-venkov 

Brno-mesto 

Bratislava 


Tabulka drzitelu vykonnostnich ti'ld 
.. v roce 1972 

^ Tabulka je sestavena na zdklade vyslcdkO z roku 
1972 a* pfedchdzejicich let. Nezahmuje driitele 
III. VT, ktefi nejsou centrdlnc evidovdni. 


Kategorie mu&i 

Jmino Okres 

Ing. Boris Magnusek/ZMS Ostrava 
MikulAS Vasilko, MS KoSice 

J. t ykonnostni tfida 

Jiri Bittner Praha 

Ing. Brodski Bohumil Bmo-m£sto 

Brzula Peter BanskA Bystrica 

Harminc Ivan Bratislava 

Ing. Hermann Lubomlr KarvinA 

Mojiifi Karel ProstAjov 

Rajchl Miloslav Praha 

Ing. SrAta Pavel Praha 

Ing. Stanik Oldrich Brno-venkov 

Tofiko Ladislav KoSice 

Vasilko JAn KoSice 


II. vykonnostnt tfida 


Balaiovii Emil 

Tmava 

BAlohradsky Michal 

Teplice 

Bloman Antonin 

Praha 

Botka Miroslav 

KomAmo 

Bruchanov Jiri 

ZdAr nad Sazavou 

Dimbach Ferdinand 

Ziar nad Hronom 

Hruby Imrich 

Michalovce 

Chalupa Stanislav 

Kladno 

ChlAdek Jifi 

Lanfikroun 

Kanas Vladimir 

Bratislava 

Kafiiar Stefan 

BanskA Stiavnica 

KovAAik Peter 

Prefiov 

KovAiik Juraj 

Prefiov 

Kryfika Ladislav 

Praha 

Lefiko Pavol 

Kofiice 

Lukaika Rudolf 

Bratislava 

Majorofii Vladimir 

Michalovce 

Moskovsk^ Jan 

Hradec KrAlovA 

Oravec Stefan 

Bratislava 

Rofnansk^ Peter 

KomArno 

Ryfika Petr 

Lanfikroun 

Riska Stanislav 

Zvolen 

StApniika TomAfi 

Teplice 

Udvarofi Jdlius 

Galanta 

VIAiil Dalibor 

Bratislava 

Vyskoi Eduard • ■ 

Bratislava 

TulAiek Vladislav 

Teplice 

2uffa Daniel 

Bratislava 

Kategorie den 

‘ I. vykonnostnt tfida 

KuierovA Eva 

Bratislava 

PlAtkovA dga 

Prefiov - 

MojzifiovA Alena 

ProstSjov 

//. vykonnostnt tfida 

LudvigovA Jaroslava 

Bratislava 

MaiugovA Marta 

Kofiice 

MartinkoviiovA Anna 

Bratislava 

MiioIovA Pavla 

Gottwaldov 

NemlahovA Darina 

Bratislava 

SilnA Alena 

KromAfii 

SuchA Sofia 

Teplice 

SzontAghovA Eva 

Poprad 

TAthovA Katarina 

Kofiice 


&. • ; RT 0 ■ 

* CONTEST ^ 


Rubriku vede ing. Alek Myslik , OKI AMY 


Z&verecna soutei RTO-Iigy 1972 

PofAdAnim zAverecnA soutvie letofini RTO-ligy 
byl poveren OV Svazarmu a OV CRA Frydek- 
Mistek. UskuteCnil ji jako II. roAnik „OndrAfiovy 
pomsty" v malebnem prostredl Beskyd v Dolni 
BeAvA. Podminky zAvodu byly opravdu tvrdA, 
AerstvA napadltf snih a teplota nAkolik stupft* pod 
nulou znaAnA zt62ovaly pohyb zAvodnikd v terAnu 
pfi orientainim zAvodA. Cely 2Avod byl velmi 
pAknA pfipraven kolektivem radioamatAru okresu 
Fr^dek-Mlstek, veden^ch J. Blirgerem, OK2BLE 
a L. Gistingerem, OK2BDG. Po tvrdAm boji zvi- 
tezil v kategorii A J. Zika, OKI MAC, bodov^m 
ziskem 294 bod* o jeden bod pfed K. Koudelkou, 
v kategorii B zvitezil J. Hrufika, OL5AOY a v ka¬ 
tegorii C M. VikovA,. OK2BNA. 

Na zAvAr sout£2e byly vyhlASeny zAvAreAnA vf- 
sledky mistrovstvi OSSR v radioamatArskAm vice- 
bo ji - RTO pro rok 1972. Putovni pohAry redakce 
AmatArskAho radia pfevzali v kategorii A Karel 
Koudelka a v kategorii B J. Hrufika, OL5AOY. 

Mistrovstvi &SSR v RTO pro rok 1972 

Kategorie A: 

1. K. Koudelka, OK1KBN l 881 bodfi 


2. J. Zika, OKI MAC 843 

3. T. Mikeska, OK2BFN 842 

4. A. LahviAka, OK3TQQ 821 

5. P. Havlifi, OK2PFM 772 

6. A. PolAk, OK2PAB 718 

7. J. SivAk, OK3YDS 666 

8. M. Prokop, OK2BHV 619 

9. J. SAdek, OK2BND 619 

10. J. Kliment, OK3KWK 602 


Kategorie B* 


1. J. Hrufika, OL5AOY 844 bod* 

2. M. KumpoSt, OK1MCW 832 

3. M. Hekl, OK1DMH 814 

4. V. SemrAd, OK1KBN 777 

5. K. Matoufiek, OL4AQA 751 

6. J. Hauerland, OL6AOQ 742 

7. V. SlAdek, OK1FCW 723 

8. V. Ntfvlt, OK1MNF 718 

9. M. Cok, OL1AOH 697 ‘ 

10. L. Spicar, OL5APX 685 

Kategorie C: 

1. M. VikovA, OK2BNA 834 bod* 

2. A. FialovA, OK3YL 726 

3. J. ViliekovA, OK1KBN 709 

4. D. SupAkovA, OK2DM 546 

5. A. RadoSovskA, OK3YCW 487 

6. H. SolcovA, OKI JEN 288 

7. M. FarbiakovA, OK1DMF 281 

8. P. BednAfovA, OK2PAP 201 



Obr. 1. M. JagoS , 0L9CBJ, se zfflastnil 
v RTO Contest poprve a obsadil pekne. 
5. misto 


I. mistrovstvi Slovenska 
v RTO Contestu 

V pAknAm prostredi, v Dubniku u StarA Ture, 
uspofAdal 14. 10. 1972 tJV Svazu radioamatAr* 
Slovenska mistrovstvi v RTO Contestu pro rok 
1972. ZAAastnilo se ho celkem 20 zAvodniku, pri- 
fiemi byla nejvice obsazena kategorie junior*. 

Mistrovstvi melo standardni poradi disciplin. 
Za disciplinu R neziskal v kategorii A 2Adn^ zAvod- 
nik 100 bodu. V kategorii B se to podarilo Pavlu 
Vankovi a v kategorii C obAma zAvodnicim. 

Fri disciplinA T se pfedstavili vfiichni zAvod- 
nici s „vlastnimi“ transceivery, kterA jim trvale 
zap*) til Svaz radioamatAr* Slovenska. Vzhledem 
k poCtu zAvodnik* byly vfiechny tfi kategorie slou- 
ieny a zAvodilo se dohromady 3 X 20 minut. 
SamozfejmA jednotlivA kategorie pak byly hodno- 
ceny samostatnA. NejvAtfii poAet spojeni ze vfiech 
zAvodnik* navazal Pavol Vanko; 30 spojeni, z nichi 
mu vfiak bylo uznAno pouze 26 s 6 chybami. V ka¬ 
tegorii A exceloval Peter Martifika, kter? navAzal 
celkem 26 QSO bez jedinA chyby a ziskal tak 
pln^ch '100 bod*. 

Traf orientaAniho bfhu pfipravil mistr sportu 
T. Mikeska, OK2BFN. Vedla kopcovittfm terAnem, 
ridce porostl^m lesem, misty i otevfenou krajinou. 
Za nAdhemAho podzimniho poAasf byla tato disci- 
plina pAkn^m vyvrcholenim celodenniho zAvodu. 
Dominoval.v ni stAtni reprezentant J. SivAk, kter^ 
nemAl daleko ani k celkovAmu vitfizstvi, o ne2 se 
pfipravil vlastni nepozomosti pfi pfipravA trans- 
ceiveru na zAvod. 

Mistry Slovenska v RTO Contestu pro rok 1972 
se stali Anton Lahviika, Bronislav Kifia a AlibAta 
FialovA. Vfiichni tfi ziskali I. vykonnostni tfidu 
a velmi cennA body pro mistrovstvi CSSR. 

CelA organiza'ce mistrovstvi „klapala jak na 
drAtkAch**, na iemi mA predevfilm zAsluhu feditel 
organizainiho vtfboru Ivan Harminc. Diky peilivA 
prAci ostatnich organizAtoru a rozhodiich byly 
v^sledky mistrovstvi vyhlASeny jii v 19 hodin. 

Karel PaSourek, OK2BEW 


V^sledkovd listina z majstrovstva Slovenska 
v RTO Contest pre rok 1972 

ZiskanA body za Cel- 
R T O kem 


Kategoria A 


1 . 

LahviAka Anton, 






OK3TQQ 

94 

91 

96 

281 

2. 

SivAk Jaroslav, OK3YDS 

97 

70 

100 

267 

3. 

Martifika Peter, OK3CGI 

86 

100 

64 

250 

4. 

Adamec Dufian, OK3TDA 45 

80 

48 

173 

5. 

Szakara JAn 

37 

44 

59 

140 

6. 

Raj noha Dufian, Bondra Karol 





Kategoria B 


1 . 

Kifia Branislav, OL9CAI 

99 

95 

99 

293 

2. 

Vanfco Pavol, OL8CAG 

100 

94 

67 

261 

3. 

PAcsik Stefan, OL8CBU 

96 

60 

100 

256 

4. 

BeAuS Ervin, OL9CBM 

96 

62 

69 

227 

5. 

Jagofi Mojmir, OL9CBJ 

92 

66 

53 

211 

6. 

HusAr Peter, OL9CBG, 

7. 

Szlosziar Juraj, 


OL9CBN, 8. Hlinican Vlad., OL9CAW, 9. Ambrus 
Alexandr. OLOCAA, 10. Huran Jozef, OL8CBP, 

11. Huran Rudolf, OL8CDQ. 

Kategoria C 

1. FialovA Betka, OK3YL 100 99 100 299 

2. RadoSovskA Alla, 

OK3YCW 100 73 100 273 



jRu&riAu vede ing. V. Srdinko, OK1SV-, polt. sckrdn - 
ka 46 } Hlimko v Cechack 


OX — expedite 

Z Gambie se ozval Martii, OH2BH, spolu s nA- 
kolik a d alfiimi OH kolem fone - cAsti letofiniho 
CQ-WW-DX-Contestu. Nejprve pouiivali znaiku 
ZD3Z, pozdAji v zAvod A pak znaiku ZD3X. 
Pracovali jako obvykle perfektnA a spojeni se nava- 
zovalo naprosto hladce. Po ukonieni price v Gambii 
se expedice rozdAlila, sAm Martii se ozval z Mau- 
retAnie pod znaikou 5T5BH. Rovnef zde se poda- 
Hlo spojeni navAzat celA fade nafiich amatArO. Martii 
si expedici velmi pochvaloval, ie pr£ je to nAdhemA 
zemA. DruhA iAst expedice se mAla pfesunout TZ2, 
pfipadni do 6W8, ale neslyfieli jsme je! QSL za 
vfiechna spojeni s touto expedici vyrizuje OH2NB. 

Walter, DJ6QT, podnlkl rovnAi v dobA 
CQ-Contestu jiz obligAtni expedici do Afriky, 
a v Contestu pracoval velmi uspAfinA z Horn! 
Volty pod znaikou XT2AC. Za t^den se pfesu- 
nul do republiky Mali, odkud nAkolik dni pra¬ 
coval Jako TZ2AC. Dalfii t^den se pak jefitfe 
objevil pod znaikou TYOABD z Dahomeye. 
QSL.za vfiechna spojeni poiaduje pouze na 
svoji domovskou znaiku. 

K expedici do mnifiskA republiky Athos, o niA 
jsme jii prinesli zprAvu, se dozvidAme tyto podrob- 
nostij expedici podnikli SV0WJJ, SV0WII a 
dAle SVIDB a SV1GA. Nei vyjeU, mAli jii v nice 
pfedbSin^ souhlas od ARRL, ie Athos bude v bu- 
doucnu uznAn za novou zemi DXCC. Expedice 
pfes rdznA potlie, najmA ie v tAto republice nenl 
vObec el. proud atd., byla pom Am A AspAfinA, pfesto 
vfiak nemohla zdaleka uspokojit vfiechny zajemce. 
QSL manaiArem je WA1HAA. 

RovnAi v dobA okolo CQ Contestu uspof6- 
dalo nAkolik W expedici na ostrov San Martin, 
odkud vysllali pod znaikou FG0AFC/FS7, 
zejmAna SSB. QSL se maji zasilat pies fran- 
couzskA QSL bureau. NAvaznA na tuto expe¬ 
dici tam pracovala dalfii, a to pod znaikou 
FG0AMC/FS7, jejimi manaiArem je W3HNR. 

NejvAtfii senzaci loftskAho podzimu vfiak byla ex¬ 
pedice nAkolika operatArA z Japonska na ostrov 
Minami Torishima (dfive Marcus Isl.), odkud 
v Contestu pracovali pod znaAkou KA1DX. Bohu- 
iel byli zde slab! a mnoho OK stanic s nimi spojeni 
nenavAzalo. QSL via WA6AHF. 

Dalfii expedici byla 1 FP8AA z ostrova St. 
Pierre; byla to skupina amatArd z USA. Byli 
v^teinA vybavenl a signAly byly extrAmnA sll- 
nA. ManaiArem expedice je K20JD. 

Znaika W4GIW/VP7 patiila rovnAi expe¬ 
dici a QSL manaiAra ji delA K4CDZ. 

VtfbomA byla i expedice pod znaikou UK0SAA/ 
fP do 23. z6ny WAZ, kterA pracovala rovnAi ve fo¬ 
ne AAsti CQ Contestu, a to na vfiech pAsmech, vAet- 
nA 80 m. 

Na ostrov Serrana Bank podnikli expedici 
amatAri z K2S5 pod vedenim KZ5EK a praco- 
vali tam AdajnA pod znaikou KS4DX dva dny. 
SAm jsem tuto expedici neslyfiel a ani znaiku 
jsem dosud nemohl ovAfit. 

Dalfii vitanou expedici podnikl WA3BGH do 
Haiti, odkud pracoval nAkolik dni pod znaikou tam- 
niho HH9DL na SSB a iAdA QSL za tuto expedici 
na svoji domovskou znaiku. 

Zprivy re sveta 

Lovcl prefix* si v letofini fone iAsti zdvodu 
CQ-WW rovnAi pHfill na svA, nebof se op At vy- 
rojUa celd fada exotick^ch prefix*. Tak napf. 
z Mexika pracovala stanice 6G1AA, coi byl 
ndfi star^ znAmj^ XE1IIJ, dAle tam byly znaiky 
6JIM, 6D1CI, 6F1J (opAt znAm^ DX-man 
XE1J) a dalfii. Znaika 4M4UA pracovala z YV, 
ale z Venezuely pracovaly i prefixy YX, napf. 
YX5AJ byl YV5AJ atd. DAle pracovala znaika 
TGOAA z Guatemaly, nAkolik znaiek HT0, 
coi byla zase Nicaragua YN, napf. HT0A 
poiadoval QSL via DL30H, a jezdil jefitA 
HT0V a HT0W. Z Uruguaye pracovaly pre¬ 
fixy CW2, CV8 a dalfii, a nAkolik stanic v EP2 
pouiivalo prefixu C9C. 

Ze vzAcnAho ostrova Des Roches, kter£ je samo- 
statnou zeml DXCC, pracuje v souiasnA dobA 


VQ9R/D, zejm£na na 28 MHz SSB. QSL d&d4 na 
svoji domovskou znaiku, tj. via Bos; 193, Mah6, 
Seychelles Islands. 

Novi prefixy se jid taki ozyvaji z Fiji, odkud 
v posledni dob£ byly slyleny stanice 3D2EQ/M 
a 3D2FM. Posledni i£d& QSL via W7YBX. 

Z ostrova St. Vincent je nynl aktivni stanice 
VP2SQ. Pracuje zejmena SSB na 21 MHz a ii da 
QSL via Box 671, San Vincent Isl., BWI. - 

Z Nigeru je nyni dosaditelnd stanice 5U7AY, 
pracujici rovnSd pfevddnfe na SSB. QSL poda- 
duje via DJSOV, 

Trucial Oman je t. £. reprezentovan znaCkou 
MP4TEE. Byvd odpoledne na 14 MHz SSB a 
manaiirem je G3LQP. 

Z ostrova Gough pracuje zna£ka ZD9GG, 
obvykle SSB na 28 MHz v odpolednich hodi- 
n&ch, a QSL ddd& via ZS bureau. 

Z Tonga Isl. se st&le azfvA stanice A35LT, a to 
na kmitoitu 14 240 kHz. Manaiera ji d£l& VK6WT. 

Stanice YOOXPO pracovala v dob£ od 2i, 
do 25. 10. 1972 s veletrhu v BukureSti, a QSL 
vyfizuje jeji operator Y03RF. 
i- Zajimavou stanici pro diplom P75P je UAOIM, 
pracuje z Cukotky, a jeji QTH je Anadyr. 

Z ostrova Montserrat je dosaditekta stanice 
VP2MAH na SSB a jejim imanadfirem je 
W4GSM. 

Z ostrova Grand Cayman pracovala po££tkem 
listopadu t. r. stanice ZF1EP. Pravd£podobn£ se 
jednalo o expedici, mana^rem je W4PJG. 

Afghanistan je v sou£asn£ dob£ velmi dobfe 
dosaditelny, nebof tan pracuji stanice YAlOF 
(QSL via SM5GJK), a YA1DX, ktery dddd 
zasilat QSL na PAOGMM. 

Stanice XV5AC byla v provozu rovn£2 v CQ- 
Contest, byla obsluhovdna dv£ma operat£ry z W. 
Pracovali na vSech pasmech a QSL za tato sout£dni 
spojeni se maji zasilat na W1YRC. 

DalSi rarita, XU1AA, se rovn£z objevila po- 
£atkem listopadu na SSB. Tentokr&te byl ope- 
ratdrem zn&my VE7IR, ktery je t. £. v Malajsli 
a raa tam koncesi jako 9M2IR. 

Rovned ostrov Kure, platici jako samostatnd 
zemj DXCC, je nyni op£t dosaditelny a tamni je- 
dina a klubovni stanice KH6EDY byla slyiena tele- 
graficky na pasmu 28 MHz. 


Papua neni priliS Casto dosadltelnd na SSB. 
V posledni dob& tam v£ak aktivni pracuje 
stanice VK9FV, zddajici QSL na Box. 204, 
Port Moresby, Papua Territory, New Guinea. 

CEO - Easter Isl. je stile dosaditelny na SSB 
diky velmi aktivrumu SM2AGD/CE0: ten se 
objevuje timer denni na 14 MHz, nSkdy i na 
21 205 kHz, a dokonce pracuje i telegraficky na 
kmitoctu 14 005 kHz v noci. 

Andaman Zsl. - z tito velmi vz&cni zeme 
pracuje t. £. stanice VU25FBZ hlavn£ telegra¬ 
ficky na kmito£tech mezi 14 020 ad 14 040 kHz 
kolem 16.00 ad 17.00 GMT. Uddvd manaiira 
K6TWT. 

ZK1MA z ostrova Manihiki (plati za zemi 
DXCC) pracuje stile na 14 MHz SSB mezi 04.00 
ad 07.00 GMT. Jeho. manadir W6KNH sdfeluje, 
de v§ak od neho vubec nedostal log z 21 MHz. 

Za spojeni s deseti ruznymi VU25 stanicemi, 
ktere tento prefix udivaji na oslavu vyro£i ne- 
z&vislosti, lze ziskat i .diplom Indian Inde¬ 
pendence Award. Je tfeba ae dddosti zaslat vy- 
pis z deniku a 5 IRC na adresu: P.0. Box 6538, 
Bombay 26, India. 

Z ostrova Niue pracuje v soutasne dob£ znacka 
ZK2BD, a to SSB na kmitoitu 14 220 kHz, pri- 
padni i na 14 265 kHz mezi 08.00 ad 10.00 GMT. 
QSL semaji zasilat na P.O.Box 37, Niue Island. 

Stanice z Nigerie, 5N2, poudivaly b£hem 
mesice Hjna 1972 spec, prefix 5N5. U n&s byl 
slygen napr. 5N5ABG na SSB. 

Europe Isl. a Glorioso Isl. - v sou£asn6 dobfi 
stale je5t£ pracuje FR7AI/E z ostrova Europe, a to 
SSB na 14 133 nebo 14 106 kHz, CW na kmito£tu 
14 050 kHz. Zdrdi se tam 2 m£sice a po£itkem 
roku 1973 se pfesune na Glorioso pod znaCkou 
FR7AI/G. QSL za obg znatky podaduje na adresu; 
Yoland Hoarau. St. Francois 4eme Km, St. Denis, 
Reunion Isl., Indian Ocean. 

Willis Island oslfel, nebof tamni jediny 
koncesionif, VK9ZB, tam ukonfiil pricl dne 
6. listopadu a neni ur£eno, zda jej nekdo vystfi- 
d&. \ 

Pokud potfebujete je3t£ vydolovat QSL od zru- 
§enych zemi ZS7, ZS8 a ZS9, zkuste to u tSchto 
manadirfl; ZS7M via W2CTN, ZS8E via W1BPM, 
ZS8L via W4BRE, ZS8Z via ZS6BBB, ZS9A 
via W8EFS, ZS9B via W4BRE, ZS9D via W4BRE, 
ZS9F via K7GHZ, ZS9G via K4YMJ, ZS9L via 


VE40X a ZS9Z via ZS6BBB. Tuto radu mi poslal 
Enos, W4VPD. 

Do dneSni rubriky prispfeli i W4VPD, 
OK1ADM, OK IT A, OK2BRR, ddle posluchadi 
OKI-18865, OK2-5385, OK 1-18550 a OK2-22009. 
V5em patfi nd§ dik, je vds v5ak £im ddle m^nc 
a obracim se proto znovu na vSechny zdjemce 
o DX-sport, pl§te i vy, a to vddy do osmdho 
v mdslei na moji adresu. 



Galii, R.: KOMUNIKACIJE SATELITIMA. 

Nakladem zdhrebskiho rozhlasu a televize vy§la 
v roce 1972 (3 000 vyt.) kniha hlavniho inienyra 
R. Galice o drudicovych spojich. Na 200 stran^ch, 
s mnohy v mi ilustracemi a odkazy na literaturu po- 
jednavA autor o techto t£matech; 

klasifikace telekomunika£nich drudic, 
vztah mezi pasivnimi a aktivnimi drudicemi, 
volba kmitoitu pro kosmickd spoje, 
stabilizace a sledovini drudic, 
antiny telekomunikaCnich drudic, 
technologicke otAzky, 

omezeni vykonu vysilaCd telekomunikaCnich 
drudic, 

nejvitSf pffpustni hustota toku a rozptyl energie, 
ochrannd opatfeni tykajici se pozemskycb stanic, 
vicendsobny pfistup k telekomunikatnim dru- 
dicim, 

rozhlasov£ a televizni drudice. 

V zfivferu autor uvddi slovnitek v^razfi z oboru 
telekomunikaCnich drudic a seznam zkratek pouii- 
vanych v tomto oboru. 

Kniha je dobrtfm uvodem pro vSechny, kdo se 
zajimaji o tento nov^ obor spojeni a maji alespoA 
zikladni znalosti radiotechniky, M. J. 



Tfebade sluneSni tinoost kles^ Jen pomalu, 
pfece jen jid bude zndt, de se blidime k jede- 
ndctUet£mu minimu. PredevHm budou £astd 
p&sma ticha na osmdesStimetrov£m pismu, 
zejmena ve druh6 polovin£ noci a k rdnu; 
druh£ relativni maximum bude asi dv£ hodi- 
ny po zdpadu Slunce, nebude viuk jid tak zre- 
teln6 jako v lednu. 

BlidSiho pov§imnuti si zasloudi v prvni 
polovine m&sice DX podminky v dob£ od 
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04.00 hod. do doby asi hodinu po vychodu 
Slunce na nejnidSich kr&tkovlnnjrch p&smech* 
V aJkter^ch dnech by mely b^t mimodidnft 
dobr£, protode zmensentf utlum v nizk£ iono- 
sf£fe umodnt datkov£ Sideni nejen vlnfim z pds- 
ma osmdesdtimetrovfiho a stoSedesdtimetro- 
vdho, ale dokonce z oblasti stfcdnich rozhla- 
sovych vln ad asi do kmitoCtu 1,2 MHz. Pred 
zahdjenim denniho provozu evropsk^ch stre- 
dovlnn^ch rozhlasov^ch stanic bude I letos 
modno nekolikrdt zachytit si godly jihoame- 
rickych stanic; pokud jde o pdsma krdtko- 
vlndd, bude kromfe smtrn z obou americkych 
kontinentfi dominovat i smer na Austrdlii a 
vzdenfeji na Novy 'Zdland krdtee (ad hodinu) 
po vychodu Slunce, a to zejmena na pdsmech 
3,5 ad 7 MHz. 


pon&kud se zaCnou zlepsovat podve£erni 
podminky na 21 MHz a vzdcn£ mfide odpo¬ 
ledne dochdzet i 1c ob£asn£mu otevfeni pdsma 
desetimetrovdho v onfich smirech, jed jsou 
osv£tleny sluneCnimi paprsky. Letos v$ak 
tfechto „de seti metrovych podminek** bude zfe- 
teln£ mdn£ ned loni a budou spHe vyjimltaxni 
ned pravidlem. Behem tinora se bude prav- 
dfepodobnost t£chto situaci zvolna zvfetSovet a 
optimdlni situace nastane asi v polovinfe 
brezna, 

Mimorddnd vrstva E se blidi svdmu celo- 
ro£nimu minimu, rovn£2 tak i hladina atmo- 
sf£rickych poruch (QRN) bude jlst£ velice 
nizkd. Vfieobecnfe lze dici, de se DX situace 
bude b&hem mfcsice na nidfiich pdsmech zvolna 
zhorgovat, na vySSich splSe zlep&ovat. 
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se konaji tyto souteze a zdvody (las v GMT) 
Datum , cas Z&vod 



4.2. 

08.00- 13.00 

4. 2. 

00.-24.00 

5. 2. 

19.00-20.00 
11 . 212 . 2 . 
19.00-24.00 
11 . 2 . 

08.00-10.00 

16. 2. 

19.00-20.00 

17. -18. 2. 
00.00-24.00 

18. 2. 

08.00-11.00 
24. 2. ’ 
14.00-22.00 
24. 2.-25. 2. 
18.00-18.00 


Z^nnt VKV zavod 

ARRL DX Competition - cast fone 

TEST 160 

SP9 VKV Contest 

Zavod Q RPP 

TEST 160 

ARRL DX Competiton - cast CW 
Provozni aktiv VKV a UKV 
REF Contest - last/one 
TL OM - last fone 
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AMATCRSKA 

TELEVIZE 


Rubriku vede F. Smola, OKIOO, Podborany 113 , 
okre 5 Louny 


TentokrAt Jen zprAva od Jardy - OK1NH. 
K 31.10.72 pracoval se 27 zmbami, mimo jinA 
s CR6CA, CR6IS, KH6HJF, K4JPE, GW3DZJ, 
G3RHI, VE6RM, HB9AJH, W1VRK, ET3DS. 

DalM monitor uvedl do Ainnosti OK3LF! 
Ferdo - posilej poslechovA zpravy! 

MAm kotalog sovAtskych obrazovek, snima- 
cich elektronek a fotonAsobiAu. Kdo chcete da¬ 
ta - po&lete dvojitA korespondenAni listekl 
DalSi monitor SSTV s integrovanAmi obvody 
zkonstruoval DJ6HP. Je osazen 13 opera Animi 
zesil ova £i pA741, 4 monostabilnimi multivibrdtory 
SN74121, hradlem MH7400, 2 x BC107 a 13 dio- 
dami. Pouiiva klopnA obvody - dolni propusti 
(aktivni) a digitAlni detekci. Schema je v RTTY- 
bulletinu A. 8/72. 


w isme 


m 


Funkamateur (NDR), 2. 10/1972 
Data dovAienAch tranzistory - Nove ceny kremi- 
kovych polovodiCovych prvku - Stavebni nAvod na 
tuner s elektronickAm ladAnim - Navrh transfor- 
matorii - Zenerovy diody a jejich pouiiti - NAhrada 
polarizovanAho relc tranzistory - Elektronicky pfe- 
pinafi - GenerAtory napAti schodovitAho pnibehu - 
Bistabilni multivibrAtor - Vypinaci automatika 
k transvertoru - Nomogram k urAeni kmitoAtu 
oscilatoru KC - JednoduchA oscilAtor LC - NA- 
kolik poznAmek k vyrobe impulsii pro propordo- 
nalnA pracujici soupravy dalkoveho ovlAdAni 
s Aasovym multiplexem (1) - BeztransformAtorove 
zdroje stejnosmemych napeti - VysilaA CW pro 
80, 40 a 20 m - OscilAtor 9 MHz s kapadtni dio- 
dou - FoznAmky k modem! koncepd pfijimaAe 
KV s tranzistory - KrystalovA oscilAtor - Technika 
ploSnAch spojy pro zaAAteAniky (dokonAeni) - 
Rubriky. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

A. 19/1972 

Vliv integrovanAch Aislicovych obvody velkA 
slozitosti na vAvoj AislicovAch poAitaAy - Analogo- 
ve-AislicovA pfevodniky v mArici technice (1) - 
MAfid pfistroje z NDR (13) - CislicovA zpracovAni 
informaci (61) - ZkuSenosti s elektronickou staveb- 
nid PIKOTRON - PrijimaAe barevnA televize (5) - 


MAfici technika pro bytovou akustiku (1) - Vychy- 
lovaci obvod s castecnou korekci linearity pro sni- 
mad elektronky - Automatizovany nAvrh desky 
s ploSnymi spoji - DAlkovA fizeni televizoru ultra- 
zvukem. 

Radio. Fernsehen, Elektronik (NDR), 

A. 20/1972 

Snimad elektronky pri prenosech nohyblivych 
predmetu - Konvertor UKV technikou pAskovych 
vedeni - MArici pfistroje z NDR, synchronizova- 
telnA AislicovA kremenne hodiny - Cislicove zpra- 
covAni informad (62) - PfijimaAe barevne televize 
(6) - AnalogovA-AislicovA pfevodniky v meric! 
technice (2) - NesoumArnA spoustlovA obvod - 
MAfici technika pro bytovou akustiku (2) - Navrh 
malych kondenzAtoru, prenASejicich stridavA sig- 
nAly v informaAni technice. 

RAdiotechnika (MLR), A. 11/1>72 
ZajimavA zapojeni s elcktronkami a tranzistory - 
Navrh stabilizaAnich obvodu (1) - Generatory 
s Wienovym mustkem - MAfeni na antenach (4) - 
Krystal v radioamaterskA praxi (11) - Generator 
SSB s integrovanymi obvody - AntAna Helix pro 
pasmo 70 cm - ZajimavA zapojeni pro radioama- 
tAry - DAIkovy pfijem signAlh TV - TV sends - 
Magnetofon TESLA B58 - TranzistorovA nf zesi- 
lovaAe s transformAtory - TranzistorovA nf zesi- 
lovaA ve txide A - Elgatron, elektronicky blesk - 
Zdroj soumemAho napAjeciho napeti pro integro- 
vane obvody. 

Radioamator (PLR), A. 6/1972 
Kvadrofonie - zlepseni stereofonniho jevu? - 
IntegrovanA obvody v nf technice - Autoradia 
A-370M a A-370 - BudiA SSB fazovou metodou - 
RadioamaterskA konstmkee - Navrh chladiAu 
pro vykonovA diody a tranzistory - Rubriky. 

Radioamator (PLR), A. 7/1972 
PolskA kfemikove tranzistory - Elektronkovy 
stereofonni zesilovaA 2 x 8 W - IntegrovanA 
obvody v nf technice (2) - TranzistorovA kompre- 
sor dynamiky - ObrAbAni konstrukcnich materiAlfi - 
AntAnni symetrizacni clen - TransformAtorova 
pajeAka. 

Radioamator (PLR), A. 8/1972 
IntegrovanA obvody v nf technice - Kvakadlo 
pro kytaru - Mustek RC - Automaticky kliA s ge- 
nerAtorem pro kontrolu kliAovAni - TranzistorovA 
smAAovaA pro nf signAly - Nomogram k urAeni vy¬ 
konovA ztrAty tranzistory ve spinacich obvodech - 
ObrAbAni konstrukAnich materialCi - Rubriky. 

Radioamator (PLR), A, 9/1972 
NovA znaAeni polovodiAovych prvku polskA 
vyroby - Stereofonni souprava Ziphona-S - Tyri- 
story - BudiA SSB s piezokeramickAm filtrem - 
TranzistorovA zdroj signAlu k nastavovAni pfiji- 
maAfi - PraktickA dilenske rady - Z radioamatArskA 
praxe - BeztransformAtorovy mAnic napeti - 
Rubriky. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), A. 8/1972 
ZkouSeA tranzistory - JednoduchA avometr - 
Televizni retranslAtor 5 W — Generator signAlu 


k opravAm TVP - KrAtkovlnnA lupa s varikapy - 
SamoAinnA fizeni teploty - TranzistorovA 1 Aasove 
relA - SamoAinnA projekee diapozitivy se stereo- 
fonnim zvukovym doprovodem - Parametry a 
vlastnosti tranzistory FET s prechodem p-n - 
PrijimaA Sokol 4 - BulharskA integrovany obvod 
lUSOl - KrystalovA konvertor pro 1 296 MHz. 

Radioamater (Jug.), A. 9/1972 
Mini-transceiver pro 144 MHz - ElektronickA 
kliA - KliAovAni vysilace signAlem z kazetovAho 
magnetofonu - JednoduchA fAzovA modulator - 
LogickA obvody a jejich pouiiti v praxi (1) - ZA- 
kladni pojmy z antenni techniky - Elektronika 
v autA (1) - Reflexni tranzistorovA pfijimaA - Gene- 
rAtor taktovatich impulsy — ZprAvy IARU. 

Funktechnik (NSR), A. 19/1972 
OptickA snimAiji zAznamu obrazu z gramofonovA 
desky - Obvod pro zvuk klaviru u elektronickAch 
varhan - PrenosovA vuz pro Intervizi — Pfenos 
televiznich signAly kabelem v Curychu - Tranzi¬ 
storovA SirokopAsmovA osciloskop TBO 70 (po- 
kraAovAni) - DekAda RC. 


I M Z E R C E 


Prvni tuAnA rAdek 20, 40, dalgi KAs.^10,20. PrisluS- 
nou AAstku poukaite na uiet A. 300-036 SBCS 
Praha, sprAva 611 pro Vydavatelstvi MAGNET, 
inzerce AR, Praha 1, Vladislavova 26. UzAvArka 
8 tAdnd pred uverejnenim, tj. 13. v mAsici. Neopo- 
meiite uvest prodejni cenu, jinak inzerAt neuverej- 
nime. 

PRODEJ 

Osaz. desky pfedzes. podle Fischer, -f dokum. 
(850). B. Kubicek, HrbovA 821, Vsetin. 

Hi-Fi magnetofon GRUNDIGTK 248 (2 x,;4W 
zosil., 4 reprodukt.) v zAruke. Cena 9 000 KAs 4 - 
stereo mikrofon GRUNDIG GDSM 331 (1 200). 
Svihra, PartizAnska 5, Bratislava. 

LibovolnA mnozstvi cuprextitu 1 kg (50). 
Milan MazAnek, TfemoSnice 27, o. Chrudim. 

Tr ansi watt 100 (1300), 2 reproskrinA (300), 
Mono 50 (1 200), reproskrih (500). 2ak, JugoslAv- 
ska 124a, Brno. 

Obrazovku B10S1 (180) a DG7-6 sym. vych., 
0 7 cm (120). M. BuchlovskA, MalinskA 2, Praha 10. 
Desku plos. spoju stereozes. G4W podle AR 1/71, 
ze 70 % osaz. + vAtSinu souA. (500). Radomir Roup 
Blahoslavova 2054, Dvur KrAlovA n. L. 

DU 10 (700), Avomet I (350), autorad. Stem Rallye 
(1 000), amat. nab. 6/12 V, 6/8A (300). P. Prodan, 
PfiAnA 351/6, DAcin III. 

ElektronickA varhany, 2 manualy, pedAl, 40 rej- 
striky, nehrajici (10 000). M. KotinskA, U Hum- 
bolky 1512, TiSnov u Bma. 

Stereo vloiky PICKERING typ 750 E (1 740) a 
nahr. hrot D 750E (875), typ 200 E (1 188) a nAhr. 
hrot D 200E (600), AUDIO-TECHNIKA (Jap.) 
typ AT 55 (560) a nAhr. hrot AT 55 7D (240). 
Jar. KabAt, SklarenskA 732, TfemoSnA, Plzeii-sever. 
Detektor kovu (minohledaAku), 4 000 KAs 
Hlu§i M., H. Libina 639, Sumperk. 
TranzistorovA televize SONY TV-500 UET, 
I. a II. program, plynule laditelnA UHF, rozmAr 
obrazu 12 x 9 cm, vAha 4,5 kg. Cena 4 400 KAs. 
Fr. Prajzler, Dvouletky 410/28, Praha 10. 

Hi-Fi soupr. Mg. Sony TC-355 (6 500) a pAsky 
(700), tuner - zesilovaA ELAC 3000T - 2 x 22 W, 
KV, SV,-DV, UKV - CCIR (5 900). Reproboxy 
„Electro-Voice* ‘ 2 X 50 W (5 800), zesil. Fischer 
2 x 50 W (4 900), dAle ti§. spoj TW30G (50), 
tr. un. V-Q-metr (500), KF506, 7, 8 (13, 12, 14), 
KFY16, 18, BC177, (38,48,48). Kompl. pAry KF, 
KFY (58) KC507,9 (11). S. Kalous, NuselskA 70, 
Praha 4, tel. 420 836. 


koup£ 

Kompl. hmiAkovA jAdra v kosoAtvereA. krytu 
inkurant, nebo novAjSi vAroby pro mf zesil. 20 ks. 
ZdenAk Erben, W. Piecka 17, Cheb. 

Si stereozes., nejmenA 2x8 W, jen kvalitni. 
PodrobnA popis, pfip. foto. Radomir Roup, Bla¬ 
hoslavova 2054, Dviir KrAlove n. L. 

Icomet, Amat. radio, A. 11/1965. P. ValchAr, Vre- 
sovA III-S-12, okr. Sokolov. 

Kom. RX kvalitni, do 30 MHz. Ing. M. Pokorny, 
MirovA nAm. 519, Ostrava 3. 

Konektory BNC, 74SOO, 74S74, 7474, 7490, 
MAA503. HynkovA, Ckalova 26, Praha 6. 
Obrazovka 12QR50. Ing. Mojmir StArba, Dukel- 
skA 101, Milovice n. L., okr; Nymburk. 

vymEna 

Vstupny diel, VKV na pAsmo CCIR tranzistorovA 
z prijimaAa T 632A nepouJitA za meriaci pristroj 
a inA pristroje, gram, desky. J, StuchlA, Calovo, 
okr. Dim. Streda. 

Vymenim tranzist. zesil. stereo 2 x 10 W, 
AZS 175, mAlo pouiivanA za mgf A3 nebo Uran- 
-Pluto apod. Jan Satra, MikulAAskA 7, Plzeh. 

RtlZN^ 

Kdo mi zAjem o starsi Aisla AR, ST a Radiovy 
konstr., i vAz. roAniky, napiitel Seznam poilu. 
J. Petr, KrAliky 592, okr. tJsti n. Orl. 




P LOS N £ SPOJE 

- UD^LEJTE SI SAMI! 


TEflA 


velkoobchodn! prodej 

PRAHA 1, KARLOVA 27, TEL. 26 2 9 41-2 


Nabfzime vam: 

CUPREXTITOV6 DESKY (cca 30x30 cm) = jedno- 
stranne platovany cuprextit tloust'ky 1,5 mm, prodejni 
cena podle vahy (1 kg = 145,— Kcs), 1 deska cca 40,— Kcs. 

SOU PRAVU C HEM IK ALII, 

v niz jsou vSechny prlpravky vcetne podrobneho navodu 
na vyrobu plosnych spoju o ploSe cca 1 500 az 3 000 cm 1 . 
Prodejni cena jedne soupravy je 39,— Kcs. 

Cuprextitove desky a chemikalie jsou vhodne pro radio- 
amatery, vyukova strediska, polytechnickou vychovu, 
Jkoly, vyzkumne ustavy a vsechny, kteri se zabyvajf 
technikou na plosnych spojkh jednotlive vyrabenych. 
Socialistickym organizacim dodavame na fakturu. 


PRO RADIO AMATORY - v techto prodejnach TESLA: 

Praha 1, Martinska 3, tel. 240 732 

Praha 1, Dlouha 15, tel. 664 46 

Praha 1, Dlouha 36, tel. 634 16 

Praha 1, Soukenicka 3, tel. 661 61 

Praha 2, Slezska 6, tel. 257 172 

Kladno, Cs. armady 590, tel. 3112 

Pardubice, Palackeho trida 580, tel. 200 96 

€eske Budejovice, Jirovcova 5, tel. 7315 

Uhersky, Brod, Moravska 92 

Soucastky pro radioamatery obdritte i v ostatnich 
prodejnach TESLA. 


ODBORNE PRIRUCKY 
ktere v6m jiste poradf a pomohou ve vasi praci 


Bern J. a kol.i 

Cs. POLOVODICOV^ souCAstky 

Obsahuje udaje poloyodicovych diod, usmePnovacu, 


tranzistoru atd. 


Viz. 35,- K£s 


Knihy, kteri vyjdou: 
desky, M.: 

ANTONY PRO PftfjEM ROZHLASU 
A TELEVIZE 

Vysvetluje zakladnf pojmy a pozadavky na rozhlasovou a 
televiznf antenu. -Broi. a$i13,-K£s 

Cesky, M. - Vodrazka, j.: 

RADGE TELEVIZNfHO OPRAVARE 

Probira priciny, zjistovanl a odstranovanl zavad v televiz- 
nlch prijlmacfch pro cernobfly a barevny ppfjem. 

Vaz. asi 58,- Kcs 

BozdSch, J. - Husicka, K.: 

MAGNETOFONY I (1950—1970) 

Popisy a schemata tuzemskych i dovazenych magnetofo- 
nu, navody na serizovinl a na opravy, popisy prislusen- 
stvl. Vaz. asi 34,- K£s 


Krempasky, J.: 

otAzky a odpovede z polovodiCov 

Autor si zvolil velmi prlstupnou formu podanf otazek 
a odpovedl. Ve slovenstinS. .Vaz. asi 20,- Kcs 

Stransky, J. a kol.: 

pouovodiCovA TECHNIKA - dll I 

Pojednava o fyzikalnfch zakladech polovodicu. 

Vaz. asi 31,- K£s 

Vit, V. - Koci, J.s 

TELEVIZNf PftfjEM VE IV. A V.pASMU 

Vysvetluje, jak je zapotrebi upravit ucastnikovo zarizeni 
a diva podrobne navody. 2. vydanf Broz. asi 25,- Kcs 

Vit, V.: 

SKOLENf TELEVIZNfCH MECHANIKO 

Regulacni obvody, zesilovace a pomocne obvody, an- 
tinnl technika, m$fid metody moderniho televizoru. 
Navazuje na pPedchozi praci „Prirucka televizniho 
mechanika.“ 

Viz. asi 39,- Kcs 


Objednivky na uvedene pPfruCky zaslete na adresu; TECHNICK^ KNIHKUPECTVf, Brno,' £e$ka 32, poSt. sc hr. 15 
Objednavame zivaznS: Jmino a adresa objednavatele: 




